C55iaMFP ユー叫 


A 


セットアップ編 

このマニュアルは、に(下の製品に対応しています。 


C5510 MFP 


〇このマニュアルには、 MFP を安全に使用していただくための 
注意事項び書かれています。 MFP をご使用になる師こ、必ず 
本マニュア；!レをお読みください。 

〇本マニュアルを MFP のそばに置いて、ご使用ください。 



















安全にお使いいただくために 


本製品をまをじ使用していただくためじ，ご使用前にをずユーザーブ マニュアル (本 
書)をお読み < ださい。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して，誤った取りあいをすると，人が死亡また 
は重傷を負ラ可能性があることを示しています。 


A ご t 胃この表示をおおして，誤った取りあいをすると，人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 
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一般的なを意 


A 警告 


MFP 内部のを全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


MFP の近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

M F P 内部には高;豆になる部分があるので义災のおそれがあ 
ります。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、をなにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から巧いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 

义おのおそれがあります。 

€ 

水などの液体が MFP 内部に乂った場合は、電源プラグをコン 
セントからはいてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物を MFP 内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントからはいて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマ ニユア ルに指71^している外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、乂災、ケガのおそれがあります。 



















A 警告 


MFP を落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いてお客ネ案相談センターへ連絡してく 
ださい。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、 USB ケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアル 
で指示されている(外の接続は巧わないでください。 

义‘父のおそれがあります。 

(S 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどを MFP の上にのせないでくださし、。 
感電、义災のおそれがあります。 


プリンタ部のカバーを開けたときは、を着器ユニットじ触れ 
なし、でく ださい。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中 
に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

S) 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源は f 吏用しないでください。 

义災のおそれがあります。 


A 注意 

(S) 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 
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マニュアルの構成 


本製品じは、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属していまず。 


設置ガイド 



C 5510 MFP を設置する流れを説明した簡単なガ 
イドでず。 


ユーザー ズ マニュアル （セッ 



トアップ編)…本書 
必ずお読みください。 

MFP の設置からドライバのインス I -ールまでの 
手順、操作パネルの表示、基本的な巧刷、消耗 
品の交換などが記載されていまず。 


ユーザーズマニュアル CD - ROM (応用編、セットアップ編） 

カラー調整などのを種ユーティリティ、拡大印 
刷や製本巧刷などさまざまな機能の使い方を説 
明していまず。ユーザーズマニュアル CD-ROM 
の内容 （187 ページ) をご覧ください。 

セツトアップ編(本書)も PDF 形式で収納されて 
います。 


/ OKI \ 


クイックガイド 



用紙の設定:、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処ち法が記載されています。専用袋に入 
れ、 MFP におり付けてご使用ください。 
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本書の見方 


表記 


本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版^ 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system □本 言吾 版 一 
邮 indowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版^ Windows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版^ Windows 200 日 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0 日本語版一 
邮 indowsNT4.0 

• Windows Server 2003, WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows98 、 

邮 indows 200 0 、 WindowsNT 4.0 の総称^ Windows 


マーク 


C ま.') 


MFP を正しく動作させるためのま意作制限でず。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


7^ MFP を使用するときじ巧っておくと便利なこと皆参考になること 
- * です。 

お読みになることをお勧めします。 

























































詰汪思 


紙幣、有価証券などのスキャン•コピ ー• 印刷について 


紙幣、有価証券などを MFP でスキャン-コピー-巧刷すると、その巧刷物の使 
用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられまず。 

関連法律 刑法第148条、第14日条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電玻障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス巨情報技術装置でず。この装置は家庭環境で使巧ずることを目的としていまず 
が、この装置がラジオ节テレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こずことがあります。取撒説明書[こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局目周ぶ規制しついて 

この装置は、 「 JISC 目1000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
ずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


AC アダプタおよび AC コードについて 


本製晶じ同個されている AC アダプタ， AC コードおよび AC 分岐コードを本製品 W 
外の電気機器に使用しないでください。 

また、本製品同栖されているもの W 外の AC アダプな， AC コード， AC 分岐コード 
を使用しないでください。 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows > Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国あび、 
その化の国における登録商標または商標でず。 

その他各社名、製品!をは各社の登歸商標または商品名でず。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

艺. 本書の内容に関して、将来予告なしじ変更することがあります。 

3. 本書の内容じついては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店[こご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響(こつきましては3鳳こかかわ5ず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社ミ中デーなに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データので:書じよる承語を得てください。 


◎ 2005 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


U 下(こ記載されているものは、お客様が MFP のパッケージ内の製品をご使用[こなる 

前に同意して頂いたソフトウ X ア使用許諾契約書の内容でず。 

お客様へのお願ぃ 

MFP のパ、ソケージ内の製□□□をご使巧になる輒こ、この本契約書を必ずお読み下きい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 

たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合じは、速やか(こお客様が購入された 

販売店に返却して下ぎい。 

お式尝社沖データ似下 r 沖デー女」といいまず)は、お客様に対し下記条項に基づき 

このパッケージじ収納きれているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くも 

のとし、以下 r 本ソフトウェア」といいまず。 ） を非独占的に使巧ずる権利を許諸し 

ます。沖データは本ソフトウェアをお客様に使巧許詰ずる権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアじ対応ずる沖データ MFP を巧有する場合に限り、当 
該 MFP (こ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータじプ 
□グラムをインス!ルして、本ソフトウェアを使用することができまず。ま 
た、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製ずることが 
できます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにありまず。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報(こあたりまず。本ソフトウ X アは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じじ撒われなければなりません。 

に)第1条(こ走めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨 
ち、レンタル、リース、譲渡、使用許語することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改蛮、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意します。 

(4) お客様は本ソフトウエアのファイルをを変更しないことに同意します。 
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(5) お客様[こは本契約で詔められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
ず。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除ずることができまず。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を巧うことがありまず。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消まし、 
本ソフトウェアの使用を中止ずるものとします。 

4. 保証 

(1) 沖デーな及び沖デーなのライセンサーは、本ソフトウェアじ関して、の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用ずる事じよってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適含していること。 

に)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更ずることがあります。 

5. 責1壬の限を 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアじよって生じる、い 
かなる直接的、闇接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性(こついて巧らされていたとしても、また、それ6 
の損害じついての請求が不法行為(過失を含むがこれに限走されない)に基づくわ 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェアに関連して生じた、第兰者からなされるいかなる請求(こついても、ミ中 
データ及び沖デー女のライセンサーはお客様[こ対して一切責任を負担しないも 
のとします。 











6. 準拠法 

本ソフトウエアについての使用許語契約[こ関しては、契約の成立も含め日本法 
を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた攝合には、本契約の他の部分 
の有効性[こは影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をちつわのとしま 
す。 


8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸化管理法、その他の関連法令■規則 
で禁止されている国へは輸化されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウ X アや本ソフトウェアから作られた製品) 
を輸化、再輸化しないことじ同意しまず。もし、お客様がこの条項に違反され 
た攝合、き動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完王な□'意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンス(こついてミ中デー女とお客様との間の事前の □ 
頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認しまず。また本契約(こ基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者ずベてに対 
ずる義務を構成ずるものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1， 1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される" Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指すものとしまず。 




なお、本ソフトウェアには、個別に使用許語契約を有するものが含まれている場合 
がありまずが、個別の使用許詰契約に同意された場合には、そのソフトウェアに閱 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるちのとしまず。 


《Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader はミ中データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布ずる 
ものでず。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約書に 
同意することじより、アドビシステムズ社か 5 AdobeReader の使巧を許諾されるこ 
とじなります。 
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MFP を設置します 




製品の確認 


製品が揃っていることを確認してください。 


A ま意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


プリンタ部は重量が約 26Kg ありますので、2人じ^上で持ち上げてくださし、。 

n スキャナ部 



□ バックストツパー 




□ ケーブルクランプ 



□ イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各1個ずつ） 



製品の確認 
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n スタータトナーカー トリ ッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各り固ずつ) 






(ま.') 


スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り 
付けた状態で、プリンタ内部にセットされています。 



□電源コード 



□ AC アダプタ 



□ USB ケープル(長） □ USB ケーブル(短) 






















□ コア巧個) 



(黒•挪 （白•細） （黒） （白•大） 

n 保証書-ご愛用者登録カード n ソフトウエア使用許語契約書 



□ 設置ガイド 


C 扣 10 MFP iSIW イド 


令-み若'，— as 。 

一..;.巧 K . U — •苗-皮 


繁—急 


'蓋 3"-. も 

獻啜'.' 



幸-.. 勝 


% 1% 



□ ユーザーズマニュアル 
(セツトアップ編)(本書） 



□ ユーザーズマニュアル CD-ROM □ MFP ソフトウエア CD-ROM 




□ クイックガイド □ クイックガイド専用袋 



-i . 

取夕 

副 



ZXl 

% 

薦 T 

J - 

4 病ダ 

みお二= 

が 



ミ 

し'グ ー- 

翁 = 

斯吉 



ろ 


個包箱、緩衝がは製品を輸送するときに使います。捨てずにイ呆管 
してくださし、。 

本製品に同個されている AC アダプタ， AC コードおよび AC 分岐 
コードを本製品じ ( 外の電気機器に使用しないでくださし、。また、 
本製品同個されているもの]^ソ外の AC アダプタ， AC コード， AC 分岐 
コードを使用しないでくださし、。 

















































































1MFP を設置します 


^DDD J 


M 設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足ずる場所に設置してくだぎい。 

周囲温度 ： 10〜32 °C 

周囲湿度 ： 20〜 80 %RH (柜対湿度） 

最大湿球温度： 2己で 
• 結露しないよう(こ注意してください。 

• 周囲湿度が 30% trF の場所に設置ずる場合は、加湿器または静電気防止 
マットなどを使用してください。 

設置に関する注意 

A 言:口こ 

• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでくださし、。 

. アル コー ル、 シンナーなどの引义性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く巧には設置しないでくださし、。 

• 不安をな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 潮風、廳食性ボスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 

• バックストッパーを取り付けて設置してください。 

バックストッパーを取り付けないで使用すると、装置が転倒し、ケガをする恐 
れがあります。 



設置条件 
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A 注意 

• プリンタ部の通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺットの上には直接設置しないでください。 

. 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• MFP を移動するときは、スキャナ部とプリンタ部をみ離して移動してくださし、。 

スキャナー部を持って移動させないでください。 

• この MFP のプリンタ部は重量が約 26 kg ありますので、2人じ(上で持ち上げ'てく 
ださい。 

















設置 _ スペース 

• MFP の足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 

• MFP の周りに十分なスペースを取って < ださい。 


平面図 



側面図 



設 i 件 
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1 MFP を設置します 



各部の名称 


© い □ 

巧 



〈プリンタ部〉 


通気 □ 


OPEN ボタン 


トップカバー 



操作パネル 
手差しボイド 


マルチパーパストレイ 
(MP トレイ手差し） 


用紙サポータ 


フロン トカバー 


用紙カセット（トレイ 1) 


通気口 



フェイスアップ 
スタッカ 


電源スイッチ 


電源コネクタ 


イメージドラムカートリッジ 
( C シアン(青色)） 

イメージドラムカートリッジ 
( M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラムカートリッジ 
( Y ィエロ-偉色)） 

イメージドラムカートリッジ 
( K ブラック(黒色)） 



LED ヘッド、 （4 ケ戸斤） 
排出口ーラ 


赫 


スタータトナーカートリッジ 
にシアン(青色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( M マゼンタ(ホ色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( Y イエロー(黄色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( K ブラック(黒色)） 


用紙残量表示 


を部の名称 
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〈スキヤ ナー 部〉 


ぺーパサポート 


ぺーパ トレイ 


ADF ユニッ 


スタンド 

(プリンタ部との接続部) 


ぺー パストッ パー 



USB インタ フエー スコネクタ 
コピー コネクタ 


ネットワークインタ フエー スコネクタ 
(100/10 BASE ) 


を部の名称 
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1MFP を設置します 



J C 5510 MFP を組み立てます 


^DDD ^ 


〇 

巧 

〇 

ミ 

で 

で 

を 

組 

み 

立 

て 

ま 

す 
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ットのレバー(青色） 


ストッパリリース（オレンジ色） 

@定着器 ユニッ トのレバー（青色）を矢巧 
©のち向へ押し下げなが5、ストッパ 
リリース讨レンジ色）を取り外しまず。 

ストッパリリースはプリンタ部 
を輸送するときに使います。'必 
ずイ呆管してください。 


含 プリンタ部をバックストツパーに乗せます。 




^ 主./) バックストッパーを使用しないと、装置が転倒する恐れがあります。 




































© ( uu 

巧 



イメージドラムカートリッジをセットします C 


スタークトナー カートリッジをがけた 
まま、イメージドラムカートリッジ （4 
個）を静かに取り化します。 

A ここでは、スタータト 
V ; 王- ノナーカートリ ッジの青い 
レバーは 動かさないでく 
ださい。 


イメージドラム 
カートリッジ 


C ま.'） 



イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには十分注 
意してください。 

イメージドラムカートリツ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクス上）に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも日分間切上は放置 
しないでくださし、。 


©保護シート1を止めているテープをはが 
し、矢巧の方向じ引き抜きまず。 


テープ 


@保量シート2を矢印のモ向に引き巧き 
まず。 



i 


©イメージドラムカートリッジのラベル 
の色とプリン々部のラベルの色を合わ 
せます。 


@イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かに戻しまず。 


〇トナーカー トリツジの青色の レバーを 
矢巧のち向にいっぱいまで回しまず。 


負.') 


スタータトナー（製品購入時に添 
付されているトナーカートリッ 
ジ）は、 A 4, 5%の印刷密度の場 
合、約1500枚印刷可能です。 
通常のトナーカートリッジを使 
用した後は、スタータトナーは 
使用できなくなります。最初に 
スタータトナーを使用し、「卜 
ナーナシ」になってから、通 
常のトナーをご使用ください。 



























スキャナー部をプリンタ部に取り付け、保護テープを外します C 



: ADF の透日月シートははがさないでくださし、。 

透明シート 



1 MFP を設置します 





05510 MFP を組み立てます 
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^コア. AC アダプタ. AC 々岐 コー ド. ケー ブルクランプを取 
一り付けます。 



6 


ADF ケーブルにコア（白-細）を取り付け、接続します。 


コア （白•細) 




















































































0 


用紙カセット に 用紙をセットします C 




ます。 



メモ 


用紙については、5章の「使用できる用紙」 （102 ぺージ） を参考にして 
ください。 

MFP に適していない用紙の場合、 MFP が故障するおそれがあります。 


1 MFP を設置します 





05510 MFP を組み立てます 
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的 


用祇は用祇カセットの手前によ 
せて置きます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越え 
ないようにセットします。（連量 
70 ka 祇で300枚） 


©用紙ガイドで用紙を固定します。 

@巧紙カセツトをプリンタ部に戻します。 




































電源を入れます 


電源の条件 

• W 下の条件を守ってください。 

交流 (AC) : 100 V+10% 

電源周激数 ： 50Hz または目 0HZ+2HZ 

• 電源が不安走な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本 MFP の最大消費電力は950邮でず。電源容量(こ十分余裕があることを磕 
認してください。 

• UPS (無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


瓜 A \ 


• 電源 コー ド、 アース 線の取り付け、取り外しは也、ず電源スイッチを OFF にして 
から斤ってください。 

• アース線は'必ず專用のアース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶がに接続しをいでくださし、。 

. 電源コードの抜き差しは也、ず電源プラグを持って行ってくださし、。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 慮れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場巧に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しをいでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本製品とイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調 
磯、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって MFP 
が誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントじ接続するときは、 
巿販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してくださし、。 

• 本製品に添がされている AC アダプタ、 AC ケーブルおよび AC 分岐コード攻かの 
ものを使用しないでください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

. 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、を格15八じ^ 
上のものを使用してください。 

• 延長〕ードを使用すると、 AC 電圧降下により、 MFP が正常に動作しない場合があ 
ります。 

. 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連かや旅行で長時間使用しない場合は、電源コードをおいてください。 



電源コードを i 宴続します。 

一） 電源スイッチが OFF(O) になっていることを確認してください。 

〇電源 コー ドを AC 分岐 コー ドに差し 
込みまず。 

©アース織をコンセントのアース端 
子(こ接続した後、電源プラグをコ 
ンセントに差し込みます。 



が 

A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 


也、ずアース線を接続してください。 




••アース端子 




J 




電源スイッチの ON ( I ) を押します。 

〇プリンタの電源を入れます。 

おず、プリンタの電源 
を先に入れてくださ 
し、。ホに入れないと、 
プリンタが認識されな 
いことがあります。 


©スキャナの電源を入れまず。 




電源を入れます 


霞 
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1 MFP を設置します 


I 電源を切ります 

電源スイ、ソチの OFF (0) を巧します。 



負') 印刷中は電源を切らないでくださし、。 


電源を切ります 
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長期間使用しないとき 

連休や旅行で長期間使用しない塌合は、電源コードを抜いてください。 



本 MFP は長期間 (4 週間電源プラグをないておいても、機能障害 
を生じません。 





















































© ® © ©© @ 

動作確認をします 


製品が正常に動作することを確詔します。 

〇カラー原稿をコピーずる面を上じして、 ADF ユニットのペーパトレイにセット 
します。 


表面を上にセット 



正しくカラー巧刷されることを磕認します。 


ステータスぺージ印刷をします 

〇トレイに A 4 用紙をセツトしまず。 

©プリンタ部の CTD 「オンライン」スイッチを2秒〜5砂押して放しま 
ず。 



^ 王/) 5秒]^ソ上押下した場合、デモぺージ印刷が開始されます。 

オンライン LED (緑色)が点滅し、ステークスページ印刷が開始されまず。 
*1枚のみ化力されまず。 

(サンプル） 




ABC 


資認をします 
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1MFP を設置します 





クイックガイドの収納 


ソ 

ク 

ガ 

イ 

ド 

の 

収 

納 


クイックガイド専用袋をプリン女部に貼り付け、クイックガイドをしまいまず。 

1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ (2 ヶ 巧）を 
はがします。 



^クイックガイドま用袋をプリンタ部に貼り付けます。 



(ミちゾ) プリンタ部の通気口を塞がないように貼り付けてください。 
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オプション品について 


増設 メモリ 

プリンタ部のメモリ容量を増やずボードです。複雑なデータやか数のをいデータの 
部単位 EP 刷でメモリ不足のエラーが発生ずるときに追力□しまず。 

増設メモリ 



C 5510 MFP メモリ 容量 


-- 

総メモリ容量 

工場化巧時 

96 MB C 32 MB +64 MB ) 

オプションメモリ （ MLMEM 256 MB ) 
装着時 

288 MB (32 MB +256 MB ) 


知う 


也、ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品!^: i 外を 
使用した場合、動作のイ呆証はできません。 

メモリ用スロットは1スロットです。 

C 5 日 10 MFP は、標準で 64 MB メモリをメモリ用スロットに実装した状 
態で出荷されています。オプシヨンの増設メモリ （ MLMEM 25 目 B ) を 
追加するには、 64 MB メモリを取りかす也、要があります。 


メモ 


増設メモリ MLMEM 256 B を取り付けると、 
ります。 


総メモリ量は 288 MB にな 


MFP の電源を OFF にし、電源コード、 USB ケーブル婚）をプ 
リンタ部から取りがします。 





電源を ON のまま取り付けると、 MFP または増設メモリが故障するお 
それがあります。 


姜-;\3、\品について 
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トップカバーとフロントカバーを 開けます 

トップカバー 



ハンドル 


O 0 PEN ボタンを押し下げ、トップカバー 
を開含まず。 



© フ□ントカバー中央の八ンドルを巧し上 
げ、フ□ントカバーを手前に開きまず。 
ク\ マルチパ-パストレイとは開け 
ムソ 方が異なります。（下図を参照) 


フロン トカバ- 



マルチパーパス 
トレイ 


1 MFP を設置します 





オプション品について 
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3 


サイ ド カバーを 外します C 



3 サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確 
— ) 認してください。 

【フロントカバーが開いたが態】【マルチパーパストレイが開いたが態】 
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標準実装されているメモリを取り外します< 


ロックレバー 



〇上下の□ックレバーをかし、標準 
実装されているメモリを取りか 
しまず。 


^ メモリを取り付けます。 

□ックレバ- 



〇 メモリを袋から取り化ず前に、襲 
を金属部に接触させて静電気を 
除去しまず。 

0空きス□、ソトじメモリを差し込み 
ます。 

© 上下の□ックレノ \‘一で磕実に固走 
されていることを確認します。 
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サイドカバーを取り付けます。 

トップカバー 



〇サイドカバーを取りがけま 
ず。 

© ネジ （1 ケ所）で固をしま 
ず。 

@トップカバーとフ□ントカ 
バーを閉じます。 


知.'): 


電子部品やコネクタ端子には触らないでくださし、。 

メモリの向きにご注意くださし、。メモリの端子部には切り欠き部分が 
あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


姜-;\3、\品について 
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食ろ 


プリンタ部の「用紙」ランプ，「;肖耗 品」 ランプ，「点検」ランプが同時に 
高速点ミ咸した場合は、メモリを取り付け直してください。 


8 


ステータスぺージ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付け 
られていることを確認します。 

〇ステータスページ巧刷をしまず。 

詳しくは「ステークスページ巧刷をし 
まず」 に日ページ） をご覧ください。 

©ヘッダ部かの 「Total Memory Size」 に 
表示される総メモリ量を磕認しまず。 


Status Page 


Printer Serial NumberAE 58028404 プリン : 
CU version:H2.15 [ 101.22 U03.ll S2.4.3p 
PU version: 01.03 .01[PI02.21 LOOO. 12.03 
Hiper-C version: 00.15 

DIMM SI が A - 广 'll Program ROM 


|Tota! Memory Size:288 MB ) 


長ま.') 


Total Memory 窃 ze の容量が正 
しく表示されない場含は、メモ 
リを取り付け直してください。 
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操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 32 

操作パネル表示部の画面 . 34 

「数字」ボタンの使用方法 . 36 

メニユ-覧 . 38 













スキャナー部の操作パネル 


「メールアドレス帳」ボタン—— 

E メールアドレス帳を表示します。 

「 FTP アドレス」ボタン- 


「数字」ボタン- 

コピー部数やメールアドレス等を人力するときじ使います。 


設定済みの FTP アドレスを表示します。 

コピー部数表示部 

コピー部数を表示します。 


「コピー品質選が」ボタン ー 

コピーの品質を切り替えます。 


倍率表 7]^ 部- 

コピーの倍率を表示します。 


表示部 

MFP の状態や各種 
メッセージなどを 
表示します。詳し 
くは、次ページを 
ご覧ください。 




「コピー倍率選択」ボタン 

コピー倍率を選がします。 


I X — ム」ボタノ 

コピー倍率を任意の倍奉じ 
調整します。 


「濃度調整」ボタン 

コピーまたはスキヤンの灌度を 
増減させるときに押します。 


「スキャナーモード」ボタン- 

MFP をスキャナーモードで使用ずるときに押します。 
スキャナーモードに切り替わると、青く点なしまず。 

「コピーモード」ボタン- 

MFP をコピーモードで使用するときじ押します。 
コピーモードに切り替わると、音く点なします。 


「メニュー」ボタン 

六ニュー設定を巧うとき押します。 

「リセット」ボタン 

人力した文字列を消ましたい場合、短押下します。（待機画面に戻る。） 
設ををリセ、ソトしたい場合.長押下(日秒 U 上)します。 

-リセ、ソト時の設定の詳細はメニューー覧をご覧ください。 

「節電モード」ボタン 

直ちに節電モードにしたい塌合に押します。 

「電源」ランプ 

電源が操人され、動作準備ができると点なします。 

「点ネ実」ランプ 

エラーが発生すると点なします。 

「節電」ランプ 

節電モードになったとき点灯します。 

「ストップ」ボタン 

実行中の動作を停止し、待磯が態【こ戻ります。 

「カラースタート」ボタン 

原稿を、カラーで送信またはコピーします。 

「モノクロスタート」ボタン 

原稿を、モノク□で送信またはコピーします。 

—「詳細設を」ボタン 


「選択」ボタン 

操作パネルで巧つ 
た入力または設定 
を確定しまず。 


コピーモード/スキヤナーモードの追姐設定を 
行うとき押しまず。 

このボクンで設定した値は、最大で3分間のみ 
有効です。 


「力ーソル」キー 

メニユーなどの項目や設定値を選択しまず。 
また、文字入力時にカーソルを移動します。 

「戻る」ボタン 

表示部の画面を1つ上の階層に戻します。 


2操作パネルとメニューじついて 



操作パネル 


操作"ネル 
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プリンタ部の操作パネル(通常は使用しません) 


「オンライン」ランプ(緑）- 

消灯：電源を切っている状態です。 

点灯：データを受信できる巧態(オンライン)です。 
点減1に秒間隔）： 

オフライン状態（エラー発生中）です。 

点;廊2 (0. 日秒間隔）： 

データ受信、印刷中、ウォーミングアップ、 
灌度補正、濃度調整中です。 

点滅3 (0.1 2秒間隔）： 

ジョブキャンセル中です。 

点;廊4 (4. 日秒点灯、日.日秒消灯）： 

パワーセーブ中です。 






「用紙」ランプけ登）、「消耗品」ランプけ登）、「点ネ実」ランプけ登）一 I 

消な：オンライン状態です。 

点灯：ワーニング発生状態です。（巧刷は巧能です） 

点減1に秒間隔）： 

エラーが発生していますがオンライン/キャンセルスイ、ソチを押すことにより復旧し 
まず。 

点;廊2 (0.5 秒間隔）： 

エラーが発生しています。消耗品交換、ジャム用紙除去などを行う必要があります。 
点減3の.12秒間隔）： 

重障害エラーが発生しています。電源再投入禮も発生する塌合は、サービスコールが 
必要です。 



「オンライン」スイッチ 

オンライン中： 

2秒未满巧ずと.オフラインに移行します。 

2秒 U 上5秒ホ满巧すと.ステータスページを巧刷します。 

5秒]:_■(上押ずと.デモ印刷を巧います。 

オフライン中： 

2秒ホ満押すと、オンラインに移行します。 

2砂]:上5秒ホ满押すと、ステータスページを巧刷します。 

5秒 U 上押ずと.デモ印刷を巧います。 
r メモリオーバフ□一」、「編集バッファオーバーフ□一」、「データ 
受信無効」発生時： 

2砂ホ满押すと、エラーを解除します。 
r 用紙サイズまたはメディアタイプの不一致」発生時： 

2秒未満押すと、現在セットされている用紙で巧刷を開始しま 
す。 

「M 戶トレイ巧祇セット&オンライン要求」、 「MP トレイ用紙無し」 
発生時： 

用祇をセットした德、2秒未満巧すと、印刷を開始します。 
r イエ□一/マゼンタ/シアントナー交換済み？」発生時： 

已秒]:>(上押ずと、トナーが女換されたと認識します。 


CD 「キャンセル」スイッチ 

r データ待機中」.「デーク処理中」、「デー女受信中」、「印刷中」発生時： 

2秒 U 上押ずと.現在処理中のジョブをキャンセルします。 
r 巧紙サイズまたはメディアなイプの不一致」， 「MP トレイ用紙セット&オンライン要 
求」、「トレイ1用紙おし」、 rMP トレイ用紙無し」発生時： 

2秒]: i 上押すと、現在処理を中断しているジョブを丰ャンセルします。 
r イエ□一/マゼンタ/シアントナー女換済み？」発生時： 

5秒]:_■(上押ずと.トナーが交換されなかつたと認識します。 
















操作パネル表示部(こは、各機能を実行するための画面（スキャナーモード、コピー 
モード）、各機能の設定を巧う画面（メニューモード）、および装置の状態を表す画 
面(エラーモード、節電(パワーセーブ)モード)が表示されます。 

これらの画面の詳細について、 tTF (こ説明します。 

スキャナーモード 

スキャンしたデータを E メールで送信したり（スキャン To £;><—ル）、サーバに転送 
したり（スキャン To FTP、HTTP、 および CIFS) するための画面でず。 

ァテサキ:_ 

ケンメイ： 

V_ J 

初期設走では、この画面が待機画面となっていまず。待機画面をコピーモードに蛮 
要する(こは、応用編8章 r その他の設定項目」の r 待機状態をコピーモードに変更した 
い」をご覧ください。 

^7^ -コピーモードからスキャナーモードに画面を切り替える場合は、操 
I - J 作パネルの L I 「スキャナーモード」ボタンを巧します。 

-スキャン ToE メールの実施方法については、6章「スキャンします」 

の「スキャンして E メ ールで送ります（スキャン To E メール）」 （123 
ぺージ） をご覧ください。 

. スキャン To サーバ ( FTP 、 HTTP 、 および CIFS ) の実施ちまについて 
は、目章「スキャンします」の「スキャンしてサーバに転送したし、（ス 
キャン To FTP )」、 「スキャンしてサーバに転送したし、（スキャン To 
HTTP )」、 「スキャンして Windows の共有フオルダに転送したし、（ス 
キャン To CIFS )」 をそれぞれご覧ください。 


2操作パネルとメニューじついて 





操作パネル表示部の画面 



操作パネル表示部の画面 
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コピーモード 

コピーを 行うための画面でず。 


一用祇設を表不 

給紙トレイの巧紙サイズを表示しまず。 


給祇トレイ設定表示 

ここに表示されるトレイの用紙にコ 
ピーしまず。 

■-部単位印刷設定表示または エラー 表示 

MFP が正常なが態のときは、部単位印刷の設定を表示します。ま 
た、消耗品)の寿命が近づいたり、エラーが発生したりしたときなど 
は、その状態をメッセージで表示します。問題を解決ずると、メッ 
セージは自動的に消えます。 

コピーモードを待機画面にずる(こは、応用編8章 r その他の設定項目」の r 待機状態を 
コピーモードに蛮要したい」をご覧ください。 


スキャナーモードからコピーモードに面面を切り替える場合は、操 
作バネルの 【 J 「コピーモード」ボタンを巧します。 

コピーのモ法については、7章「コピーします」 （131ぺージ） をご覧く 
ださい。 


【 A 4 つ 化ィ1卜 

じ•タンイインサツ=オフ 

























© ® © ©© @ 


メニユ ーモー ド 

本製品の様々な機能を活用ずるための設定を行ったり、本製品の情報を磕詔したり 
ずるための画面でず。 


インフォメ-シヨン 
r リンタメ ニ ュ- 

V_ J 

スキャナーモードまたはコピーモードからメニューモードに画面を切り替える場合 
は.操作パネルの (§) 「メニュー」ボタンを押しまず。 

- C3 キーを押して設定I頁目を選択してか6 0「選が」ボタンを押ずこと 
によって、各項目の設定画面を表示します。 

— ^ メニューモードで設をできる項目およびその詳細については、2章 

' - • 「操作パネルとメニューについて」の「メニュ-覧」 （38 ぺージ） をご 

覧ください。 


エラーモード 


フ■■リン》巧" 

アリン的カクこンシテクグサイ 

V_ _ _ J 


エラーが発生したときに.そのが態および巧化方法を表示ずる画面でず。 

エラーが発生すると，操作パネルの {； 一- 、 「点お」ランプが点のしまず。 

プリンタ部のエラーについては，主にコピーモード時に表示されまず。 

スキャナーモードではプリンタ部のエラーメッセージを磕認できませんので，プリ 
ンタ部のエラーをお認ずる場合は r* ) 「コピーモード」ボタンを押下してくだ 
さい。 

— ^ エラーメッセージの詳細は、応用編7章「困ったときには」の 「 MFP の 
• J 操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 


節電（パワーセーブ）モード 

本製品が節電（パワーセーブ）モードに入っている塌合、下のような画面(こなりま 
す。 


A。 ヮ-セ -r チュウ... 

V_ y 

初期設定では、30分間ボタン操作、巧刷、ユーティリティ操作が巧われないと、自 
動的に節電モードに人ります。 

節電モードに入ると、表示部は腊くなり操作パネルのし _j)r 節電」ランプが点财 
します。 

各画面から直ちに節電 モー ドにする場合は、操作パネルの(§)「節電 モー ド」ボタン 
を押してください。 

'メ f 1 節電モードに入るまでの時間を変更したり、自動的に節電モードに 
[ ) 切り替わらないようするには、節電モードに入るまでの時間を変更 

したり応用編8章「そのイ也の設を項目」の「パワーセーブ(節電モード） 
したし、」および「節電モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更 
したし、」をご覧くださし、。 


木 モ 


メモ 


奪グ^昼を部の画面 


35 
























スキャナー部の操作パネルじは，12種類の r 数字」ボタンがあります。それぞれの数 
字ボタンを押して入力できる文字は，下の表をご覧ください。 


「数字」ボタンの種類および入力可能な文字 


桓類 

入力可能な文字 

① 

… 

⑤ 

に」 • ra 」 • 化」 • rc 」 • 「 A 」 •旧」 • rc 」 

⑤ 

「3」 • rd 」• re 」• 「り . の」•に」 •「 F 」 

④ 

r4j - rgj - rhj - ru - tgj - thj - ru 

⑤ 

r 己」 . n 」 . 化 」 .ru • rj 」 .r". ru 

⑥ 

「6」 • rm 」 • rn 」• 「 0 」 ‘ 「 M 」• rixu • ro 」 

© 

「7」 . rp 」 • [ q 」. r 「」- rs 」• rp 」.「 Q 」.「 R 」. rs 」 

⑥ 

「8」 - rt 」- ru 」• rv 」-「 T 」• ru 」• rv 」 

@ 

r9j - rwj - rxj - ryj - rzj - rw 」 • rx 」 •「 y 」• rz 」 

〇 

r 」- r @」 

© 

roj ■ r J ( スぺース） . r /」 り . r ;」. rj . p 」 - r+」■「=」■「_」.「？」■ 
ru • n • r# 」 • 巧」 • 「 96 」 • rsj • r 」 • 「 A 」 . ru • m • r く 」‘ r>」• r 〔」 • r 〕」 

© 

人力した女字を一文字削除します。 


文字入力時に使用するそのイ也のボタン 


種類 

ボタンの説明 


カーソルをちに1つ移動します。 


カーソルを左に1つ移動します。 

〇 「戻る」ボタン 

人力した文字列をすべてキャンセルします。 

〇 「違が」ボタン 

入力した文字列を決定します。 


2操作バネルとメニューじついて 




「数字」ボタンの使用方法 




「数字」ボタンの使用でま 
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ボタンを使った入力方法 


ここでは 、 E メール送信時に[アテサキ]に rc 5 5 ^ OMFP @ oki . com 」と 
rokimfp 矮 oki . com 」 を入力する攝合を例[こしていまず。 

〇 ~、「スキャナーモード」ボタンを押して、スキャナーモードにしま 

す。 

ァテ村:_ 

ケンメイ： 

V _ J 


0「@」ボクンを7回押します。 

/■ \ 

ァテサキ: C_ 

ケンメイ： 

V J 


© 「@」ボクンを1回巧し、^キーを押してから再び「（5)」ボタンを1 
◎押しまず。 


ァテサキ：な日_ 

ケンメイ： 

V_ J 


同じボタンを使って2文字上続けて入力する場合は、文字入力後3 
砂経過して力ーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、次の 
文字を入力することもできます。 









































O 「@」ボタンを 1 回、「@」ボタンを1◎押しまず。 


アテサキ： C 5510_ 
ケンメイ： 


© r (6)」 ボクンを已回、「@」ボタンを7回、 r ( 7)」ボクンを目回押します。 


アテサキ： C 5510 MFP _ 
ケンメイ： 


© 「（ . ）」ボタンを2◎押しまず。 


アテサキ： C 5510 MFP @_ 
ケンメイ： 


〇「（6)」ボタンを4回、 「( D 」 ボタンを3回、「（4)」ボクンを4回押します。 


巧村： C 5510 MFP@okL 

ケンメイ： 


© 「（.）」ボタンを1◎押します。 


アテサキ： C 5510 MFP@ok し 
ケンメイ： 


⑩「@」ボタンを4回し、^キーを押してから再び r ( 6)」ボタンを2回 


押します。 


アテサキ： C 5510 MFP @ oki . coni _ 
ケンメイ： 


© ) I ■選択」ボタン押しまず。 


巧村： C 5510 MFP @ oki.com 


⑩「数字」ボタンと r 力ーソル」キーを使って、 「 okimfp @ oki . com 」 を入力しま 
す。 


アテサキ： C 5510 MFP @ oki.com 
okimTp @ oki . com _ 


的 


入力した文宇列は、操作を中断して一を時間（[待機モード移行時間] 
の設をによる）が経過すると、クリアされてしまいます。予め入力し 
たい文字列を確認してから、入力を開始してください。 

なお、[待機モード移行時間]の設をを長くすることで、余裕を持つ 
て文字入力操作を巧うことができるようになります。詳しくは、応 
用編8章「そのイ也の設を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を 
変更したし、」をご覧くださし、。 


© 「 （ 2 ) 」ボタンを4回押します。 


ァテサキ： C 日 51 日 MFP @ oki . c _ 
ケンメイ： 


「羣」畫 A G 使男ま 
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2 操作パネルとメニューじついて 





M メニュ -- 寶 


スキャナー部の操作パネルまたはツール (0 K 1 MFP ネットワークセットアップツー 
ル、 Web ページ)を巧いて、 MFP の各種インフォメーションの確認および各種設定 
の変更ができまず。 


インフォメーシヨンー寶 


項目を 

内容 

モデルち 

MFP のモデルをを確認できまず。 

デパイスを 

MFP のデバイスちを確詔できまず。 

シリアル番号 

MFP のシリアル番号を確認できまず。 

ファームウェア 
バージョン 

プリンク CU バー 
ジョン 

プリンタ部の CU バージョンを確認できまず。 

プリンク PU バー 
ジョン 

プリンタ部の PU バージョンを確認できます。 

スキャナー F/W 
バージョン 

スキャナー部のスキャナーファームウェアのバージョンを確認でき 
まず。 

システム F/W 
バージョン 

スキャナー部のシステムファームウェアのバージョンを確認できま 
す。 

コピープ□ファイ 
ルバージョン 

スキャナー部のコピープ□ファイルのバージョンを確認できます。 

W 浊ページバー 

ジョン 

スキャナー部の Web ページのパージョンを確認できます。 

リソースファイル 
バージョン 

スキャナー部のリソースファイルのバージョンを確認できまず。 
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プリンタメニュ-覧 


〇 :リセ、ソ トされる項目 X : リセ、ソ トされ ない 項目 


項目を 

内容 

設定できる個 
(下おは工場出荷時設定） 

リセットボタンを長巧し 
(5 技個)した場合 

トレイ1用紙サイ 
ズ 

プリンク部トレイ1の用紙サイズ 
を設定できます。 

セツトされた用紙サイズを設定値 
として選おしまず。 

A 4/ A 5/ A 6/ B 5 / リーガ 
ル/リーガル 13.5/ リー 
ガル 13/レター/エグゼ 
クティブ/カスタム 

〇 

MP トレイ用紙サ 
イズ 

プリンク部 MP トレイの用紙サイ 
ズを設定できます。 

セツトされた用紙サイズを設定値 
として選択します。 

A 4/ A 5/ A 目/巨日/リーガ 
ル/リーガル 13.5/ リー 
ガル 13/レター/エグゼ 
クティフ/カスタム/ 
COM 9/ COM 10/ 
Mona 「 ch / DL / C 5/ 八ガ 
キ/な復八ガキ/封筒1/ 
封筒2/封筒3/封筒4 

〇 

トレイ1^ディ 

アウェイト 

プリンク部トレイ1の用紙厚を設 
定できまず。 

セツトされた用紙の厚さを設定値 
として選択します。 

普通紙/厚い紙/より厚い 
お 

〇 

トレイ1メディ 
アタイプ 

プリンク部トレイ1の用紙タイプ 
を設定できまサ。 

セツトされた用紙の厚さを設定値 
として選おします。 

普通祇/レターへッド/ポ 
ンド紙/リサイクル紙/粗 
い紙/ユーザタイプ1/ 
ユーザタイプ2/ユーザタ 
イプ3/ユーザタイプ4/ 
ユーザクイプ己 

〇 

MP トレイ メ 
ディアウェイト 

プリンク部 MP トレイの用紙厚を 
設定できます。 

セツトされた用紙の厚さを設定値 
として選おします。 

普通紙/厚い紙/より厚い 
紙/ごく厚い祇 

〇 

MP トレイ メ 
ディアタイプ 

プリンク部 MP トレイの用紙タイ 
プを設定できます。 

セツトされた用紙の厚さを設定値 
として還おします。 

普通祇/レターヘッド/ 
OHP / ラベル紙/ボンド 
紙/リサイクル紙/厚紙/ 
粗い紙/ユーザタイプ1/ 
ユーザタイプ2/ユーザタ 
イプ3/ユーザタイプ4/ 
ユーザタイプ已 

〇 

鶏度操作 

プリンタ部の濃度巧正方まを設定 
で言ます。 

自動/手動 

〇 

濃度補正 

プリンク部の濃度補正を手動で実 
けします。 

— 

— 

色ずれ補正 

プリンク部の色ずれ補正を手動で 
実巧しまず。 

— 

— 









































ネットワーク設を一覧 


0:リセットされる項目 X; リセットされない項 I 


項目を 

内容 

設定できる値 
(下線は工場出荷時設定） 

リセットボタンを長押し 
(5 巧間)した場合 

IP アドレス 

MFP の IP アドレスを設をできま 
す。 

設定ちまについては、「3ネット 
ワーク接続で Windows にセット 
アップします」 （43 ページ）を参 
照ください。 

000.000.000.000 
(ネットワーク上に存在す 
るコンピュータおよび化 
のデバイスの IP アドレス 
と異なる数值） 

X 

サフネットマスク 

MFP のサブネットマスクを設定で 
きまず。 

000.000.000.000 
(MFP を接続するネット 
ワーク環境のサフネット 
マスクと同じ数值） 

X 

ゲートウェイアド 
レス 

MFP のゲートウェイアドレスを設 
をできまず。 

000.000.000.000 
(ネットワーク上に存在す 
るデフォルトゲートウ エ 
イのアドレス） 

X 

DNS サーパー 

MFP の DNS サーバーを設までき 
まず。 

000.000.000.000 
(ネットワーク上に存在す 
る DNS サーバーのアドレ 
ス） 

X 

DHCP 有効 

設をを「オン」にずることで， 

MFP の IP アドレスを DHCP サー 
バーから自動取得することができ 
まず。 

オン/オフ 

〇 

デパイスを 

デパイスをを変更できまず。 

を字-数字 
撮大16で字 ti) 

X 


: Windows ネットワーク環境では、15で字 W 下のデバイス名を設定してください。 


ク — j レサ—ノ く - 曰スも——見 


〇 :リセ、 ソ トされる項目 X :リセ、 ソ トされない項目 


項目名 

内容 

設定できる値 
(下線は工場出巧時設定） 

リセ’ントボタンを長押し 
{5 巧間)した場合 

SMTP サーパー 

スキャン下0 E 文ールを巧うとき 
に、 SMTP サーバーのアドレスを 
設定しま寸。 

000.日日0.000 .00 日または 
で:字列 

(ネットワーク上に存在す 
る SMTP サーバーのアド 
レス） 

〇 

SMTP ポート 

SMTP サーバーにアクセスする 
ポートを設定できます。 

SMTP サーバーにアクセスするに 
は1通常25番ポートを使用しまず。 

25 (1 から99999までの 
信を設定巧能） 

〇 

POP3 サーパー 

スキャン To E メールを巧うとき 
に、 POP3 サーバーのアドレスを 
設定します。 

000.000.000.000または 
文字列 

(ネットワーク上に存在す 
る POP3 サーバーのアド 
レス） 

〇 

POP3 ポート 

POP3 サーバーにアクセスする 
ポートを設定できま寸。 

POP3 サーバーにアクセスするに 
は、通常110番ポートを使用しま 
ず。 

110 (1 から999目9まで 
の值を設定可能） 

〇 

認証方ま 

メールサーバーにアクセスするた 
めの認証方まを設定できます。 

なし/ SMTP/P0P3 

〇 

□グインち 

メールサーバーにアクセスするた 
めの□グインをを設定できます。 

莫字-数字 
(最大64で字）‘1 

〇 

パスワード 

メールサーバーにアクセスするた 
めのパスワードを設定できます。 

英字■数字 
(最大1日で字） 

〇 

件ち（標帶 

送信する E 文ールの件名（標準） 

を設定できます。 

を字.数字.カクカナで 
(最大64で;字） 

〇 

発信をを（標準） 

送信する E メールの発信をを（標 
準）を設定できます。 

莫字-数字 
(最大64で字） 

〇 

スキヤンサイズ制 
限 

E メールに漆付するファイルのサ 
イズを制限できます。 

1M/3M/5M/10M/30M/ 
制限なし 

〇 


リ：システムファームウエアを Ver .1.3 W 上(こアップデートずる必要がありまず。 
Ver .1.2 では最大20文字でず。 

で：操作パネルからカタカナを入力ずることはできません。 OKIMFP ネットワー 
クセットアップ、ソールまたは机 eb ブラウザを使って入力してください。な 
お、全角で入力したカタカナは、自動的に半角に蛮換されまず。 
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2 操作パネルとメニューじついて 


f □□ J 


レんートー見 


項目を 

内容 

メニューマップ 

メニューマップの印刷を実巧します。 

スキャナー部およびプリンタ部の設定を確認できます。 

プリンタデモページ 

プリンタデモページの印刷を実行しまず。 

ジョブカウンティン 
グ 

ジョブカウンティングの EP 刷を実行します。 

スキャンした回数および印刷した回数の詳細を確認できまず。 

印刷後、じ(下のスキャンカウンターを消去することができまず。’ 1 
■小計 ■モノク□コピーカウンター■カラーコピーカウンター 
-モノク DE メールカウンター-カラー E メールカウンター 
-モノク□サーバー送信 ■ カラーサーバー送信 
■ PC スキャンカウンター- ADF 小計 

消耗温残量 

消耗品残量の印刷を実行しまず。 

プリンタ部の消耗品残量を確認できまず。 


*1 :スキャンカウンターの消去は、 OKIMFP ネットワークセットアップ、ソールま 
たは机 eb ブラウザか6も巧えまず。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 
アップツールのヘルプをご覧ください。 
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メニューマップを印刷します 


〇 @ I ■メニュー」ボクンを押します。 


インフォメ-シ ヨン 
T リンタメ ニ ュ- 



© キーを4回巧し、[レポートインサツ]まで移動します。 

/■ \ 

メ-ルサ-パ‘-セツテイ 

レが-トインサツ 

\_ J 

© Q 「選択」ボクンを押します。 


む-マの。 

フ。リンタテ‘モ V - グ 

\_ J 


ニューマップを巧刷しまず。 

む-マの。 

インサリチュウ 

V_ J 




(メニューマップの見本) 



























プリンタデモぺージを印刷します 


〇 @ I ■メニュー」ボタンを押します。 


インフォメ-シヨン 
7リンタメ ニ ュ- 



© キーを4◎押し、[レポートインサツ]まで移動しまず。 

ぐ \ 

メ-ルサ-■/、‘-セツテイ 

レが-トインサツ 

V _ J 

© Q 「選択」ボタンを押します。 

メニユ-マツ T 
フ。リンタテ‘モ V - グ 

V J 


©Iky 3キーを1回押し、[プリンなデモページ]まで移動します。 


メニュ -7 ッ T 
フ。リンタテ•モグ 


0 Q 「選択」ボタンを押します。 

フ。リンタテ•モ V - シ‘ 

インサツチュウ 


OKI 


DIGJTAL COLOR PRINTER 


•12 pages per minute in color 

• 20 pages per min 山 e In black and while 

• 扣 0x1200 dpi re 扣 lutlon 

. 换 — Cu8tom<216mm x 1200mm) size 

• Total 400 papers capacity 

• Hl-Speed USS standard 

• Weight 25Kg(with supplies) 


(デモぺージの見本) 


ジョブカウンティングを印刷します 

0© r メニュー」ボタンを押します。 


インフォメ-シヨン 
T リンタにュ- 



© J キーを4◎押し、[レポートインサツ]まで移動します。 

メ-ルサ - A ’- セリテイ 
レが-トインサツ 

V _/ 

0 〇「違択」ボタンを押しまず。 


にュ -7 の。 

7リンタテ。モグ 

V_ J 



メ 

ュ 

[ 

覧 


© l^V キーを2◎押し、[ジョブカウンティング]まで移動しまず。 


T リンタ 
グジ‘ 


テ‘モシ‘ 
カウンテインゲ 




ノ 


@ Q 「選択」ボタンを押します。 

グョフ‘カウンテインゲ 
インサリチュウ 


カウンタラショウキョシ7スカ？ 

A イ/イイ I 

V J 



ハイを選巧した場合は、スキャンカウンターのソウケイ . ADF ソウ 
ケイ凹外のカウンターは消去されます。 


41 













































2 操作パネルとメニューじついて 


^DDD J 



メ 

ュ 

I 

覧 


ショウモウヒンザンリョウを印刷します 

〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 


インフォメ-シヨン 
7リンクにュ- 



© ^VJ キーを 4 ◎押し、[レポートインサツ]まで移動します。 

メ-ルサ - A •■セリテイ 
レが-トインサツ 

V . _ J 

@ Q 「選択」ボタンを押しまず。 


メニュ -7 ッ7 

フ。リン》テ•モシ’ 

V J 


© I^V J キーを 3 ◎押し、[ショウモウヒンザンリョウ]まで移動します。 


グジ‘カウンテインゲ 
ショウモウヒンサ‘ンリョウ 

^ J 


0 Q 「還が」ボタンを押します。 

ショウモウヒンサ‘ンリョウ 
インサツチュウ 

V J 



(ショウモウヒンザンリョウの見本) 
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管理者メニューー覧 


〇 :リセ、 ソ トされる項目 X :リセ、 ソ トされない項目 


項目を 

内容 

設定できる個 
(下おは工場出荷時設定） 

リセットボタンを長押し 
(5 技個)した場合 

パスワード 

管理を^ニューに入るためのパス 
ワードを設定できます。 

英字■数字（最大8で字） 

〇 

アドレス登録撒能 

設定を「オン」にずることで、 E 
メール送信後に MFP に登録され 
ていないアドレスを登録寸ること 
ができまず。 

オン/オフ 

〇 

PIN 設を 

各機能へのアクセス制限を設定で 
きまず。 

オフ/コピー/コピー+ス 

キャン To 

〇 

パワーセーブ機能 

パワーセープ欄能を「有効」また 
は「無タカ」にすることができます。 

有効/無効 

〇 

パワーセープ巧巧 
時园 

パワーセープモードに移行ずさま 
での時聞を設定できまず。 

日巧/15巧/30巧/60 
分/240巧 

〇 

デフオルトモード *1 

操作パネル表示部の待機画面を 
「スキャナーモード」または「コ 
ピーモード」に設定できまず。 

スキャン To/ つピー 

〇 


待欄モード移行時 
間 

操作パネル表示部の画面げ.1つ 
前の面面に属§までの時商を設定 
できます。 

20秒/4日秒/60秒/120 
软 7TB0 秒 

〇 

表示言語‘2 

操作パネル表示部の言語を「日本 
語」または「英語」に設定できま 
ず。 

日本語/英語 

〇 

スキヤン To 〇グ 
レポート 

スキャン To □グレポートの巧刷 
を実巧します。 

スキャン To の送信履歴を確認で 
きまず。 



プリンタ□グのク 
リア 

プリンクの巧刷に関する□グをク 
リアしまず。 OKIMFP ネットワー 
クセットアップツールまたは Web 
ブラウザでのみクリアできます。 




リ：デフォルトモードは、システムファームウエア Ve 「.1.3 JU 上に対応していまず。 
で：表示言語を蛮要ずると、件を(標準)および発信者を(標準)の設定がクリアさ 
れます。 











































ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 44 

ケーブルを接続します . 45 

コンピュータに IP アドレスを設定します . 46 

MFP に IP アドレスを設定します . 49 

MFPI こ^ールサーバーを設定します . 51 

Windowsl こセットアップします . 53 

ドライバソフトウエアを削除ずるじは . 57 

プリンタドライバをアップデ~卜ずるじは . 58 

印)刷できないときじは . 60 


















食ろ 


ドライバソフトウエアのバ- 
なる場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異 


Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる磯種 

WindowsXP 

WindowsXPB 本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを搭載している機種 

机 indowsMe /98 

机 indowsMe /98 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、曰 hemet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 

Windows 200日 

机 indows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 戶 C -9821 で、曰 hemet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 


WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 B 本語版の動作するコンピュー女 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、曰 hemet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




動作環境 


動作環境 
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日本語じ i かの OS には対■応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows 3.1/95/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 R に C ベースのプロセツサ ( MIPS ® シリー 
ズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対■応していません。 
Windows Server 2003、 WindowsXP は32ビツト版のみ対■応してい 
ます。 













ケーブルを接続します 



1 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 

知'） 


本製品にはイーサネットケーブルとハブは-添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト ペア ケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈"力 







(黒） 



(白•大） 


3 


イーサネットケーブルにコア（黒）を取り付けます C 



4 


MFP をネットワークに接続します C 


〇イーサネ、 ソ トケープルをスキヤナー部のネットワークインタフ エース コネクタ 
じ差し込みます。 


^ MFP とコンピュータの電源を OFF にします。 



0ケープルをクランプで止めます。 

@イーサネ'ソトケーブルと US 己ケーブルじコア（白-大）を取り付けます。 
〇イーサネットケープルを八ブじ差し込みます。 


ヶ—ブルを S します 
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セットアッフの流れ 


セツトアッフします 


MFP とコンピユータの電源を ON じします。 


Windows (こ IP アドレスを設定します。 


ネットワーク上で MFP を使用ずる場合、コンピュー女と MFP [こ IP アドレスを設走す 
る必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバがない攝合、手動でコンピュー 
夕や MFP に IP アドレスを設定ずる必要がありまず。 

また、社内ネットワーク管理者皆、プ□パイダザ>ルータメーカより決め6れた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータや MFP に IP 
アドレスを設定ずる必要がありまず。 

現在の MFP に設走されている IP アドレスは、メニューマップ印刷 （142 ページ) で磕 
認できまず。 


MFP に IP アドレスを設定します。 


MFP にメールサーバを設定します。 


MFP 添付の 「 MFP ソフトウェア CD - ROM 」 から 
プリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティリティをイ 
ンストールし、ネットワークプリンタを設定しまず。 


的 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管埋者や、 Internet 接続しているプロバイダに、 MFP に設をできる 
IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管埋者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
くださし、。 

セットアップにはコンピユータの管 i 里者の権限が也、要です。 
本章では手入力による MFP の IP アドレスの設定ちまを述べていま 
すが、それとは別に、 OKIMFP ネットワークセットアップツール 
による設定も可能です。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールについては、応用編1章 
「 Windows ソフトウエア」の 「 OKIMFP ネットワークセットアップ 
ツール」を参照くださし、。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



コンピユータに IP アドレスを設をします 


n A ピユ-夕に IP N ドレスを護します 
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- MFP はネットワーク Plug & Play にが応しています。接続しているコ 

- J ンピュータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合や、接続 

しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合は、 
ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを 
設まします。コンピュータと MFP じ IP アドレスを手動で設をする 
也、要はありませんので、 「 Windows にセットアップします」 (53 ぺ一 
ジ） からセットアップしてくださし、。 

-コンピュータ1台と MFN 台を接続するような小規模ネットワーク 
では、次のように設をしてください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

MFP 

IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DMS サーバー 
DHCP 有効 


:19之168.0 .1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
:0.0.0.0(使用しません） 

:使用しません 

:19之168.0 .1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 〜2日4のいずれか 
: 0 . 0 . 0.0 
:オフ 


1 U 下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows OS 

サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsXP Home Edition 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


MFP とコンピュータの電源を ON にします。 


2 


Windows に IP アドレス等を設をします。 

すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、 「 MFP に IP アドレスを設定します」 （49 ぺージ） へ進みます。 
Windows 98/ Me / NT 4.0 の IP アドレス等の設ま:方法は[スタート]- 
[ヘルプ]をご覧ください。 


メモ 


〇 Windows を起動しまず。 

0 [スタート]-[コント日ールパネル]-[ネットワークとインクーネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択しまず。 

(Windows Server 2003では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク 
接続]を選択しまず。 

Windows 2000では[スタート]-[設赶-[ネットワークとダイアルアップ接続]を 
選択しまず。） 


みイルの a 実のま示な）おが入り治）ツ—ルのヘルプ(が 
0 房る•い, す-な 京’ 


C マイネク K?— ク 

ふ）プリン化その化か、-ドウIア 

L 階とモデムのかン3ン 


トラプルシューティンク ! 

み ホ-ムネゥトワ-巧たは小 a 
^ 巧オフィス利の-ウ 
Internet [ 巧 1 〇巧 r 
? 1 ネかり-な M 鄉 


作業を透びます 

居!インタ-ネか a 店の t か？づやま JEt 汽 •う 
@ gg 。 本,トワーウじ g ちマる 

0城禁賊强小*沒ゎ論の-巧じ 

コントロールパネルを巧んで実 
行します 


B n ' i 畫言墨します 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



@ [□一カルエリア接続]をダブルクリックし，[プ□パティ]をクリックします。 



©[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し，[プロパティ]をクリックしま 



n A ピユ-夕に IP N ドレスを護します 
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@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 



- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自 
動的に巧得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフオルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しませ 
ん。 


@1；□-カルエリア接続]を閉じまず。 








































































MFP に IP アドレスを設をします 


MFP に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ 
スを設ちします 

ここでは， IP アドレス.サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを、 JU 下 
のように設定する場合を例にしています。 


例 IP アドレス 

サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


192 . 168 . 
2已已. 2已已. 
192 . 168 . 


0 . 2 
2已已. 
日.1 


X . A すでに MFP に IP アドレス等を設をしているか、または自動取得してい 
V て •ソ る場合は、 「 Windows にセットアップします」 肋ぺージ) へ進みます。 

〇 MFP の電源を ON [こしまず。_ 

アテサわ 
ケンメイ： 


@ (〇)「メニュー」ボタンを巧します。 


フ°リンタグヨウホウシュトクチュウ 


インフォメ-シヨン 
T リンタメ ニ ュ- 


© [ ▽ J キーを2回押し、[ネットワークセッテイ]を選択します。 


T リンタメ ニ ュ- 
わトワ-クセジテイ 


〇 Q 「還が」ボタンを押します。 


0 [ IP アドレス]が選択されていることをお認し Q ) 「選択」ボタンを押すと 、 W 
下の画面が表示されまず。 


IP アト•レス 
0 .日' 0. 


〇「数字」ボタンを押して、 IP アドレスを入力しまず。 

例の IP アドレスを入力する場合は，「数字」ボタンの「 （1) 」ボタンを押し、 
「@」ボタンを巧し.続いて「@」ボタンを巧しまず。 

1 知） 


IP アドレス 
192.0 . 0. 


ここでは例の場合の数字 
を入力してします。 


「(？)」ボ女ンを押し、「@」ボタンを押し、続いて r @」 ボタンを押しまず。 


IP アト‘レス 

192.16 8.0 . 


'(0)」を押し、続いて「〇)」ボタンを押します。 


IP アト‘レス 
192.16 8. 0.0 


'(2)」ボクンを押しまず。 


IP アト‘レス 
192.16 8. 0.2_ 


e )1 ■選択」ボタンを押します。 


IP アト’レス ^ 


(IP アト‘レス192.16 8. 0. 2 1 

サフ’わトマスク 

V J 


サフ‘ネッド?スク 

'v ノ 


MFPL^IPK^kK5 設をします 
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© キーを 1 回押して、[サブネットマスク]を選択しまず。 


IP アト‘レス 192.16 8. 0. 2 
サフ‘ネッド?スク 


© 〇「選択」ボタンを押します。 


サフ‘ネリトマスク 
0 . 0 . 0 . 0 


⑩ IP アドレスと同様(こ、「数字」ボタンを使ってサブネットマスクを入力します。 

ここでは例の場合の数宇を 


サフ‘ネリトマスク 
255.25 日. 2 貼 0_ 


起.') 

入力してします。 


〇 〇「選択」ボタンを押します。 


IP アト‘レス 192.168 . 0. 之 
サフ‘ネットマスク 255.25 5.255. 


® キーを1回押して、[ゲートウェイアドレス]を選択します。 


サフ‘わ卜巧ク 255.25 5.255. 
ケ•-トウ I がドレス 


® 〇「選択」ボタンを押しまず。 


ケ‘-トウ I イアドレス 
0 . 0 . 0 . 0 


⑩ IP アドレスと同様(こ、「数字」ボタンを使ってゲートウェイアドレスを入力し、 
( )|■選択」ボタンを押しまず。 


ケ•-トウ I イアト•レス 

192.16 8. 0.1 


ここでは例の場合の数字を 


食.') 入力してします。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




MFP に IP アドレスを護します 
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サフ‘ネットマスク 255.25 5.255. 0 
ケ‘-トウ I イアト‘レス 192.16 8. 0. 1 
、 _ y 

メェ ] スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンでは、 
^- 〇「遇が」ボタンを巧す必要はありません。 

® Q 「戻る」ボクンを巧します。 

T リンタメ ニ ユ- 
わトワ-クセジテイ 

V J 


® Q 「戻る」ボクンを押します。 

フラッシュアップデートを表示した後、スキャナーの電源 OFF / ON を促すメッ 
セージが表示されまず。 


スキャナーの電源 OFF / ON 後に設定が有効じなります。 


フラッシュアッ T テ’-卜 
-〕ウシン 


起か 


スキけ-ノテ’ンドンヲキジテカラ 
サイト’ルテクゲサイ 


ドアドレスとゲートウエイ 
アドレスのネットワークア 
ドレス部の値が一致してい 
ない場合、操作パネル表示 
部に「セッティムコウ」と 
表示されます。 


スキャン To E メールを使用ずる塌合、 「 MFP にメールサーパを設定しまず」 (51 ぺ一 
ジ) へ進みます。 

スキャン To E メールを使用しない塌合は、 「 Windows じセツトアップします」 （日3 
ページ) へ進みまず。 


IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウエイアドレスは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから 
も設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルのヘルプを ご覧く ださい。 


私') 


[ DHCP ユウコウ]の設をが「オン」の場合、設を変更後にスキャナー 
の電源を OFF/ON すると、 DHCP サーパーの検索が実行され、設定 
が反映されません。 

ネットワーク環境に同一の IP アドレスが存在する場合、本製品の 
ネットワーク機能が無効になります。 






































MFP にメ ールサーバーを設をします 


MFP にメールサーパーの IP ァドレスを設をします 

ここでは.メールサーバーに MTP サーバー）の IP アドレスが「192.168.0.4」の場合 
を例じしています。 

メールサーバーの IP アドレスの代わりにメールサーバーをを入力しても設をするこ 
とができまず。 


メモ 


スキャン To E メールを利用する場合に設をします。利用しない場合 
は、設まする'丘、要はありません。 


(〇)「メニュー」ポタンを巧します。 


フ°リンタグヨウホウシュ h ? チュウ 


インフけ-シヨン 
7リンタメ ニ ユ- 


© [ ▽ J キーを3回押し，[メールサーバーセツテイ]を選択します。 


わトワ-クセジテイ 
メ-ルサ-パ’-セツテイ 


© (_ ) 「選択」ボタンを押しまず。 


SMTP サ-/、‘- 
SMTP が-卜 


〇 [ SMTP サーパー]が選択されていることを磕認し （） 「選択」ボタンを押ずと、 
下の画面が表示されまず。 


SMTP iH \* 


0「数字」ボクンを押して、 SMTP サーバーの IP アドレスを入力しまず。 

例の SMTP サーパーの IP アドレス「192.168.0.4」をじ(下手順で人力します。まず 

「撒字」ボタンの r ( i )」ボタンを押し、「@」ボタンを押し、続いて「@」 

ボタンを押します。 

A ここでは1列の場合の裝[をを 

、をク） 


SMTP サ- A ‘- 
192 


入力してします。 


〇「(3」ボタンを巧します。 


SMTP サ- A ‘- 
192 . 


e 「（1)」ボタンを押し、「@」ボクンを押し、続いて「@」ボタンを押します。 

C 主.'） 


SMTP サ- A ‘- 
192.168 


ここでは例の場合の数宇を 
入力してします。 


© 「〇」ボタンを巧しまず。 


SMTP サ-パ’- 
192 . 16 8 . 


© 「@」ボタンを押します。 


SMTP サ- A ‘- 
192 . 16 8.0 


知.') 


ここでは例の場合の数宇を 
入力してします。 


M 置^-^で -(—5 設定します 
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⑩ 「 Q )」 ボクンを押します。 


SMTP サ W 、’- 
192.168.0. 


〇 「（4)」ボタンを押しまず。 


SMTP サ W 、‘- 
192.168 .0.4 


(ま.') 


ここでは例の場合の数宇を 
入力してします。 


® 〇「選キ尺」ボクンを巧します。 


SMTP 卜192.168 .0.4 
SMTP r-h: 25 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンでは、 
〇「選択」ボタンを押す也、要はありません。 


® 〇「戻る」ボクンを押します。 



(D 〇「戻る」ボタンを押しまず。待機状態(こ戻ります。 


巧村： 
ケンメイ： 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




MFP にメ-ルサ—..ハ-を設定します 
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メモ 


メ ールサーバーは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 
セットアップツールのヘルプをご覧ください。 

なお、 SMTP サーバーを設定の際は、宛ホ間違いなどで誤送信された 
E メールが SMTP サーバーに滞留してしまうことを防ぐために「発信 
者を（標準)」を設定することをお勧めします。 


























Windows にセットアップします 


y ドライバソフトウェアをインストールします。 

OMFP の電源が ON で、机 indows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 
「MFP ソフトウェア CD-ROM」 をセツトします。 

0 [マイコンピューな](邮 indowsXP/Server 2003では r スタート」-「マイコン 
ピュータ」）を開きまず。 


身 


7 イ ] ンピュ-ウ 

包に 510MFP]CD-ROM アイコンをダプルクリ、ソクしまず。 
©に ETUP] アイコンをダブルクリックします。 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

©r 使用許語契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を逞択し，曜択]をクリックします。 


^み3トルすなンボーネントを曲 R して、因 j おがみを孔/ッか / T くだを、 


OKI 

PRINTING 5OLI/TI0NS 



カラーユー テイりテイのインスト ー J レ 
i ネットワークユーテイりテイのインストール 


I 巧巧を ） \ 


が 7 の I 


©[ ネットワークプリンタ]を選択し、じ欠へ]をクリックします。 
⑩打じド/ドプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 
®MFP の IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 

故で激概離輪 m 親し-腹下れ、船棚 n 腿。 




巧*ずるサブホか： 


a テ）がレトの ’255. 2巧.265.2がは.□-カルサブネッ H こあるすベてのフリン5旅巧し 

驚棋夕鷄激觀撼緻 ます •巧-トサか， 卜舶放が 


OKI 

PftINTINO SOLUTIONS 


d ド:-:职哪， 


キ*ンむ! ■ 」 〜け I 


MFP の IP アドレスが自動取得の攝含作、 IP アドレスがわからない場合は、[模索 
するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 

故で激眺レ激寡搬Vなじん力して下れ、舶棚れ㈱モモ。 


I 巧なまするサブ本，卜： I 2巧没6 2巧2面 


ミ主:テうがレトの•況 .2 巧.255.2历•は、 □ -れレサブネットロ56み 

I •をま為狂饒 i 補鹰燕藏 t ます•。トト，: 


OKI 

PRINTIN0 SOLUTIONS 




キ f ン tot 」 ヘルフ J 


的 


WindowsXP Service Pack 2をお使いのちで、検索ができない場合 
は、10章の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」 （179 ぺ一 
ジ） を参照してくださし、。 


Windows にセツトアツプします 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩手順®で MFP の IP アドレスを入力した場合 、 OKI C 日引〇を違択し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 



手順©で[検索ずるサブネット]を選択した墻合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、 C 5 日10を選択し、[みへ]をクリックしまず。 


©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設をずる](こチェックを付け、じ欠 
へ]をクリックしまず。 

® 共有ずるか磕認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソクします。 




3 

Wi ndowsli 七ット K ップします 
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©rn- ドウエアのインストール」画面が表示される場合は，[続行]をクリックし 


まず。 



プリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティリテイ ， Network Extension がインストー 
ルされます。 


r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
⑩へ進みまず。 














































© ® © ©© @ 


® [完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

[プリンタと FAX ] またはロリンタ]フォルダにプリンタアイコンザ表示され， 
OKI LPR ユーティリティにプリンタをが追力□されると，セツトアップは終了 
です。 



MFP の IP アドレスを自動取得して いる 場合は 、 OKI LPR ユーティリ 
ティ「オプション」メニューの[設を]を選巧し、[自動的に IP アドレ 
スを再設をする]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 



防 ■ 瓜からの続き 

⑩[完了]をクリックし，コンピュータを再起動しまず。 


ヴリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追力□されると、セットアップは終了 
でず。 



Windows にセツトアツプします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 





メモ 


MFP の IP アドレスを自動取得している場合は、 OKILPR ユーティリ 
ティ「オプション」メニューの[設を]を遇巧し、[自動的に IP アドレ 
スを再設をする]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 


スレテ'‘ィレクトリ必： 


jC：¥Pro6ram Files の kid が a の KI LPR SpooW 


を照旧 )… I 


その化吸 

巧巧$イム巧卜の： 

ステ-ねの更巧巧惕くの： 

R ねうトレイで実巧く M > 


| To ~ # 

(30 —巧 

口自削うに IP アドレスを再設定する(が 

] 


[ iLZoLlJl ) 

わンセル 

I ヘルフ•出） I 


? 5章「コンピュータから印刷します」 （101ぺージ） へ進みます。 





widows にセットアップします 
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ドライバソフトウてアを削除するには 


食う 


I ブリン9の5スウ 


Q ブと/さのインストール 
よ] ena 別フのまモ 
ミの巧巧 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管埋者の権 
眼が'必要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してください。 


〇 [スターり-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八ード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] を選択 
しまず。 （Windows Server 2003 
では[スタート]-[設を]-[プリン 
夕と FAX ] を選択しまず。 Win - 
dows 2000 / NT 4.0/ Me /98 では 
[スタート]-[設走:]-[プリンタ]を 
選択しまず。） 


* ブリンタヒ FAX 



臣同巧 

でイルのお至を 

まモか 6 ちに入り姐ツ-か 

でヘルブが 

巧 

©民る’ 一 i 

Jt - 巧まい フォ ルタ 

回- 


I 'が が J ン巧 

こ FftX 


V 百な 防 


1 


巧 I 姑で" 

を 


1<(0) 

Enaigs 定 (€ し 
•巧巧止© 


共々(ぶ— 

巩ンタちオフうイシで巧巧するが 


□ 


©[OKIC 日日 10] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、悄 U 除]を違択します。 


ブリントサーバーのブロ/{テ< 


用がポートドライバ i な B 設ミ ._ 
^ COMPUTER 

インスト - ルされ t 乃ン 9 ドライバ： 




I ち加の .- 1 | 則時の ijQ 


I [ ブ □ バテイの ) 


I [ キがパ。レ ) 


©[ドライパ]タブで、該当する機種 
をを選択し、悄 y 除]をクリックし 
まず。 


@ Windows を再起動しまず。 


©以降、画面の指示に従います。 

. WindowsXP / 2000 / ServeC 003 の場合は、©、©の作業を行ってくだ 




© r プリンタと FAX 」フォルが Windows 2000では「プリンタ」フォルダ)の[ファ 
イル]-[サーバーのプ□パティ]を選巧しまず。 


起ろ 


プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 
されません。 

OKILPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、応 
用編1章 「 Windows ソフトウ エア」 の 「OKI LPR ユー ティ リティ」、 
r Network Extension 」 をご覧ください。 


] 

ドライバソフトゥェアを削除するには 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 





プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピユータの管埋者の権 
眼が也、要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してください。 


ろ 

〇コンピュー女と MFP を接続し、 MFP の電源を ON (こします。 


〇 になート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクとその他の八ードウエア ]- [プリン 
なと FAX] を選択しまず。 (Windows Server 2003 では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタと FAX] を選択しまず。机 hdows 2000 /NT4.0/Me/98 では[ス女ート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択しまず。） 


© [OKI C 551 0] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、口 □パティ]を選択 
します。 

〇 [全般]タブの[テストぺージの巧刷]をクリ、ソクします。 (Windows Me/98 の場 
合、[全般]タブの[巧字テスト]をクリックしまず。） 


@確認画面が表示されたら、 [OK] をクリックしまず。 



®MFP の電源を OFF じします。 


♦ ブリンタヒ FAX 



E 旧 因 

W ルの拐 ！(£> 

表示か右吊に入り姐ツ-か 

でヘルフが 

巧 

〇 戻を-^ 

J / 巧弟フ，ルタ 

回 - 


アドレスの' な フリン化 

FftX 


— V 百 制） 



e [OKI C 551 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、悄 y 除]を 
選択しまず。 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ機種のすべてのプリ 
ンタドライバを削除し 
てくださし、。 


負ろ! 


テストページが巧刷されまず。 


@と>(降、画面の指示に従いまず。 

/ ：、 AV\ 

仁 )s 


WindowsXP /2000/ 
erver 2003の場含は、 
© 〜⑩の作業を行つ 
てくださし、。 


3 

ドライバソフトミア妾ップデ-卜するには 
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©「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Win ¬ 
dows 200 では r プリンタ」フ ォル 
ダ)の[ファイル]-[サーバーのプ 
□パティ]を逞択します。 

⑩[ドライバ]タブで，該当ずる機種 
をを違択し> [削除]をクリックし 
ます。 

0 Windows を再起動しまず。 


® 新しいプリンタドライバをセットアップしまず。 

詳しくは，3章〜5章をご覧ください。 

A . A -必、ず MFP の電源が ON になっていることを？ II 召して < ださい。 
、>'± ■ノ • WindowsXP では、プリンタのインストールでセツトアップします。 


⑩〇〜@の手順でテストぺージを印刷し，新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを磕認します。 


WindowsMe /98 

[ ドライパで使巧されるファイル] W 下に記載されているバージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライバが使う追力□ファイル] JU 下に記載されているバージョン 

WindowsNT 4.0 

[このドライバが使うファイル] W 下に記載されているバージョン 


倍.') 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me / 
98 の場合、 [ ドライババージョン])には固をのバージョン番号が記 
載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更 
新されません。 


ドラィバソフトウェアをアップデ—卜するには 
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最初に確認します 
現象 

• LINK ランプ(緑)をな認しまず。点灯していない場合は，ネットワークが正 
常に動作していないが態でず。 

• TX/RX ランプ(緑)をお認します。点滅していない場合は，ネットワークが 
正常に動作していないが態です。 

• 八ブの LINK ランプが点のしません。 

• Ping じ応答がありません。 

• 不完全な巧刷となったり， EP 刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• MFP の電源が ON になつていることをお認します。 

• ケーブルが巧実に MFP のスキャナー部に接続していることを巧認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることをお認しまず。ケーブルじは，スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。八ブとの接続には 
ストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを接続してか 6 MFP の電源を ON じしまず。ケーブルを接続しない 
で先に MFP の電源を ON じするとネットワークで接続できないことがありま 
す。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


—，.j 印刷できないときには 




印刷置ないときには 
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それでも問題が解決しなし、場合 

WindowsMe /98 

• [スクート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 
設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP 一一*](が* 
はアダプなを)が表示されていることを確認します。 

• [ TCP/IP 一***；1(***はアダプ女を）の[プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サ 
ブネ、 ソ トマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認しまず。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認しまず。「停止中」[こなっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外しまず。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレ 
ス]が MFP の IP アドレスと一致しているか磕認しまず。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ ( http :// www . 
okida ね. co . jp ) で入手できまず。バージョンが古い場合は、一旦" OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか5最新版をインストールしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


MFP 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


MFP 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


MFP 

192.168 .0.254 











WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

• [スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワークとインターネットあ続]- 
[ネットワーク接続]を逞択します。 

(Windows Server 2003では[スタート]-ロント□—ルパネル]-[ネット 
ワーク接続]を選択しまず。 

Windows 2000では[スタート]-聞を]-[ネットワークとダイアルアップ 
接続]を還択します。） 

[□- カルエリア接続]をダブルクリックし，口□パティ]じ[インターネッ 
トプ □ トコル ( TCP / IP )] が表示されていることを巧認しまず。 

• [インターネットプ□トコル ( TCP / I 円]の[プ□パティ]をクリックし， [ IP ア 
ドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウエイ]が正しいことをお 
認しまず。 

•セットアップ時に IP アドレスで MFP を指定した場合は，各オクテットの先頭 
を「0」にしないでください。例えば，「192.169.1.2」のように設をしてくだ 
さい。「1 92. 169.001.002」のように設ちずると正しく Ep 刷ずることができま 
せん。これは WindowsXP / 2000 / S 评 ver 2003の仕様じよるものです。 


• [プリンタと FAX ； HWindows 2000は[プリンタ])フォルダか6, [OKI 
C 551 0] アイコンをマウスのちボタンでクリックし，[プ□パティ]を選が 
し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタをまたは IP ア 
ドレス]が，プリンタの IP アドレスと一致しているかお認しまず。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で，[使用しているプリンタ]を選巧してか 
6[リモートプリントメニュー]-[プリンタの巧設定]を選巧し. [ IP アドレ 
ス]が MFP の IP アドレスと一致しているかな認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新あは；'中データホームぺージ ( http :// www . 
okida ほ. co . jp ) で人手できます。バージョンがちい場合は> - B ‘'0 KI LPR 
ユーティリティを削除"してから最巧版をインストールしてください。 

• OKILPR ユーティリティの r 状態」を磕認しまず。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して，[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外しまず。 


• ル規模ネットワークの場合> ホのようじ設をして<ださい。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


MFP 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


MFP 

255.255 .255.0 

[ゲートウエイ] 

Windows 

使用しません 


MFP 

162.168 .0.254 


WindowsNT4.0 

• [スタート]-[設定:]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック 
し，口ロトコルタスの[ネットワークプ □ トコル]で[下じド/1ドプロトコル]が 
表示されていることをお認します。 

• [ TCP / IP プ□トコル]の口□パティ]で' [ IP アドレス],[サブネットマスク], 
[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で，[使用しているプリンタ]を逞択してか 
6[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し> [ IP アドレ 
ス]が MFP の IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は;'中データホームページ ( http :// www . 
okida ね. co . ip ) で人手できまず。バージョンがちい場合は，一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインス I 'ールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの r 状態」をお認しまず。「停止中」じなっている場 
合は停止中のプリンタを違択して，[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

• ル規模ネットワークの場合> ホのようじ設をして<ださい。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


MFP 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


MFP 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


MFP 

192.168 .0.254 


] 

印刷できないときには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 



62 








USB 接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 64 

ケーブルを接続しまず . 65 

WindowsXP / Server 2003じセットアップしまず . 66 

Windows 2000じセットアップしまず . 72 

WindowsMe /9 別こセットアップしまず . 76 

セットアップがうまくいかないとき . 86 

プリンタドライバを削除するには . 97 

プリンタドライバをアップデートするじは . 98 

USB 接続でセットアップできないときには . 100 


















ろ 


ドライバの バージヨンアッ プじより、 
ります。 


本書の記載と異なる場合があ 


Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作する〕ンピユータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを措載している機種 
WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を隙く）で US 巨インタフエースを搭載 
している機種 
邮 indowsMe /98 

机 indowsMe /98 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換磯、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載 
している機種 
Windows 200日 

Windows 2000自本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC - 9821を隙く）で US 巨インタフエースを搭載 
している機種 


貧') 


Windows9 日/ 3.1 からアップグレードインストールした Windows 
Me/98 での動作はイ呆証できません。 

日本語かの OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししをいでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間切上あけてください。 

他の全ての USB 磯器との同時接続をイ呆証するものではありません。 
同一機種の MFP を複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI 
C 日 510」「OKI C5510( コピ ー2)」「OKI C 5510(コピー3)」と表示さ 
れます。この番号は MFP を接続する順序や電源を ON する順序に 
よって変わります。 

Windows Server 2003、 WindowsXP は、32ビット版のみ対■応して 
います。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 




動作環境 
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(WindowsMe/98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイス マネー ジャ]タブを開きます。 



USB ケーブルは、製品に添付されている USB ケーフル(長）をこ使用く 

ださい。 

巿販の USB ケーブルをご使用になる場合は、 USB2.0 仕様で長さ 2mJii 
内のものをお使いください。 

USB2.0 の「 Hi-SpeedJ モード(最大転送速度 480Mbps) で使用するには、 
WindowsXP/2000 で、 USB2.0 が応のインタフエースを搭載しているコ 
ンピュータを使用し、 Mic の soft 社が公開している USB2.0 ドライバがイ 
ンストールされている也、要があります。 

お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。 


idowsXP/Server2003) 


〈Windows 2000〉 


-卜]-[マイコンピュータ]をマウス [マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで 


ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
ドウ エア] タブを開き、[デバイス マ 
ジ 'ヤ] をクリックします。 


クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ 
ア]タブを開き、[デバイスマネージヤ]を 
クリックします。 



-に |X| 

1田巧坦） 至壬な 11 —— み圧]度1迅 



メモ 


【 • み USB 山 mversal Serial Bus) トロつ 


• "J ]ンビユ- 
.• サたド' 


=,げ3.占よ化トム ] ント〇づ 


• ♦ ブロむサ 

• d フ日が-デ"•クエ•トロ-ラ 

• A フむビ-ディスク巧け 
• けート （COM と Lpn 

—' で：! スとその なか®*インテ •< ンヴ57 りス 


•? さヒタ 


口回困 



r 


夕 


W ス - g ハ 


- 


ネ 










































ケーブルを接続します 


USB ケーブル(長）とコア（白-大）を準備します C 


USB ケーブル(長）を接続します< 




USB インタ フエー スコネクタ 


2 


MFP とコンピュータの電源を OFF にします r 



メモ 


USB ケーブルはコンピュータ、 MFP の電ミ原が ON のが態でもおき差しで 
きますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストール 
を確実に巧うために、ここでは MFP の電源を OFF にしておきます。 



〇 USB ケープルをプリンタの 
US 巨インタフェースコネクタに 
差し込みます。 

(:、 ク、 USB ケーブルをネット 
、■，王 •ノ ワークインタ フエー スコ 
ネクタに差し込まないよ 
う注意してください。 
故障の原因となります。 


©US 己ケーブルをケーブルクラン 
プに通します。 


〇 USB ケーブル(長)をコピー用の 
USB ケーブル(短）と合わせてコ 
ア（白-ガを取り付けまず。 

©USB ケープルをコンピュータの 
US 巨インタフェースコネクタに 
差し込みます。 


USB 接続のセ‘ソトアップ手順は、 WindowsXP / Server 2003の場合、 
「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （66 ぺージ）、 
Windows 2000の場合、 「 Windows 2000にセットアップします」 （72 
ぺージ ）、 WindowsMe /98 の場合、 「 WindowsMe / 目8にセットアップ 
します」 口6ぺージ） をご覧くださし、。 



ケ I ブルを接続します 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


、< ^ノ 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 



負.）: 
負.う • 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピュータの管理をの権限が化要です。 

USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、 セットアッププログラムでセットアップすると、 MFP と 
WindowsXP/Server 2003を起動するたびに「新しい A — ド 
ウェアの検出ウイザード」が表示されます。 WindowsXP/ 
Server 2003でな]めてセットアップする場合は、必ずプラグ 
アンドプレイでセツトアップしてください。 


liTF の説 S 月は附 indowsXP Home E 册 ion を例じしていまず。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

7コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP / Server 2003の CD - ROM ドライブをお認します。 

〇 [スター ト]- [マイコンピュータ]を選択します。 

0 [リムーバブル記憶域があるデバイス]- [ CD ドライブの:)]のカツコ巧に表示さ 
れている奠文字をお認しまず。 


違 


2 


スキャナドライバをインストールします。 



© r 新しい八ードウエアのお出ウイザード」画面で次の画面が表示されたら，[いい 
え，ろ◎は接続しません]を還がし，[ホへ]をクリックします。 



巧しい A -ドか:ァ①巧索かザードの開抬 

わのコンピ 1— ち n— ドロ 17のインストー化 CD *ta Wiindons 
Up か te QJtVeb サィトモなホして d- ザ-®了脱化(こ）船のリフ W 
巧わよ。 fepi されたリフ巧王巧傭しまん 
ブ5イ1ドィ ーポリシー gg 吊I,壬で， 

ゾ7トウびなまのため. Wndons Update に巧括しますが 

0化、今回®み棋窃しますが 

ipajs 回な玩けす里） 


窃巧するに《、じか\]を如かしてく捉 U 


-この文字をお認しまず。 




この場合は， [ D ] が CD - ROM のドライブです。 


windowsxp / serve § c 33 に七ツトアツプします 
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0 [—覧または特定の場所からインストールずる（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 



この5イヴ - ドでは、々の ; 、 - 朽王前ぶ這なでトウ I アがンスト - ルけす . 
0打 Scanner 


インスト化ちまち进んなだれ、 


6— 貴ま规样 t の巧巧からイパト-化れ蔚ものが I 

たさ U 

トホへ拙> || [ か 


窃巧すな ; な、じか \] がリかしてくだ ? U 
I < 房る旧） 


画面が表示されなか つたら9 

原 rWindowsXP / Server 2003で r 新しいハードウ x アの横化ウイザー 
ド」が表示されない攝合」 旧 8 ページ) へ進みまず。 

0 rMFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 

©[次の場所で最適のドライバを檢索ずる]を選択し、[リムーパブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROM など)を檢索]のチェックを外しまず。 

©[ 夕の攝巧を含める]じチェックを付け、次のようじ入力し、じ欠へ]をクリック 
します。 


ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 
D :¥ Twain¥WinXP 


巧しい〇 — ドウ I アの括化ウィサード 


度まとインストール®オフシ3ンモ ® んで<€さ 


® ホめ巧巧てち法のド女 f/ 巧な索するの 
巧チIがか々巧(わて‘リム ーJ ロル* 

りる ('インストー化されます。 

CD-ROM 。りを。ホ (M) 


ィむ。/っ口が 

f 因々の巧雨ちをめか Q): I 

I D：¥Twain*Win>y I 


V 〔銷 .( 巧 ] 


〇けちしな、で’,インストールする巧-0巧な巧する⑩ 

測 的なぶ, この オ フシむさ脈す。 舰腑 ライ服卜のげじち 船ら の 


r | し ；ゎ\のい：||^ 


[ ゎンが 


or 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリ、ソクしまず。 


A —ドウエアのインストール 


A 


この卜衍ァ： 

OKI Scanner 

ミ巧用すがを(ソンストールしよかしているのトウ I 巧 J、Windows XP との 
全巧’性を巧 H する Windows □コテス>(こ合巧していません。 

(T の子ストがま空でホる巧由 ） 

インストールち€行した#ち、システムのかれがちねねれた口、システム 
ザすミミになるなど、重大な居吾を引き居こす丢因となる巧隹をげあり 
ます。今すぐインストールを中拓し、 Windows OH テストじを巧したリフ 
トウIアが入モ巧をかどラか、"一巧エアペンターに B 童されることち、 
Microsoft は巧くね 01) しまネ。 


[| 括け ◎ 11インみ一ふの悼止を) 1 


ファイルの コピーが 請始されまず。 
©[完了]をクリックしまず。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 


〇みに MFP が検化され、「新しい八ードウエアの横化ウィザード」画面で次の画面 
が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を違択し、[次へ]をクリック 
します。 

©[—覧または特をの塌所からインス I ^ールする（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 



©[次の場所で最適のドライバを横索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□、ソピ ー 、 CD - ROM など)を横索]のチェックを外します。 



Windowsxp / server 20 泛にセットアップします 
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©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
しまず。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D;¥WinXP 2 k¥JPN 


おまとインストールのオブシ3ンち S んでくだな、 


图 


© 汝細巧で姑のドライ/巧あ巧るの 

下織，り かウスを巧って,リムーバブルブディアやカルイロカろ任まできます。 6* された658のドラ 


J liu パ- Til. 


I 囚; t めち雨をきめるり)： 
iD^WhXP.2k»JPN 


のが一, C 卜的 M など)ち巧ホ姐） 


[ 娜巧 ] 


〇伤*しむいで、インストールするドラ•{パを a 巧する® 

卜^をを R するに正こか t ブシ主■ホ aw ます。迈巧された巧ん脱 A— 内王乃; jftiKMXD 


<房5(巨） 


じゎンが I 


食ろ 


「下の一覧からハードウ X アに最適なソフトウ X アを選んで下さし、」 
画面が表示されたら、入力した場所が同じでかつバージョン番号の 
最も大きなものをリストから選択し、[次へ]をクリックします。 


© r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続巧]をクリックしまず。 


A — ドウエアのインストール 




こ做卜阳が 
巧ンタ 


がま用するをめにインストルしようとして(■々リフトな E アは、 Windows XP との 
をを’皮を话苗する Window □コテストじを巧していません。 

( T のモストがをちで’ホる巧由 > 

イ>义トールを篇巧した«さ、システムの曲巧が宿なねれ t 口、システム 
が不安走じねるなど、重大な B 吉も引き运こすち因とわる巧 g せがわ0 
ます。今すぐインストールモ中 Bff し 、 Windows □] テストじさ格したリフ 
トウ巧が入キ巧をかどうか、 A - ドウ巧ペンターじ g 置されることモ、 
Microsoft はなくわ Ri ) します。 


持巧を5 


[} f ンスト— ■) の障止运 ） I 


ファイルのコピーが 開始され ます。 

「ディスクの巧入」画面が表示された6? 
ra - ©へ進みます。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




windowsxp / serve § c 33 に七ツトアツプします 
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@[完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア] 
をクリ 、ソク しまず。 

©ロント□-ルパネルを選んで実行しまず」の[プリンクと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を還択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



©[スタート]-[コント□-ルパネル]を還がし，[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

⑩「コント□ールパネルを還んで実行します」の[スキヤナとカメラ]をクリックし 
ます。 


スキャナアイコンが表示されていることをお認します。 



セットアップは完了でず。 

















































必 r コント□-ルパネルを選んで実ちしまず」の!;プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
( WindowsServer 2003の場合，[スタート] -[ プリンタと FAX ] を還おします。） 

プリンタアイコンが表示されていることを巧認しまず。 



⑩[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

の r コント□-ルパネルを逞んで実行しまず」の[スキャナとカメラ]をクリックし 
ます。 

スキャナアイコンが表示されていることを巧認しまず。 



セツトアップは完了でず。 


«• ©からの続き 

© r ディスクの巧人」画面が表示された6, 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツト 
し， [ OK ] をクリックしまず。 



® [製造元のフアイルの〕ピー元]に々のように人力し， [ OK ] をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

® [スタート]-[コント□-ルパネル]を逞択し，[プリンタとその化の八ードウェ 
ア1をクリックしまず。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしていまず。 
D :¥\ A / inXP _2 k¥JPN 



Windowsxp / server 20 泛にセットアップします 
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フリンタのインストールでセットアッフします 

〇コンピュータの電源を ON じし，[スタート]-[コント□-ルパネル]を選がし， 
[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

@ ロント□ールパネルを還んで実行します]のロリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2003の場合，[スタート] - I ： プリンタと FAX ] を選がします。） 

0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックしまず。 

(Windows Server 2003の場合，ロリンタの追畑をダブルクリックします。） 



©「プリンタの追ぶウィザード」画面で，[ホへ]をクリックします。 

@[このコンピュータに接続されている□-カルプリンタ]を選択し、[巧へ]をク 
リックします。 

/1± ^ [プラグアンドプレイが巧プリンタを自動的に榜出してインストールす 
V エ •ノ る]のチェックはかしてください。 

@r 巧のポートを使用」画面で [ USBxxx ] (XXX はポートの番号)を選択し、[巧へ]を 
クリックします。 

0 [ディスク使用]をクリックします。 

© nvIFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




windowsxp / serve § c 33 に七ツトアツ。フします 
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© [製造元のファイルの〕ピー元]じ次のようじ入力し， [ OK ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D :¥ WinXP _2 k¥JPN 



⑩プリンタをを還おし> 欧へ]をクリックしまず。 



©プリンタをを確認し， a 常使うプリンタで[はい]を選択し> [ホへ]をクリック 
します。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 
^- 選択し、[々へ]をクリックします。 

® [テストページを EP 刷しますか？]で[しル'1え]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

@[完了]をクリックします。 















































⑩ r 八ードウエアのインストール」画面げ表示された6、[統巧]をクリックしま 
す。 


A ー ドウエ7のインストール 


f\ 。扣、—阳巧： 
ー プリン$ 


を關するを的こインストール UJ： うとしているソフトウ巧は' Windows XP との 
互换なをな U する Windows のテストにさ格していません。 

(-の T ストがををである巧由 ） 

インストールモ运行した«を、システムのめれげ括なねれた0、システム 
げ不ぞ定にねるねど、まスね B きを引きちこす至因とねる巧をせがわ0 
まザ4今すぐインストールをや W し、 Windows 日ゴテストにさ•宿しをリフ 
トウ；!アザ入キ巧をかどうホ、 A —ドウIアペンターに g 受されること电、 
Microsoft ななくわ sub しまず。 


ファイルのコピーが 請始されます。 



ヴリンタと FAX ] フォルダじプリンタアイコンが表示されまず。 


セットアップは完了です。 


WindowsXP/Server20 泛にセットアップします 
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Q ±.^ Windows 2000ではコンピユータの管理者の権限が也、要です。 

~ 1 コン ピユ ータの 電源を ON にし、 Windows を起動します。 

/ 7 ± ク^ MFP の電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィ 
ノザー ド」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
MFP の電源を OFF にしてから々に進んでくださし、。 

^ セットアッププログラムを起動します。 

0rMFP ソフトウエア CD - ROM 」 を〕ンピユーなにセツトしまず。 

@ [マイコンピュータ]を開きます。 



7 イコンピュ-夕 


® [日已 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きまず。 
〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




Windows 2000にセットアップします 


windows ^ 呂 G に七ツトアツ。フします 
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3 プリンタドライバをインストールします。 

〇 r 使用許話契が」をよく読み，[同意ずる]をクリックしまず。 

Q [プリンクドライバのインストール]を還巧し，[還が]をクリックします。 
@[□一カルプリンタ]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 



ネットワークで接続する場合は，「 3 ネットワーク巧続で Windows じ 
セツトアップします」 (43 ページ) をご覧<ださい。 


〇ポートで [ USB ] を還択し、[次へ]をクリックしまず。 



































@ プリンタの機種をを還択し，[次へ]をクリックします。 



© r デジタル署をが見つかりませんでした」画面が表示されたら> [はい]をクリ 
クします。 



ファイルのコピーが行われます。 



0 [完了]をクリックします。 



4スキャナドライバをインストールします。 

〇 r ケープル巧続」の画面が表示されたら，[完了]をクリックしまず。 

「コンピュータの再超動」画面が表示された6? 

晒 ©【こ進みます。 

「カラープリンタシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックし 
まず。 

〇 MFP の電源を ON にします。 


©に進みます0 




Windows 2000 にセットアップします 


73 

























































4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^DDD J 


陸' 〇からの続き 

©[再起動ずる](こチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されまず。 

© Windows が完全に起動したら、 MFP の電源を ON じしまず。 



window 2§ に七ツトアツプします 
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システム標準の USB ドライバが自動的にインス I 'ールされます。1〜2分かかること 
がありまず。 


MFP がお化された6,スキャナードライバをインス I 'ールします。 

@ r 新しい八ードウエアの檢化ウィザード」画面が表示されたら[次へ]をクリック 
しまず。 

© [デバイスじ最適なドライパをお索する粥興]を選択し> [次へ]をクリックします。 



み [お索場所のオプシ ヨン] の[フ□、ソピーディスクドライブ]とに D - ROM ドライ 
ブ]のチェックを外し[巧へ]をクリックしまず。 


UiWPIB 阳 hM 巧取 sa 


図 


度の、-のデバイスめドライ"六イ化のなち 
0円畑 10MFP 


を 


。ロンビュづ上。ド对"デ-が:-スわより巧走の技索巧历がぶ伽ドを f パを巧ましまん 

なまがおさすなお、じか]モク化ルてくだなんフ□が-ディス巧を过 C0- 阳 M ドうイブでなまして 
いる巧さは.フロがーテ’ィス巧巧は CD モ巧 A してけらじか】をな) W してくだ 
巧就巧 M フシか 

厂フ D ゥビ-ディスク巧け屯） 

厂 C 卜防 M 巧-(ブの 
17巧巧な旨走を） 

厂 Microsoft Windows UudateQjp 


yj: れ ( 曲 ：:- j 


かン杜レ」 






































©[製造元のファイルの〕ピー元]に次のようじ入力し， [0 K ] をクリックしまず。 


〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を還択しまず。 


_う恐潮親嚇獻 


ディスク巧有ミしたドライカ巧入 II— を^ 


1お适元のファイルの北—元に)： 



1 ] Di ! TmainWin 2 K 98 SE ¥ Japanese | 

:d 

き招(田... 


© じ欠へ]をクリックします。 




⑩ r デジタル署をが見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい]をクリック 


します。 



ミタル呈をにわて、巧トウ 1 アげ Windwvs 上で子スト 


がが)がおそ^このこ、この：乃トウ;がげ Windows で正しくめ巧 

マることは谓 Rn ません。 


Microsoft デジタル吾るされたリフトウ I アを枝巧巧: liS さは、 
Wndows Update Web ヴイト 

http：//ivlndotvsupdate.microsottcom をを賠 し、 を I 吊で■さるソ 7 卜 
ウ巧であるかどがを巧巧してくだれ、 

インスト-ルを猫子け巧1? 

11：はぃ巡 L かを咱 ） I i な田.苗撒が I 


ファイルのコピーが 行われまず。 


プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


化 ■ 


ファイルの混集を）ミ。 

1 > 房ミ 1 • • 

.玉 J >> 

アドレス必 1 面ブリン タ， 1 ^^巧旣 

m 

ヴリつ巧の画 

冷 

OKI C 5510 



；2 個のオブジェウト 

//. 


® [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[スキヤナとカメラ]を選択します。 
ス丰ヤナアイコンが表示されていることを確認しまず。 


セツトアップは完了です。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D :¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥Japanese 


ドライバフ7イルの技ま 

■»卜巧王アデバイスのドライ"乃イ化任巧げ巧了しまし！ 

図 

伽ラ.1 W スのドお J wtt 巧 fn * 仇； 

管 OKI Scanner 

こが VW スのドライ>泌田つか0ましを。このドろ巧インストールすな:(ま.じか]がりがしな巧 
八 

- 〇う d ： ytwdir # wlr 2 k 98 se ¥ japanese ¥724 lss.inf 


<ちる昭 IlL ホー 

於 l | 抑シ t ル1 


包ぶ 


デパイスI 

-iS 


次のスキけ■またはカタラびインストールされて t 巧すを)： 



トラカレシュ—ティンヴの I フ□バテイの 


I 0K ] キャンたル 


テヴかレミるげ見つか0ませんでレ t 


スキザナとカタラの ブ □けティ 



Windows 2000にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^rW 

WindowsMe /98 にセットアップします 



f コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

^ ;^MFP の電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィ 
■ノ ザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
MFP の電ミ原を OFF にしてから次に進んでください。 


^ セットアッププログラムを起動します。 

OrMFP ソフトウエア CD-ROM」 を〕ンピューク(こセツトします。 
@[マイコンピュータ]を開きまず。 


7イコンピュ-夕 

©[5510MFP] アイコンをダブルクリックして開きまず。 
〇 [SETUP] アイコンをダブルクリックしまず。 


setup 

セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


3 


プリンタドライバをインストールします C 


〇 r 使用許話契が」をよく読み，[同意ずる]をクリックしまず。 

Q [プリンクドライバのインストール]を還巧し，[還が]をクリックします。 
@[□一カルプリンタ]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 


ブリン如巧な方法を W 下か6ぶ巧してくをさり， 


巧 □-れレ乃ン》 

ブ J ン如、"ラレルポ-卜か US 封?-卜に跑巧朽予定でちも> 


r ネかり-けリシタ 

乃ン巧主、ネかりィ巧-ブルかせの王/む-巧；;保巧讯な々。 


けが > lj 


キ * ン e 化 I へ A フ J 


ネットワークで接続する場合は，「3ネットワーク巧続で Windowsl こ 
セットアップします」 (43 ページ) をご覧<ださい。 

〇ポートで [USB] を還択し、[次へ]をクリックしまず。 



WindowsMe / 畜に七ット了ップします 
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@ プリンタの機種をを還択し，[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが 行われまず。 



©院了]をクリックしまず。 



4 スキャナドライバをインストールします。 

〇 r ケープル巧続」の画面が表示されたら，[完了]をクリックしまず。 

「コンピュータの再超動」画面が表示されたら？ 

降' ©じ進みまず。 

「カラープリンタシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックし 
ます。 

©Windows が完全に起動したら、 MFP の電源を ON にしまず。 



US 巨ドライパのインストールち法は、システム(こよって異なりまず。 
邮 indowsMe の塌合 
腐 78 ページに 進みます。 

Windows98 の場合 
腐 80 ページに 進みます。 



WindowsK / le / 送にセットアップします 
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WindowsMe の場合 

r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されまず。 W 下の手順に従って USB 
ドライバおよびスキャナードライパをインストールしまず。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップが 
うまくいかないとき」の rWindowsMe で r 新しい八ードウエアの追力□ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (90 ページ) をご覧ください。 

r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」は、 OKI Scanner と OKI Printer の2度表示 
されまず。 

「OKI Prin 侣 r」 が表示されている場合 
〇へ進みまず。 

「OKI Scanner」 が表示されている場合 
©へ 進みます。 

〇[適切なドライバを自動的(こ檢索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが 開始され まず。 

©[完了]をクリックします。 

引き続き、 US 巨ケーブルに接続しているプリンタを自動的にお化します。 
「ディスクの巧入」が表示された6? 

©へ進みまず。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




WindowsMe / 畜に七ット了ップします 
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0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



プリンタドライパのセットアップは完了でず。 

続いてスキヤナードライパをセットアップしまず。 
庭= ©へ 進みます。 


庭=@からの続き 

〇 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、 [OK] をクリックしまず。 


ここでは CD-ROM ドライプが D: の場合を例にしています。 
D:¥WIN9X_ME¥」PN 



ファイルのコピーが 開始され ます。 























































@[ スタート]-[設定]-[プリンタ]を違択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


ファィルの野<を 

>をゴ-»♦，迄 J . み j 

アドレス(の I 曲7リンタ *1 が嫩1 


a 终 

プリン如)お加巧巧で抗1巧 


。咖がジ I クト 


プリンタドライバのセットアップは完了でず。 

統いてス丰ヤナードライバをセットアップします。 
©へ進みます。 


©[使用中のデバイスに最適なプリンタドライパを横索する（推奨)]を選択し、 r リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - ROM など)」のチェックを外します。 

©[横索塌所の指赶じチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
まず。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしていまず。 
D :¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥」apanese 



....... か台すな :« 、じか]$饥ゥル 

てくだれ、 

な巧巧中のデバイス 1 こち巧なド >< バモ巧巧する（宿装） 

r UA ,/ aiiOCM ) 

[ 口なま话巧の指定<じ I 

lD ： ¥Twain¥Win2K98SEMJapane -rjj [f ' 一 ' き拱 .( 巧 — 一 ]| 

r 巧ちの巧 ^ ！ : U すべ yg ドライ / の一おを巧をし,イシストル 


ホへ〉 jl —キサ地レ」 


底®、©か6の続き 

© r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示された6、[ドライパの場所 
を指をずる（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



々の巧00 A - 朽 I 诚ちつかりましを： 

OKI Scanner 

A - 巧 I 巧ヴボートしているソ7トウ巧を白か的に#^して、インス 

獻黨論庶浪赖獅薪屢織 

オフシヨンをち巧してくだな V 
r 巧切なドライバを自か的；;任まする（巧装)が 
Iff | P 5? 巧烦规 f を括まお辩肋お泣のある芳岡おち):、 

I i —. . .-* 


々ぃ ji ン位レ I 


® [次へ]をクリ 、ソク しまず。 



デ"イス瓶 D ドライバフ7イ;の巧巧： 
OKI Scanner 


評ラぶ语蟲城；;口^農かを如。よし！: く fcuS ： 串る I こが 

巧巾の 

这 


ドの統巧用： 

D^'rWAIN¥WlN2K98SVJAPANESE¥724ISS.INF 




ネサン t ル」 


ファイルのコピーが 晶始されまず。 

⑩[完了]をクリックします。 

〇 [スタート]-啟赶-[コント□-ルパネル]を選択します。 



WindowsK / le / 送にセットアップします 
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® [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。 

' 1 コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパ 

，メ ± J ネルの「すべてのコントロールパネルのオプシヨンを表示する。」をク 
リックしてくださし、。 



® ス丰ヤナーアイコンが表示されていることを確認します。 



スキャナードライパのセツトアップは完了です。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




WindowsMe / 畜に七ット了ップします 


80 


Windows98 の場合 

r 新しい八ードウエアの追ぶウィザード」が表示されます。 W 下の手順口左って US 己ド 
ライバをインストールします。 

き斤しい八ードウエアの追!]□ウィザードが表示されない場合は r セットアップが 
うまくいかないとき」の rWindows 98 で「おしい八ードウエアの追力□ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (93 ページ) をご覧 < ださい。 

r 新しい八ードウエアの追 W ウィザード」画面は> 2回〜4回表示されます。 

次の新しいドライバをお索しています：に 

ru 犯互換デバイス」と表示されている場合は〇じ進みまず。 
rOKI C 5510 MFP 」 と表示されている場合は©じ進みまず。 

or 新しい八ードウエアの追ぶウイザード」画面で，[ホへ]をクリックしまず。 



e [使用中のデバイスじ最適なドライバをお索する(推奨)]を還がし、[次へ]をクリリ 




























































0 [フ□ッピーディスクドライプ]、 [ CD - ROM ドライブ][お索場所の指定]の 
チェックを外し、[次へ]をクリックしまず。 



巧…ド旁(パは、■!、-ドドライフの巧イバデづベーな、ホの逆が 
じ白4巧か4«巧？れます，巧巧細担するには、じ文へ】 S クわウ C 
てください。 

厂 l ?5? g 巧の巧 
广 C 卜 ROM ドを口の 
广' 

厂検巧ち巧の巧五む 


々へ> 


キサン它ル 1 


〇じ欠へ]をクリックしまず。 



y たのデバイ巧の巧* f" 六イルを巧ホします，： 
liSB 互をテバイス 


巧がの B る巧商 

—a CW1MND0WSWNFWUS 日. INF 


) ^ . か 、> || 


キサン忆；レ | 


©[完了]をクリックします。 

「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されまず。 

@1■巧しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面で、[次へ]をクリックしまず。 



ホの巧10朽イバをなホしています： 
OKIC5510MFP 


服阿げデ;謂謝麵ぶ至なソ 


ょ :… 私 ? . . .] L 


キサン忆；レ | 


〇 [使用中のデバイスじ最適なドライパを横索する(推奨)]を違がし、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



W ~ I 


巧*ちぶを迭巧してくだみ、 


か 揉’用戰ザ间涨提胁’劇■パ涨策お—お響！ 


卜-ルするドライ"モ巧巧 t る 


_< 戻る旧 ） L > か > ]|_ キサンたル」 


⑩ [ CD - ROM ドライブ]じチェックを付け、[次へ]をクリックしまず。 

执しいドな， A- ド巧プのドライ"デ-$ベ-な、；妨1ま巧 
说巧巧からなまされます。巧ホを巧始すなこにな<\]だかぶし 
てくださ U 

「 即 5F-—y 巧扩巧巧•彩 j 
17 CD-ROM 巧 *<7 む 

广 

厂巧を巧巧のち定(レ. 



>卜々へ 〉I 


キサ地レ J 


「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」が表示されたら[戻 
る]をクリックし、 ® へ進みまず。 



このデバイス用のドを f バがちつかりませんでしを。 

巧* m 巧イ>スト-ルし化、巧が J、 的へ]そか)ゥルてくだれV 
らう一度巧まするしで、おる】をか•ノウしてくだろ A 


^ < 戻る电 ）[| 


’ こ巧 XT I _ キサンたル」 



WindowsK / le / 送にセットアップします 
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© [次へ]をクリ 、ソク しまず。 



ファイルのコピーが 晶始されまず。 

⑩[完了]をクリックします。 

「新しい八ードウエアの追ぶウィザード」画面が表示されます。 

© r 新しい八ードウエアのお力□ウイザード」画面で> [次へ]をクリックします。 



4 USB 接続で Windows にセットアップします 




WindowsMe /98 に七ット了ップします 
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⑩[使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



® [検索場所の指を]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 
D :¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥Japanese 





















































必[次へ]をクリ 、ソク します。 

UmPIHBHBSniiiiTiiRiig 



y 欠のデバイ巧のドを f " 六イルを巧ホします，： 

〇订 Scanner 

こめデバイスに | b * なド旁 f 。玄インストルするを田ザできまが。が 
のドライバを在衍るには、庶]を ws ' if してな知、じた句をウリ 
。巧な断しホす。 

巧がの B るち商 

. &¥™A1N¥WIN2K98SMJAPANESEW724ISSJNF 


® ディスクの挿入画面が表示されたら、 「 MFP ソフトウ X ア CD - ROM 」 をセット 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

' MFP リフ位 rP CD - ROM ラバルの巧いげイス巧巧入して [ OK ] を如5クしてください。 


J [ i …' ''をの -—'…':) 


キサン忆；レ| 


ファイルのコピーが開始されまず。 

©ディスクの挿入画面が表示された6、 Windows 98 または VVindows 98 Second 
Edition の CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックします。 

'Windows 98 Second Edition CD-ROW ラ々のけ t 々テイス巧巧入して[〇口ちのウルてくだな、 

に;;;::配;哥 


⑩[ファイルのコピー元]に次のようじ入力し、 [0 K ] をクリ、ソクしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場含を例にしていまず。 
D :¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥Japanese 


iMFP ソフトウェア CD-ROM 上のファ 
_ hJ イル 600u32.ds が見つかりませんでし 

MFP ソフトウュア CD-ROM さ涅巧し 
たドライブに入れて、[抓]をクリック 
してください。 


ファイルのコビーを(む： 


P：¥miN¥WIN2K98S¥JAPANESE| ▼] 


必[ファイルの〕ピー元]じ次のようじ入力し， [ OK ] をクリックします。 


[* I) 

キャンたル 


スキッブじ)」 

託加の ). ..J 

を昭巧 ).. . I 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 
D :¥ - 


1 Windows 98 Second Edition CD-ROM 上 f| ni/ 
4J みファイル usbs な n.s 巧が貝つかりま 11 

-サんでし卜. 


Iせんでした。 

Windows 98 Second Edition CD-ROM ぞ 
涅巧したドライブに入れて、[抓]ぞク 
リックしてください。 


ファイ J レのコビー元(む： 


|D：¥ 



キャン t ル 


スキッブ巧） 
詳細(の... 


爹暧'(が... 


⑩[完了]をクリックしまず。 

引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタをき動的に模化します。 

「ディスクの挿入」が表示された6 ? 

@ へ進みまず。 



WindowsK / le / 送にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 




⑩[スタート H 設定:]-[コント日ールパネル]を選択しまず。 

@[ス丰ャナとカメラ]をダブルクリックします。 

コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパ 
ネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をク 
リックしてくださし、。 


フ7イルのま示の悼わ坦）ち和 CA り迫） W け化） 

r* 1-lnlxl 

E 9 

* • * . 立 公を!二て ■) y な1 画- 

アドレスが虹;かル, i 制 

: d 




荀 

固 

巧 

m 

] ント日—ル A •ネル 

Fhd Fast 

で—ミが 


害 ィ裝连卜 

キーボード 

X/卜 D- ル/はルちほ比- 
X/む一み抽 SSSK み(こ 
巧じで交I ： できます。 

ザーム□ント □ 

当 

サウンド 

M 

システム 

立 1ホ 

わ■ナけ!ブラトレ方二- 

アイコンち巧巧する巳石な! * 

巧備子 sn ます。 

ホ，トワ-5 

を 

"-醫巧の 

做ヮ-卜 

フォント 

画 

子〇-わん4ボ-1> 

'：> 

のス 

7ルチ>ディア 

勢 

巧ム 

が 

ユ-ヴ- 

3 

ユーサ ー? s か 


巧 

d 

\ も 

哟 



国面 

巧巧 

ちちのを 

1 B 巧が刻 



@カメラとスキヤナのプ□パティに OKI Scanner が表示されていることを確 f 忍し 
まず。 


臣 


[.过 过 


デバイス I □ヴの設ミ1 

みのスキザナまたはカイラびインストー化されています： 


适加(互)..」 _肖 I 腺 ( R ) 」 _ブ□パティ巧） 


I 0 K I キャンセル 


OKI Scanner 


ス キサナとカタラのブ山 行ィ 


WindowsMe / 畜に七ツトアツプします 
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@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 
















































屈 ■ ⑩からの続き 

@1■ディスクの挿入」画面が表示された6、 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツ 
し、 [0 K ] をクリ 、ソク しまず。 



® [ファイルの〕ピー元]じ次のようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 
D :¥ WIN 9 X _ ME¥JPN 



® [スタート]-[設走]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



セットアップは完了です。 



WindowsK / le / 送にセットアップします 
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[フリンタ]フォルダにフリンタアイコンが作成され 
なぃ場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。 t (下の手順に従ってセッ 
トアップを巧います0 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 

©画面の指示(こ従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示された 
ら、 US 巨ケーブルの接続を磕認し、電源を ON [こします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された攝合は、机 indows を再起動した 
後、 US 巨ケーブルの接続を磕認し、プリン女の電源を ON じしまず。 

降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 Windows 2000にセットアップします」 (72 ぺージ）、 「机 indowsMe /9 別こ 
セツトアップしまず」 (76 ページ) をご覧ください。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


セットアップがうまくいかないとき 


ち-^て TV -& ぅまかないとき 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの巧刷先のポートが正し<設定されていません。下の手順に 
化って設をを確認しまず。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル H プリンタとその化の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を還がします。 OA/indows Server 2003では[スクート]-[プ 
リンタと FAX ] を選択しまず。咖 ndows 2000 / Me /98 では[スタート]-[設 
定]-[プリンタ]を選がします。） 

©プリンタアイコンをマウスのちポタンでクリックして[プ□パティ]を選択 
しまず。 

@ [詳細タブの巧刷先のポ ー ト](咖 ndowsXP / 2000 / Server 2003では，[ポー 
卜]タブの[巧刷するポート])で，接続先のポートを下記の設定にします。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 '''USB ケーブルで接続ずる場合 

[ USBxxx ] 

WindowsMe /98-' U 沈ケーブルで接続ずる場合 [ OP 1 U 沈 x ] 


脚 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に山 SBxxx] が表 
示されないときは、 MFP の電源が ON になっていることを確認して 
USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜@を巧ってください。 
WindowsMe/98 で[印刷ホのポート]に [OFM USBx] が表示されない 


ときは、 MFP の電源が OFF になっていることを確認して USB ケー 
ブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、 
「Windows 2000にセットアップします」 （72 ぺージ）、 「WindowsMe/ 
98にセットアップします」 口目ぺージ） をご覧くださし、。 
WindowsMe/98 でセ‘ソトアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されない場合は、 「WindowsMe で「新しいハードウエア 
の追加ウイザード」が表示されない場合」 (90 ぺージ )、 「Windows 白8で 
「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 (93 ぺ一 
ジ） をご覧くださし、。 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により山 SBxxx] と表示され 
る場合もあります。 











© ® © ©© @ 


セットアッププログラ厶で「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

(WindowsMe/98/2000) 

WindovvsMe /98/2000 と U 沈接続ずる場合> プラグアンドプレイでセットアップす 
るあ要があります。 tTF の手順でセットアップを行っているかお認して<ださい。 

OMFP と〕ンピュータの電源が OFF になっていることをお認しまず。 

© US 己ケープルを接続します。 

@ MFP の電源を ON じします。 

© Windows を起動しまず。 

0「新しい八ードウェアの追力□ウィザード」(咖 ndows 2000では r 新しい八ード 
ウェアの検索ウィザード」)が表示された6、 W 降，画面の指示に従ってセッ 
トアップします。 

詳細ま， 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 


WindowsXP/Server 2003で、パソコンを起動するた 
びに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示 
される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。た(下の手順 
じ従って，セットアップしてください。 

〇プリンタドライバを削除しまず。 

©「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップしまず」 (66 ページ) の手順じがってセットアップします。 

接続するポートををえた場合も「巧しいハードウエアのお出ウィザー 
- ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなし、場合 

プリンタドライバのインストールに失敗していまず。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。 

〇[ス女ート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします0 

0 [その他のデバイス]の rOKI DATA CORP C 日510」と 「OKI Scanned をマウス 
のちボクンでクリックして悄 U 除]を選択しまず。 



4 USB 接続で Windows にセットアップします 




ち-^て TV -& ぅまかないとき 
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[その他のデノ '(イス]が表示されなかつたら？ 


[イメージングデバイス]の [OKI Scanner ] をマウスのちボタンでクリックして 
[削除]を還択します。 



削除できない場合は> [ドライバのミ新...]を選択し， rWindowsXP / 

Server 2003にセットアップしまず」の「プラグアンドプレイでセットアップし 
まず」 拍6ページ) へ戻りスキャナドライバをセットアップしまず。 





























廣示いこユーの[非表示のデパイスの表示]を選択し、[プリンタ]の rOKI DATA 
CORP C 5510」をマウスの右ボクンでクリックして[削除]を選択しまず。 



© r デバイスの削除の磕認」画面で [0 K ] をクリ、ソクし、「デバイスマネージャ」を開 
じまず。 

© r システムのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックします。 

© Windows を再起動し，「新しい八ードウエアのお出ウイザード」画面から再セツ 
トアップしまず。 


防 「 WindowsXP / Server 2003じセットアップしまず」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップしまず」 (66 ページ) へ戻りまず。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 



WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合 

プリンタドライバおよびスキャナードライバのインストールにち敗しています。 
下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてくだ 
さい。 

〇 [スタート]-簡固-[コント□-ルパネル]を選択します。 

0 [システム]をダブルクリ、ソクしまず0 

©[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [OKI Printer ] を選択し、プ 
□パティをクリックしまず 0 

「OKI Printer 」 がない場合は？ 

® へ進みまず。 



©[ドライバの再インス I -ール]をクリックしまず。 
© rMFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセットしまず。 
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© 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 
自動的にお索する（お奨) ] を還がし，[ホへ]をクリックしまず。 




々撕し LV トドウ1アびを〕狗ました： 

OKI Printer 

J 、一 阳巧をサボートしているリフトウ巧を白お的に校まして、イシス 
卜-ルでき■ます。阿王ア(が®のインスト-ルタティア ㈱ る巧さ 
庄その夕をァを々入して、みへうちクリがして<だな、 

オプションを掛尺してくだか。 

J 巧 活切校ドライバを 自め时こ巧ホねが势 (が;1 

r 朽イバの巧巧を巧ちする辩し(•側活の疯方向け)© 



ファイルのコピーが開始されまず。 

引き続き， USB ケーブルじ接続しているプリンタを自動的に检化しまず。 

© r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら， [ ドライバの場所 
を指をする（詳しい知識のある方向け)]を還がし，[ホへ]をクリックします。 



;文〇:ホしいパ-阿エアびを〕かほした： 

OKI DATA CORPC^IO 

0- ドな r アをサボ-卜しているソフトな!アを自 ㈱ うじ巧まして、インス 
卜—ルで链す。 A —の I 凡:巧属のインスト—化ブもアがあむちさ 
成その夕をアを巧入して、じか]ちヴわルてくだな、 

オフシヨンを恐 R してくだな、。 

任ドう?? S 岡な巧巧を巧~馈抗胡面面あるぞ向讯濁 I 


ょ みぃ 


み!シ t ル」 


© [使用中のデバイス[こ最適なプリンタドライバを横索ずる（推奨)]を選択し、「リ 
ムーノ\フルメディア（フ□、ソピー、 CD - ROM など)」のチエックを外しまず。 























































©[模索場所の指走]じチェックを付け、次のように入力し、[夕へ]をクリックし 
ます。_ 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 
D :¥ WIN 9 X _ ME¥JPN 



_ _まもなホモ 历5巧がな、じか0 $ク ゎクし 

てくだみ、 

な巧用中のテ VW スこ是巧なドライバ5巧巧する（巧尝） 

I . 4早-/■でぐ? n ,, ド— 


f 17なま巧巧の巧を(じ： 

つ 


1 |DVWIN9X,MEXJPN 

4 

を賠お）1 


' |i ミの巧前こ H すべ yS ドライバの—居をま示し、イ 


々へ> ]•_ 


キサンむレ 


⑩[次へ]をクリックしまず。 



0通常のプリンタで[はい]を違おし、[次へ]をクリックしまず。 

@旧]字テストを行いますか？]で[し^いえ]を選択し，[完了]をクリックしまず。 

ファイルのコピーが 晶始されまず。 

必[完了]をクリックします。 

©[完了]をクリックしまず。 


©rOki U 涨 Drive ヴ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 
⑩[スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを巧認します。 



プリンタドライバのセツトアップは完了でず。 


@ @からの続き 

の [デバイスマネーツヤ]タブの[その化のデバイス]で [OKI Scanner ] を遅択し， 
プ□パティをクリックします。 

0[ドライバの再インストール]をクリックしまず。 

⑩ 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

毎) r おしい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら， [ ドライバの場所 
を指をずる（詳しい巧識のあるち向け)]を遲巧し，[次へ]をクリックします。 




セットアップがぅまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 




@[使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを檢索ずる（推奨)]を選択し、「リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - ROM など)」のチェックを外しまず。 

@[檢索場所の指定][こチェックを付け、次のようじ入力し、[次へ]をクリックし 
まず。 





@ [次へ]をクリ 、ソク します。 


れ U、 ドライパは、ハ-ド巧* f フのド W パデ-タベ-化、:•たの进巧 
した《巧かホされます。度ホが田おするには、じわ\]をクリックし 
てくたみ、。 

巧巧用中のテ’パイスこ是巧なドライバをれホする锥尝> 


lp なま巧巧の巧ち(レ： 1 


1 |D：¥TwainWin2K98SE^Japane ，|J 

-— きお'.(巧一- 1| 


'? 織！!鷄敬 


ド別"の一居をま示しインストール 


J ホへ ） t 


夺甲ンたル」 




ファイルのコピーが 晶始されまず。 

©[完了]をクリックしまず。 

® [OKI Scanner プ□パティ]画面で[閉じる]をクリ 、ソク しまず。 
⑩[スタート]-[設赶-[コント□-ルパネル]を選択しまず。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例じしていまず。 
D:¥T wain ¥ VVin 2 K 98 SE ¥ Japane 洗 



ち卜て TV をつまかないとき 
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感 [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。 

■ 1 コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパ 

.メりネルの「すべてのコントロールバネルのオプションを表示する。」をク 
リックしてくださし、。 



® スキャナーアイコンが表示されていることをお認しまず。 



スキャナードライパのセットアップは完了です。 

唾) r システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックし、コント□ールパネルを閉じ 
ます。 





























































Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」 が表示されなし、場合 

プリンタドライバのインストールじち敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールして<ださい。 

〇 [スタート H 設赶-[コント□-ルパネル]を逞択します。 

©[システム]をダブルクリックします。 

@ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [OKI C 5510 MFP ] を選択 
し，プ□パティをクリックしまず。 

[OKI C 5510 MFP ] は2つ存在することがあります。その場合はどちらか一方を 
クリックし，クリックしたデバイスのドライバの再インストール終了後> [デバ 
イスマネージャ]タブにもどり，もう一方の [OKI C 5510 MFP ] をクリックして 
同じ操作を繰 y 返して < ださい。 


(■まゾ、 [不明なデバイス]と表示されることがあります。 


を,をデバイスマネぺザレ、ードウ巧フロつ 7 イル I パ方ーマンス I 
か巧ミ廉恥ま示な） r 括巧則にま示© 


田 CD-ROM 

田令 SCSI コント□-ラ 
田 g まキーボード 

田をサウンド、ピデオ、も'よびヴームのコントローラ 


■曰可その他のデバィス 1 

1 づ USB Device 1 



,.■=■> j I / V ノ^^^^^^^ 

田 巧 ディスプレイアタプタ 
田巧ネットワークアタフタ 
田ドディスク王4□-ラ 
田ごフロゥピ-ディスウ ] ント□-ラ 
田ド^ボートの 0M/LPT) 

皮 S マゥス 



ブ□バティの1 1 £巧の 1 

肖||除を）1 

巧刷の)— 



©「デバイスドライパの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 

@[現在使用しているドライバよりさらじ適したドライバを検索ずる（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



巧ホ方;ちを进巧してくださ八 


I してりる巧が巧に巧したドライバを巧ます 


广待ミの：こるすべてのドライ/ W )— K をな巧し，イ 


る口 —'.: j かぶル I 

©「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

© [ CD - ROM ドライブ]にチェックをかけ，[巧へ]をクリックします。 

「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」が表示されたら， 包 K 
進みます。 

111 …." 口 …"— —I 

。〇テパイ細のド別;抑ち功のませんでしを。 

ドを f バモ今イシストールしないちをは、[文へ]ホウりがしてくださ U 
が一度巧ますな:0、辰る】を州ッウしてくだな、 



キが/むレ」 


〇[ドライバの再インストール]をクリックします。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^DDD J 


© [次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが晶始されます。 

⑩[完了]をクリックしまず。 

の roki USB Drive ヴ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

引き続き， U 沈ケーブルに接続しているプリンタを自動的に授化します。 

必「新しい八ードウェアの追力□ウィザード」画面が表示されたら、[ホへ]をクリッ 
クします。 

® [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを横索ずる(推奨)]を選択します。 

©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 

まず 。I-1 

ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例にしています。 

D ;¥ W 1 N 9 X _ ME¥JPN 



ち-^てぅまかないとき 
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必最適なドライバをインストールする準備ができたことを殖認し，[ホへ]をク 
リックします。 



©プリンタをを確認し， a 常のプリンタで[はい]を選択し，[巧へ]をクリックし 
まず。 

® [巧字テストを行いますか？]で[し^いえ]を還がし、[完了]をクリックします。 

ファイルの コピーが 開始されます。 

©[完了]をクリックしまず。 

⑩[スタート H 設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認しまず。 



プリンタドライバのセットアップは完了です。 




















































⑩[デバイスマネーツャ]タブの[その化のデバイス]で' [OKI C 5510 MFP ] が残つ 
ている 場合は©に戻ります。 

[OKI C 5510 MFP ] が残っていない場合は 盛に進みます。 


@ティスクの挿入画面が表示された6, Windows 98 または咖 ndows 98 Second 
Edition の CD - ROM をセ、ソトし， [ OK ] をクリックします。 

'Windows 98 Second Edition CD-ROM' ラべ lU® 怖、げィス 5 对 f 入して [OK] をウリがしな㈱、。 

I ；が - ] 


底' ©からの続き 

® [横索場所の指を]じチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
まず。 


狂 K ファイルの〕ピー元]に次のようじ入力し、 [0 K ] をクリ、ソクしまず。 


ここでは CD - ROM ドライブが D : の場合を例じしています。 
D :¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥Japanese 


巧し LV、— ドウIアの風 D かザ-ド 



IftU •ザを(バは、尸 
レ所が#巧さ 
てくだ? U 


てくだ? U 
厂フロ5ビーディスウドライブ必 
广 CD-ROM ドライブを） 


117巧ま巧用の巧ちむ 


1 |D5fTwainWin2K98SE¥ Japanese 

立 J 


( 

r , .、 


<啟坦〉1 

||々へ> |圓 

1 

キサ知レ11 

1 

1 1 

1 

ソクしまず。 



巧し LV 、- ドウ I アの励 D ウィザ-ド 1 



y 欠のデバイ巧のドを f" 六イルを巧巧します，； 

〇订 Scanner 

こめデバイスもを通なドを f 城インストールするを田ザできまが。則 
のドライバを & 衍るには、庶 ] を WS'if してな知、じた句をウリ 
。巧な断しホす。 

巧がの B るち商 

.Cn OWTVVMN 柳N2が拍 WJAPANESEV724ES 化 P 


房る®じ:':::照ス:: '::;3 1キサソッレ I 


ファイルのコピーが開始されまず。 



@ディスクの挿入画面が表示された6> 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセッ 
し， [ OK ] をクリックしまず。 


ディスクの巧入 


3 


〇 


ディスク ' MFP ソフトウ I ア CD - R 0 がげ'ぶ要です。 

このディスウは]ンピュ-夕の段话元から配布されています。 
[0 K ] を如ッウすると扇行します。 

I [:邸 III 



セットアップがぅまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 




©[ファイルの〕ピー元]じ次のようじ人力し， [ OK ] をクリックします。 


@[完了]をクリックします。 

⑩ rOKI Scanner プ□パティ」画面で[閉じる]をクリックしまず。 
⑩[スタート H 設赶-[コント□-ルパネル]を逞択します。 

⑩[スキヤナとカメラ]をダブルクリ、ソクします。 


[メモ] 


コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパ 
ネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をク 
リックしてくださし、。 


乃ィ化の惧6が表示な > 

巧 tb を） 

5 ち じ\りが 

W け出） 

四 

乂を!二て J グな 1 国， 

ァドレス &) 因 か 0- い マル 





zJ 



哥 

固 

み 

jM 

] ント □一 化 n •ネル 

hnd hast 

0D 目 C データ 
y- ス を 臣ビ. 


ィが'^そ，卜 

キーボ"ド 

エ 40— ル/は化ち « 化. 
王/む一如晩な?み(こ 

み 

ブーム3ント [] 

当 

サウンド 

黨 

システム 

若 

スみけは巧 

み 

T レフォこ- 

アイコンち 巧 巧すな、その W 
邮巧モ巧ほす， 

わのーク 

卜觀ァの 

似ワ-ド 

妊 

フか 

岛 

巧パ 

テウ-わルサボー ト 


增 

泰 

が 

3 


巧ス 

7ル チ; pi ディ7 

巧ム 

ユ—ザ— 

1- サー巧か 


巧 

夕 

み 

哟 



国面 

巧巧 

を居の营巧 

日巧け和） 



ここでは CD-ROM ドライブが D : の場合を例にしていまず。 
D ;¥ Twain ¥ Win 2 K 98 SE¥Japanese 


I 习 


1 MFP ソフトウユア CD-ROM 上の ファ 
■ ィル CSSIO.DAT びをつかりませんでし 
-た。 

MFP ソフトウェア CD-ROM ぞ涅巧し 
たドライブに入れて、 [OK] ぞクリック 
してくださし、。 


キャンたル 


スキッブ巧)1 


ファイルの コビー 元じ)： 


詳金田(り).. . 1 

[ D ： MtfIN 9 X _ ME¥JPNl 


を昭ほ).. . 1 


ファイルのコピー 


ち卜て V をつまかないとき 
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曲カメラとスキヤナのプ□パティに OKI Scanner が表示されていることを巧認し 



スキヤナードライバのセットアップは完了でず。 

@ [デバイスマネーツヤ]タブの[その他のデバイス]で， [OKI C 5510 MFP ] が残つ 
ている場合は©に戻りまず。 

@1■システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 


ドライバのセットアップは完了でず。 




















































プリンタドライバを削除するには 


私) 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管埋者の権限が也、 
要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇 [スタート]-[コント□ール八°ネル]- 
[プリンタとその化の八ードウエ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す 。 (Windows Server 之003では 
[スタート]-[設を]-[プリンタと 
FAX ] を選択しまず 。 Windows 
之000 / Me /98 では[スタート]-[設 
赶-[プリンタ]を選択しまず。） 


%ブリン化 FAX 


田 回 因 

九イ化の宙ちの 

呆モがわ巧こ入り曲ツ-ルのレブ妙 

ホ 

〇蔚 ’ ^ 

Jt / なま A - つォ化さ 回. 


外-レス ( D ) ド i フリ1/5と 

FAX 

V 百輸 



巧ち化)— 

巩ンタる才乃イシで巧用する山） 


@ [OKI C 551 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


降、画面の指示に従います。 

食ろ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©、©の作業を行っ 
てくださし、。 


©「プリンタと F A X 」フォルダ 
( Windows 2000では r プリン女」 

フォルダ)の[ファイル]-[サーパー 
のプ □パティ] を選択しまず。 


ブリントサーバーのブロ/{テ< 


用が..ボートドライバ.蘇田設ミ._ 
鼓 COMPUTER 

インスト-ルさがヴ J ン9ドライバ： 


坦加(じ).- Ir 刖枝(巧|| 田らの ~11 ブ山けィの1 


I [ キがパ。レ ) 


©[ドライバ]タブで 、 rOKI C 5510 J 
を選択し、悄 U 隙]をクリックしま 
す。 


@ Windows を再起動しまず。 



プリンタドライバを削除ずるには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 





プリンタドライバをアップデートするには 


負う 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピ 
要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください 


夕の管理まの権限が'丘、 


〇コンピュータと MFP を接続し， MFP の電源を ON じします。 

@ [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX] を選択しまず。 (Windows Server 2003では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタと FAX] を達択します。 Windows 2000 /Me/98 では[スタート]-嚴定] - 
[プリンタ]を選択します。） 



0MFP の電源を OFF にします。 


@ [OKI C 551 0] アイコンをマウスのもボタンでクリックし，口 □パティ]を選択し 
ます。 

〇 [全般]クブの[テストぺージの巧刷]をクリックします (Windows Me/98 の場合， 
[を般]タブの[巧字テスト]をクリックしまず。） 


0 お認画面が表示された6、 [OK] をクリックしまず。 


% ブリンタヒ FAX 


臣同 民 ] 

フ ?■< ルのぉ丢を 

表示な）闲;入り姐ツ-ルのヘルフ 

な 

〇 戻る -J 

4 ■.待巧ろ-フォルタ 巧， 


アドし'":;, <占巩>か: 

FAX 

V 百な 防 


Q フリンさの インストール 
^ e 喊別ブの巧モ 
R EflgliS 定の巧が 


1 


逸 誦門 く 


e [OKI C 日510]アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、悄リ除] 
を選択します。 


( 0 ) 

6 n » 段ミ(目¬ 
が巧止 @ 


食ろ 


共々地-. 

巩ン巧オフライシで巧用する即 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うため 
に、 C 日日10のすベての 
プリンタドライバを削 
除してください。 


©と>(降、画面の指示に従いまず。 


テストページが印刷されます。 


もク、 WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合は、 © 〜⑩の作業を斤ってく 
V •ノ ださい。 

©「プリンタと FAX」 フォルダ OA/indows 2000では r プリン女」フォルダ)の[ファイ 
ル]-[サーバーのプ□パティ]を選択しまず。 


プ u 、\ タドラ vx をてプデ-卜するには 
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⑩[ドライパ]タブで、 rOKIC 5510」 
を運択し、[削除]をクリックしま 
す。 


⑩ Windows を再起動しまず。 

⑩新しいプリンタドライバをセットアップしまず。 

詳しくは rWindowsXP/Server 2003じセットアップします」 （6 目ぺージ）、 
「Windows 2000(こセットアップしまず」 （72 ぺージ）、 「WindowsMe/98 じセッ 
トアップしまず」 巧6ページ) をご覧ください。 

-也、ず MFP の電源が ON になっていることを確認してください。 

、ノ • WindowsXP では、プリンタのインストールでセットアップします。 

⑩〇〜©の手順でテストぺージを巧刷し、新しいプリン女ドライパのパージョン 
を確認します。 

WindowsMe /98 

[ ドライバで使巧されるファイル] W 下に記載されているバージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライバが使う追力□ファイル]ム(下じ記載されているバージョン 

/.f A テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン ] (Windows Me / 
•ノ 98の場合、[ドライババージョン])には固をのバージョン番号が記 
載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更 
新されません。 


プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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現象 

対処ちま 

セッ ト アップを中断しました。 

この章の手順に従って，もう一度初めから 
セットアップして<ださい。 

WinclowsXP/Me/98 で r 新しい 
八ー ドウ X アの追力□ウイザード」 
画面が表示されません。 

「セットアップがうまくいかないとき」をご 
覧ください。 （8 目ページ） 


現象 

が処方ミち 

WindowsNT 4.0でセットアップ 
できません。 

US 巨接続できるのは WindowsMe/98/ 

2000 /XP/Server 2003です。 

机 indowsNT 4.0は接続できません。 

邮 indows95/3. 1からアップグ 
レードした WindowsMe/98 を使 
用しています。 

動作保証できません。 WindowsMe/98 を 
クリーンインストールしたコンピュータを 
使用してください。 

コンピュータが US 巳インタ 
フェースに対応していません。 

デバイスマネージャで US 己コント□-ラが 
表示されるか確認して < ださい。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性がありまず。 

製品に添付の USB ケープル(長）を使用して 
ください。 

市販の USB ケープルを使用ずる場合は、 
USBZO 仕様の USB ケープルを使巧してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に化って、电う一を巧めか6 
セッ ト アップしてください。 

USB ケーブルがかれていまず。 

US 巳ケープルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題がありま 
ず。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

MFP とコンピュータを直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップの途中で画面(こ[お 
索場所の指を]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「MFP ソフトウエア CD-ROM」 の中のプリン 
クドライバのディレクトリを指走してくだ 
さい。 

例：の洋 WIN9X_ME¥JPN」 

にこでは CD-ROM ドライブが D :の 
攝合を例(こしていまず） 


USB 謹でセットアップできないときには 
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コンピュータから印刷します 


使用できる用紙 . 102 

用紙の保管ち法 . 107 

給紙ち法と排化方法をまめまず . 108 

メディアウェイトとメディアタイプを設定しまず . 109 

印刷しまず . 112 














5 コンピュータから印刷します 


f □□ J 


J 使用できる用紙 


高品質な巧刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足ずる用 
紙を使用ずる/必要がありまず。弊せ推奨お以外で巧刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを巧い、ち障がないことを確詔してから使用 
して< ださい。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


食う 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が 
あったり 、 MFP のメニ ュー設をの[メディアウェイト]、[メディアタ 
イプ]で設をする内容が異なります。詳しくは「給祇方まと排出方法 
をまめます」 （108 ぺージ） と「メディアウェイトとメディアタイプを設 
定します」 （109 ぺージ） をご覧ください。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通祇 

A4 

210X297 

連量日5〜1の kg(64 〜2日 0g/m2) 

A 日 

148X210 

A6 

105X148 

巨己 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X3302(8.5X13) 

リ-ガル (13 .日インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9X355.^8.5X14) 

エグゼクティブ 

1842 X 266.7(7.25X10.5) 

カスタム 

幅10日〜21日.9 
長さ148〜1200 
ただし、長さが3日 6mmW 上 
の場含は幅は210〜21日. 9mm 
です。 

連量妨〜1の kg(64 〜2日 Og/rr 巧 
長さが3日目 mmty (上の長尺巧おの 
場合は11 0kg (じ如/ rr 巧でず。 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがさ 

往復はがき 

148X200 

ま寸筒 

封筒1(長お3号） 

120X235 

8日 g/m 2 の紙を使用したもの 

封筒2(長お4号） 

90X205 

封筒3(洋お4号） 

1胞 X23 日 

封筒 4(A4 サイズ） 

210X297 

Com- 目 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

241b の紙を使用したもので，フ 
フップ部がきちんとおれている 
ちの 

Com- 10 

1048 X 241.3(4125 X9.5) 

DL 

1 10 X220(4.33 X8.66) 

C5 

162X229(6.38X9.02) 

Monarch 

98.4X190 占な 875X75) 

ラペル祇 

A4 

210X297 

日.1〜日 2mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1〜日.に日 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

部分巧刷用祇 

- 

- 

連量日5〜1の kg(64 〜2日 0g/m2) 

カラー巧紙 

- 

- 

連量5日〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
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普通紙 

次の楽件に含った用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4(0 KI カラーページプリンタ巧紙） 

(型を： PPR - CA 4 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[普通紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙の厚さが連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
. 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

. 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奠しまず。 

. 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用ずる再生紙でず) 
推奨再生紙 鹽柄を： Green 100盧±ゼ□、ソクス製） 

プリンタドライバの用紙厚の設を：惶通紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 
薄いことがありまず。再生紙には、印刷品質を低下させる 
添力□物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ 
ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

W 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉がをい用紙 
• 横目の用紙 

• ミ需れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ(シボ）、浮き化し力日エ(ェンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート紙） 

• 表励こ、のり■薬品などで特殊力日エ、耐熱性に10厳のない特殊加工をした 
用紙 

• パインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 匹!ちいお状でない用紙、裁断ち度が直をでない用紙 


• シワ、反り、角の折れ曲がり、波巧ち、巧り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ巧紙、インクジェット巧の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 

•厚手の巧祇は、巧祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃこ 
V / とがあります。 

-用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しなぃと紙づまりが 
起こることがあります。 

-マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。 

. 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しなぃでくださぃ。 

• 用祇の包裝祇には表面の向きが表示されてぃます。表面が印刷面 
となるようにセットしてくださし、。 

-用祇は湿気防止のため防湿祇に包装されています。開圭ホ後は早め 
に使用してください。 


はがき 

次のを件に含ったはがきを使用してください。 

• 郵政公社製はがき、およびおっていない郵政公社製往復はがき 

tTF のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット巧官製はがき 
• 2 mmW 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 

A -印刷後は反りが発生することがあります。 

^ ' •用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 


使用できる用紙 
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圭棉 


次の集件に含った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作 6 れた封筒 
• 封筒 1 〜 4 は坪量 8 日 g / m 2 の紙を使用した封筒 

下の封筒は使用しないでください。 

• 厚ずぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内装のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手のおってある封筒 

• 表面に絹目化工(シボ)や浮き化し力□エにンボス)のある封筒 
• 撥か力日エされた封筒 


的; 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分婚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。なりは修正し 
てからお使いください。 

必ず試し印刷をしてす障がないことを確認してくださし、。 


5コンピュータから印刷します 




使用 S る用紙 
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ラベル紙 


次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (〕 クョ製）（総厚： 147 um ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を；[ラベル紙] 

操作バネルで設をする場合は、メディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：ラベルシ 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ巧または乾式 
PPC 巧のラベル紙 

• プリンタ部の熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剔がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた巧紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラペル紙 


知'); 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着がほ下することがあります。 

ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

'必ず試し印刷をして支障がないことを巧認してください。 








OHP シート 


部み印刷用紙 


次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨紙： ML カラー OHP シート MLOHP01 

プリンタドライバの用祗厚の設を： [OHP] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：設を不要 
メディアタイプ ：OHP 

• 用紙サイズは A4、 レターのみ 

. 電子写真プリンク用または乾式 PPC 脚こ作6れた OHP シート 
• プリン女部の熱定着工程で、融けたり、蛮質したり、反りが起きない OHP 
シート 

• 用紙の厚さが 0.1 〜0.125 mm の〇りドシート 


次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分巧刷に使用したインクが耐熱性で210でに耐えるもの 

(電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジX、ソトプリンタ等で巧刷し 
た用紙は、耐熱性がありませんので使用できません。） 


(ち.') 


印刷枠を設ける場合、■^ソ下の印刷位置のバラッキを十分考慮に入れ 
て設計してください。 

書き出し位置精度： ±2mm、 用紙の斜斤： ±1mm/100mm、 
画像伸縮：+1 mm/100mm (連量 70kg の場合） 


拾.') 


OHP シートは透日月なプラスチックでできているため、印刷品質が 
低下することがあります。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

推奨紙じ i 外の OHP シートを使用すると、種類によってはを着器ユ 
ニットの口ーラに卷きついたりしてプリンタが故障するおそれが 
あります。 

OHP 装置は透過型を使用してください。反射型では良巧な投影が 
得られないことがあります。 


カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


使用できる用紙 
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長尺用紙 

次の集件に含った長尺用紙を使用してください。 

• 推奠紙：エクセレントホワイト A 4 長尺 ( OKI カラーページプリン女用紙) 

(型名： PPR - CT 4 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[より厚ぃ紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙サイズは幅210〜215.9 mm 、 長さ356〜1200 mm 速量 1 10 kg (128 g / m 2) 
W 下の巧紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(ずべずべ)ずぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表励こ、絹目力□エ(シボ）、浮き出し化工(エンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート紙） 

• 表励こ、のり■薬品などで特殊化工、耐熱性 (2 10慰のない特殊力□エをした 
用お 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角いお状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波巧ち、キ斤り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特歹朱紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿ま PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


5コンピュータから印刷します 




使用 S る用紙 
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C ま ') 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用祇のすき目の方向と用祇送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエツトプリンタ等 
で一度印刷した用祇は使用しないでくださし、。 

用祇の包裝祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開お後は早め 
に使用してください。 


• 長さが400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200X600dpi) では印刷 
されません。「ふつう」 （600X600dpi) で印刷されます。 

• 連量1 lOkgiii 外の長尺用紙は、印刷品位はイ呆証できません。 

-'必ず試し印刷をしてす障がないことを確認してください。 









用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、蛮色、反りが発生します。このような用 
紙で巧刷ずると印刷品質作紙送りなどじ悪い影響をちえますのでミ主意が'必要でず。 
また実際[こお使いじなるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場巧にイ呆管してください 

• 暗く、湿気のかない平5な書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度 50% RH の環境 

次のような場巧はさけてくださし、 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のおく 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある攝所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのぞば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 


用紙の保管でま 
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5 コンピュータから印刷します 




給紙方法と排出方法をミ夫めます 


用紙の種類、サイズ、厚さ(こよって給紙ち法と排化方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足ずる方法を磕認してください。 

用紙の仕様(こついては、「使用できる用紙」 （1 日2ページ) をご覧ください。 


用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
ます。 



〇 

A 

X 


使用できまず 

一部のサイズで使用できまず 
使用できません 





給紙方法 

排出方法 

種類 

厚さ 

サイブ 

用紙カセット 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 

アップ 

擇排出） 

フェイス 

ダウン 
(裏排出） 

普通紙’ 

連量 

55~90 kg 
(64 〜 105 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レ ター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 



冉巨 

〇 

〇 

〇 

X 



カス女ムで 

公•つ 

A 

A 

ム巧 


連最 

91〜105 kg 
(106 〜 
120 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レ ター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 



冉巨 

〇 

〇 

〇 

X 



カス女ムで 

公巧 

〇 

〇 

公で 


連量 

10目〜150 kg 
(121 〜 
1759/ m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レ ター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 



冉巨 

X 

〇 

〇 

X 



カスをムで 

X 

〇 

〇 

公で 


給紙方法と排出方法をみめます 
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種類 

厚さ 

サイズ 

給化方法 

排出方法 

用紙カセット 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 

アップ 

库排出） 

フェイス 
ダウン 
淳排出） 

普适紙 ‘ 1 ’S 

連量 

151〜 172 kg 
(176 〜 

200 g / m 2 ) 

A 4, A 5 

B 5, レ ター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 

エグゼクテイフ 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

〇 

〇 

X 

カス旬ムで 

X 

〇 

〇 

X 

はザき* 5 

- 

はがき，往復はが吾 

X 

〇 

〇 

X 

封筒巧巧 


封筒1(長お3号） 

封筒2(長お4号） 

封筒3(洋お4号） 

封筒 4( A 4 サイズ） 

Com -9, Com - 10, DL 

C 5, Monarch 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル祇〜 

— 

A 4, レター 

X 

〇 

〇 

X 

OHP シート巧 

- 

A 4, レター 

X 

〇 

〇 

X 


^ :全ての巧紙は雜送りでず。 

で：カスタムは幅100〜21日. 9 mm 、 長さ148〜1200 mm でず。ただし、長さが 
356 mmW 上の塌合は幅21〇〜21 5.9 mm となります。 

*3: 幅10日〜21日. 9 mm 、 長さ148〜3日已 .6 mm でず。 

幅148〜21日. 9 mm 、 長さ210〜3日已 .6 mm でず。 

はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シートを設定すると印相踏度が遅くなります。 
te : 高温多湿により波巧ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生ずることがあります。） 

幅10日〜21日. 9 mm 、 長さ148〜355.6 mm の範囲内の一部のサイズで使巧でき 
まず。 


A 用紙幅が A 5 幅 LITF 、 およびカスタムサイズで 150 mmL ： rF を設ま:する 
、ノ と、印刷速度が遅くなります。 













































© @ © ©© @ 

メディアウェイトとメディアタイプを設をします 


MFP の操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設をします。 

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関ずる設定でず。 

A -メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
•ノ 刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがありま 
す。 

-用祇の種類と厚さにより、設をが化要な項目や設定値が異なりま 
す。 


i 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプ 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用紙厚]の設定が 

操作パネルの設定値 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）*1 

普通紙 

己日〜 64kg (64-74g/m2) 

普通紙 

フシウシ 

フツウシ 

目日〜納 kg (75 〜104 g/m 2 ) 

厚い紙 

アツィカ5 

90〜103 kg(1 日日〜じ Og/m う 

より厚い紙 

3リアツィカ5 

1日4〜1 72kg (121 〜200 g/m?) 

ごく厚い紙 

ゴクアジイカ与 

はが言* 3 

- 

- 

- 

- 

封筒=*=3 

- 

- 

- 

- 

ラペル紙 

0.1 〜0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リアツイカ与 

ラベルシ 

0.17〜〇ぶ mm 

ラペル紙2 

ゴクア、ソイカ与 

OHP シート *4 

- 

OHP シート 

- 

OHP 


: メディアタイプの工場化荷時の設定は[フツウシ]です。 

で：用紙の厚さ-種類は操作パネルとプリンクドライバで設走ずることができま 
ず。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先され 
まず。プリンタドライバの[給紙ち法]で[自動選択]が選択ぎれている場合、 
または[用紙圍でヴリンク設走]が選択されている場合は、操作パネルの設 
走で巧刷しまず。 

つ：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設走の必要はありませ 
ん。 

OHP シートはメディアタイプのみ設定しまず。メディアウェイトの設走は'必 
要ありません。 


メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディ 
アタイプの[ラベルシ]、 [ OHP ] を設定すると、印刷速度が遅くなり 
ます。 


メディ|^ウ>~|ィトとメディ7-0^\-プ寬_雷します 


109 
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スキャナー部の操作/《ネルでメディアウェイトを言をま:します C 


食') 


メディアウェイトは、給祇するトレイごとに設走:してください。 
はがき、重ホ筒は設定の也、要はありません。 


ここでは、用祇カセットで普通祇(連量 70 kg 撇に印刷するときの設定手順 
([トレイメディアウェイト]を[アツイカミ]に設をします）を説明します。 


〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 


フ。リンタグヨウホウシュチュウ 


インフォメ-シヨン 
フ。リンク にュ- 


Q キーを巧して、[プリンタメニュー]を選択し、 Q ) 「選キ尺」ボタン 

を押しまず。 


トレイ1ヨウシサイス‘： A 4 
MP トレイヨウシサイス‘： A 4 


@ キーを数回巧して、[トレイ1ディアウェイト]を選がし、 Q ) 

「選択」ボクンを押しまず。 


MP トレイヨウシサイス‘： A 4 
トレイ1メテ‘イアク I イト: 7ジウシ 


5コンピュータから印刷します 




メディアミイトとメディアタイプを設定します 
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丰一 または^ キーを 使って[アツイ カ ミ]まで カーソルを 移動し、 
Q 「選択」ボタンを押します。 


トレイ1メテ’ィアウエイト 

アジウシ/?リイカ ミ/3 リ？リイカ ミ 
V J 



_て 1 スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンで 
^- ^ょ、〇「選巧」ボタンを巧す也、要はありません。 

MP トレイヨウシサイス‘： A 4 

トレイ1メテ’ィアウ I 仆：巧イカ ミ 
V_ ) 


@ 〇「戻る」ボタンを押しまず。 


日-テ*ィンゲ ... 

アリン》 テ’フォルト 

V_ J 


インフオメ-シヨン 
7リンタメ ニ ユ- 

V_ J 


© Q 「戻る」ボタンを押しまず。 


ァテ村： 

ケンメイ： 

\_ J 


メディアウェイトは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールま 
たは Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネット 
ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 





































3 スキャナー部の操作パネルでメディアタイプを設ちします。 
<、• メディアタイプの工場出巧時の設をは[フツウシ]です。普通紙に 
、 ， 印刷する場合はそのまま使用してください。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに設をしてくださし、。 

-ラベル化、 OHP シートは'必ず設をしてください。 

-はがき、封筒は設をの'丘、要はありません。 

ここでは、マルチバーパストレイで OHP シートに印刷するときの設を手順 
([MP トレイ メディアタイプ]を [ OHP ] じ設をします）を説明します。 

〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 

フ°リンタグヨウホウシュ K ? チュウ 

V _ ) 

インフけ-シヨン 
7リンタメ ニ ュ- 

V _ J 


© 1^^]1キーを押して、[プリンなメニュー]を選択し、 （）1 ■選択」ボタン 
を押しまず。 

トレイ13ウシサイス‘： A 4 
MP トレイヨウシサイス’： A 4 

V J 


® キーを数◎押して、 [ MP トレイメディアタイプ]を選択し、^^ 

「選択」ボタンを押しまず。 

MP トレイメテ•ィアウ I イト：フジウシ 
MP トレイメテ’ィアタイ7:7ジウシ 

V_ J 



キー または 



キーを使って [0 H 鬥を選択し、 （）1 ■選択」ボタン 


を押します。 


MP トレイメテ•ィアタイ T 
7ジウシ/レタ-へ1ル‘/日 HP / ラへ' ' J レシ/ホ 

_ J 


MP トレイメテ•ィアウェイト:フツウシ 
MP トレイメテ•けクイ T:OHP 

V _ J 

しモ 1 スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンで 
^-^ は、し；「選が」ボタンを巧す化要はありません。 


@ Q 「戻る」ボタンを押します。 


□- r ィンク •... 

フ■'リンタテ’フォルト 

V_ J 

インフォメ-シヨン 
アリンタ にユ- 


〇 Q 「戻る」ボタンを押しまず。 

ぐ \ 

巧サわ 

ケンメイ： 

V J 


メディアタイプは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまた 
は Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネット 
ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 






































給紙方法は、トレイ1、マルチパーパストレイの2通りありまず。 

はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは用紙カセットから印刷できません。 

巧紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートはマルチパーパストレイから印刷しまず。 
普通おも印刷できまず。 

マルチパーパストレイで手差し印刷をずることもできまず。 

コンピュー女から巧刷を実巧した後にマルチパーパストレイじ用紙をセットし、 
1枚ずつ確認してから f "I 「オンライン」スイッチを押して巧刷をしまず。 



5コンピュータから印刷します 


印刷します 




印刷します 
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用紙をセットします。 


用紙カセット（トレイ 1) の場合 














マルチパーパストレイの場合 



用紙残量表示 


手差しボイド 

/ マルチパーパストレイ 

































げ师します 
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的 


適切な温度-湿度にイ呆管した用紙を使用してくださし、。湿度により 
力ールや玻巧ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワが 
発生することがあります。） 

用祇ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してくださし、。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでくださし、。 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。（連量 
70 kg 祇で300枚）マルチパーパストレイでは100才女） 

用紙は縦送りでセットしてくださし、。 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

用紙を追加する場合は、ホに入っている巧紙を取り出し、追加する用 
祇と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 
印刷中の用祇カセットは引き出さないでくださし、。 

他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでくださし、。 
用紙カセットでは、はがき、圭ホ筒を使用できません。 

はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2 mm じ(内に修正してください。（マルチ 
パーパス トレイ） 

圭ホ筒は縦送りでセットしてくださし、。（マルチパーパストレイ） 

封筒の後端部ののり付け部がキ斤れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。巧れ曲がりを修正してから使用してください。 
マルチパーパス トレイの上に印刷する用紙かのものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでくださし、。 



































マルチパーパストレイの閉じ方 



マルチパーパストレイのプレートを、 
□ックずるまで手で押し下げまず。 

也、ずプレートをロックしてから 
マルチ パーパス トレイを閉じて 
くださし、。ロックしないと、マ 
ルチ パーパス トレイが開かなく 
なる場合があります。 


マルチパーパストレイ 



©マルチパーパストレイを閉じまず。 
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スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。 

MFP 化荷時にはトレイ1、マルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4] で 
設定されていまず。 A 4 W 外の巧紙で印刷する塌合には、下記の手順に従つ 
てユーザメニューの巧紙サイズを蛮要する必要がありまず。 


食') 


用紙サイズは、 Web ページからも設定できます。詳しくは 、 OKIMFP 
ネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 
「 OKIMFP ネットワークセットアップツール」でも設定できます。 
詳しくは、 OKIMFP ネットワークセツトアップツールのヘルプを 
ご覧ください。 


ここでは、 マルチパーパス トレイで B 日用紙に印刷するときの設定手順 （[MP 
トレイヨウシサイズ]を [ B 日]に設をします）を説明します。 


〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 
フ。リンう シ•ヨウホウシュトクチュウ 


_ y 

インフォメ-シヨン 
7リンタにユ- 


© C ▽ キーを1回押し' [プリンタメニュー]を還択しまず。 


インフォメ-シヨン 
フ。リンク にュ- 


0 ( ) I ■選択」ボタンを押しまず。 


トレイ1ヨウシサイス’： A 4 
MP トレイヨウシサイス’： A 4 


5コンピュータから印刷します 




印刷します 
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〇 キーを押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を選択し、 Q ) 「選択」 

ボクンを押します。 

トレイ1ヨウシサイス。： A 4 
MP トレイヨウシサイス。： A 4 



キー または 



キーを使って旧 5] を選択し、 


を押します。 


〇「選択」ボクン 


MP トレイヨウシサイス。： A 4 

A 4/ A 5/ A 6/ B 日/リ-力•ル/リ-がル1 
V _ _ _ J 

トレイ1ヨウシサイス’： A 4 
MP トレイヨウシサイス。： B 5 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンで 
—— J は、し；「選巧」ボタンを巧す'必要はありません。 


© 〇「戻る」ボタンを押します。 

□-テ*ィンゲ ... 

アリン》 テ’フォルト 

\_ J 

インフォメ-シヨン 
7リンタメ ニ ユ- 

V. _ J 


e 〇「戻る」ボタンを押しまず。 


巧サキ 
ケンメイ 
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用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカパー上に扫祉され、巧刷した順に重なりまず。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができまず。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上(こ排化され、印刷した順と逆に重なりまず。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができまず。 


〇プリンな部後面のフェイスアップスクッ 
力を開きまず。 

イスアップ 
スタッカ 



©用紙サポータを開きまず。 

た 主.') 


用紙サポータ 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないでくださし、。祇 
づまりの原因になります。 


4 


アプリケーシヨンを起動します C 

印刷したいファイルを開きまず。 


お 
知.') 


リンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を遺がし、印 
りします。 

Windows の[ワードハ’ッド]を使い、トレイ1で B 5 サイズの普通紙 
に印刷する場合を例にしています。 

プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタ 
イプと同等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プ 
リンタ設を]では、 MFP の操作パネルで設をした値で印刷されま 
すので、通常は設まする'必要はありません。 

プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設を 
する'丘、要があります。 

アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、応用編3章「便利な印刷機制の「プリ 
ンタドライバのデフォルトを変更した し、」 をご覧ください。 


[給祇方法]で[自動選が]を遇がすると、指定した用紙が入っている 
トレイを自動的に遇がします。 


メモ 




117 


















5 コンピュータから印刷します 


^DDD J 


Windows プリンタドライバの場合 




ij 制!制 》| 




I 卽11巧 ◎ 1 




ド州蹄 M 


"'證 


1巧加®1..1 バ .1’ 

M 210 x297mm 



〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択しまず。 

©[サイズ]で旧5]、[巧刷の向 
き]で[織]または[横]を選択 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

〇 [詳細設赶 QA / indowsNT 4.0/ 
Me /98 では[プ□パティ])を 
クリ、ソクしまず。 

(邮 indows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 


0 [設定]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ 1] を選択しまず。 

© [用紙厚]で[プリンク設定]を 
選択します。 

©[ OK ] をクリックします。 

(邮 indows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 


® 「印刷」画面で [ OK ] または[印 
相!)]をクリックし、印刷しま 
す。 
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スキャンします 


読み取りできる原稿 . 120 

原稿台で原稿をスキャンします . 121 

ADF を使用して、複数の原稿を連続的 I こスキャンします . に2 

スキャンして E メールで送ります（スキャン To E メール） . 123 

コンピュータからスキャナーとして使いまず （ PC スキャン） . 127 














C 551 OMFP で読み取り可能な原稿サイズは、次の通りです。 


J ボ W 口 

208 mm X 286 nnmJ : 又下 

ADF 

幅り 0—208 mm 長さ135〜 343 mm 


([±') 


ADF (才 ートドキュメントフイーダ）で連続読み込みするには、原稿は 
紙厚目 Og / m 2 〜1 05 g / m 2 でシワやなりのない原稿を使用してください。 


下の原稿は使用しないでください。 

• 表面が平滑(ずべずべ)ずぎる原稿、粗い(ザラ紙、繊維質)原稿、表と裏の 
粗さが大きく異なる原稿 
• 紙粉がをい原稿 
• 濡れている（湿っている）原稿 
• 静電気で貼り付いている原稿 

• 表面に、絹目力□エ(シボ）、浮き化し化工(エンボス）、コーティング化工を 
した原稿 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある原稿 
• 巧紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある原稿 
• 匹]角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない原稿 
• シワ、反り、角の巧れ曲がり、波巧ち、キ斤り目、破れなどがある原稿 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている原稿 


6スキャンします 




読み取りできる原稿 


S 取ち—原稿 
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原稿台で原稿をスキャンします 


原稿台に読み取り原稿を1枚ずつのせて、スキャンします。 
厚みのある原稿もスキャンずることができまず。 



2 


読み取り原稿を読み取り面を下にして、左奥側の角を合わせ 
てセットします。 


原稿のセット方向 





3原稿カバーを閉じます。 



食.') 


厚みのある原稿をスキャンする場合、原稿カバーを上から強〈押し 
付けないでくださし、。正しくスキャンできないことがあります。 


4 


スキャンします。 


「モノク□スタート」ボタン、または 


「カラースタート」 


ボタンを押します。 




















ADF を使用して、複数の原稿を連続的にスキャンします 


ADF じ1をにセツトできる原稿は，50枚までです。 

お厚朋 g / m 2 〜1 05 g / m 2 でシワや反りのない原稿を使用して< ださい。 


原稿をよくさばき、そろえます C 



3 


用紙ガイドを合わせます C 



^読み取り面を上にして、 ADF に原稿を乗せます C 



4 


スキャンします C 


「モノク□スタート」ボタン、または 


「カラースタート」 


ボタンを押します。 


ADF を使用して、複数の原稿を讓的にスキヤンします 
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スキヤンして E メ ールで送ります（スキャン To E メ ール） 


C 5510 MFP をネットワークで接続している場合，スキヤンしたデータを E メールで 
送信ずることができます。 


食.') 


USB 接続では使用できません。 


E メ ールアドレスを入力して送信 

〇読み取り原稿を、原稿台または ADF にセツトしまず。 
@ r 式「スキャナーモード」ボタンを押しまず。 


巧サキ: . 
ケンメイ： 


© r 数字」ボタンを使用し、送信先の宛先を入力します。 

アテ村： abc @ oki . ne . ip _ 

ケンメイ： 


メモ 


「数字」ボタンを使用した宛先の入力方まについては、2章「操作パ 
ネルとメニューについて」の「「数字」ボタンの使用方ま」 （36 ぺ一 
ジ） をご覧くださし、。 

宛先を間違って入力してしまった場合は、「力ーソル」キーを使用 
して間違った宛先を選巧し、 Q 「戻る J ボタンで削除します。 


ゆ C 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


I 「カラースタート」ボタ 


ンを押します。 

©読み取りと送信が完了ずると、忙メールソウシン OK ] と表示されまず。 


メールア ドレス帳から ア ドレスを引用して送信 

〇読み取り原稿を，原稿台または ADR こセツトします。 

0 C ~~^ 「スキャナーモード」ボタンを押しまず。 


巧杜 . 
ケンメイ： 


@ Q 「メ ールアドレス帳」ボタンを巧します。 


aabc 

bed 


abc@oki 

bcd@oki 


〇「カーソル」キーを使用して送信先の宛先まで移動します。 


bed 

CCC 


bcd@oki 

ccc@oki 


メモ 


C 5510 MFP は、登録されている宛先の検索機能を備えています。 
詳しくは、応用編4章「便利なスキャン機能」の「メ ールアドレス帳 
から檢索して宛先を設をしたし、」をご覧くださし、。 


「違択」ボタンを押しまず。 


bed 

仁 CCC 


bcd@oki 

ccc@oki 


@(3「戻る」ボタンを押しまず。 


アテサキ： ccc @ oki . ne.ip 


V - グ1 ...... 100% 


くくく E メ-ルソウシン抓»> 


メモ 


宛先を間違って選巧してしまった場合は、「力ーソル」キーを使用 
して間違った宛先を選巧し、 （） 「戻る」ボタンで削除します。 


K.W ヤン」了 E メ-ルで送り享(華ヤンさ E メ-ル) 
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6 スキャンします 




み 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


「カラースタート」ボタ 


ンを押します。 

©読み取りと送信が完了すると、忙メールソウシン 0 K ] と表示されまず。 


V - シ‘1 ...... 100% 

«< E メ-ルソウシン OK »> 



食') 


[タイ キモー ドイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタン 
を巧してスキャンを始めてくださし、。 

ボタンを巧さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が 
経過すると、設をした宛先がクリアされ、操作パネル表示部はを機 
画面に戻ります。 

[タイキモー ド イコ ウジカン]の設 をち 法に ついては、 応用編8章「そ 
の他の設定項目」の「待機 モー ドに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧くださし、。 


スキヤンして E メ —ルで送ります(スキヤン叫 om メ —ル) 


124 


メ ールアドレス帳へ登まま 


E メールアドレスを人力してち信した後.と rF の手順でそのアドレスをアドレス帳 
へ登録することができまず。 

〇読み取り原稿を，原稿台または ADR こセツトしまず。 
e € — ~3「スキャナーモード」ボタンを押しまず。 

ぐ \ 

巧村:_ 

ケンメイ： 

V _ J 

©「数字」ボタンを使用し、送信先の宛先を入力しまず。 

/テサキ： abc @ oki . ne . jp _ 

ケンメイ： 

V J 


•「数字」ボタンを使用した宛先の入力方法については、「5操作パ 

- ) ネルとメニューについて」の「スキャナー部「数字」ボタンの使用方 

ま」をご覧くださし、。 

• 宛先を間違って入力してしまった場合は、「力ーソル」キーを使用 
して間違った宛先を選巧し、0「戻る」ボタンで削除します。 


〇[ 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


I 「カラースタート」ボタ 


ンを押します。 


©読み取りと送信が完了ずると、正メールソウシン OK ] と表示されまず。 

V - グ1 ...... 100% 

<くく E メ-ルソウシン 0 K »> 

V_ J 


© 入力した巧先をアドレスブック(こ登歸ずる。 

アト* レス" abc @ oki . ne . jp " 

アト’レスフ‘リク A トウ□ク .. パイ/イ 

V_I _ J 





































iQ 「選択」ボタンを巧します。 

<乃め] 7の■■テ‘-卜> 

ーアト‘レスフ‘ック 

V_ 

<乃リシ2アジ T テ’-卜> 

ーセイ〕ウ 


スキヤンして E メ —ルで送ります(スキヤン' Tom メ —ル) 
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6 スキャンします 


^DDD J 


送信した E メ ールのメッセージ構成 

送信した E メールのメッセージは、「説明」、「添付ファイルの特性(色種別および解 
像度)」、「添付ファイルのドキュメントサイズ丄 「E メールの送信者(送信を実行し 
た MFP の詳細)」、および r 添付ファイルフォーマット(添付ファイルの形式)」から構 
成されます。 

なお、このメッセージは、 E メールの送信を実行した MFP の言語設定が白本語の場 
含は日本語で、また英語の場合は英語で表示されます。 

日本語のメッセージ 



スキヤンして E メ-ルで送ります(スキヤン ToE メ-ル) 
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英語のメッセージ 



メモ 


ここで紹介したメ 'ソセージは、 Microsoft Outlook Express で受信した 
E メールのものです。異なるメールソフトで受信した場合でも、メッ 
セージの構成は同樣です。 





































コンピュータからスキャナーとして使います （ PC スキャン) 


C 5 已10 MFP とコンピュータを US 巨で接続している場含、ス丰ヤンしたデータを〕 
ンピュータじ取り込むことができます。 


仁') 


WindowsXP では、標準機能となりますが、 WindowsXPL：i 外の OS を 
使用している場合は、 「MFP ソフトウエア CD-ROM」 に格納されてい 
るソフトウエア 「Paper Po け9.0」（スキャナ加ちアプリケーシヨン）を 
ご利用ください。 


コンピュータにスキャナードライバをセットアップします。 

プラグアンドプレイでセットアップしまず。 

セットアップ方法じついては、「4 US 巨接続で Windows (こセットアップし 
まず」をご覧ください。 

「MFP ソフトウエア CD-ROM」 に格納されているソフトウエア 「Paper 
Po け9.0」（スキャナが 応 アプリケーション）を 使用して PC スキャンを 
行う場合に つぃては、 応用編 4 章 r 便利な スキャン 機能」 の「スキャニ 
ングソフトウエアを 使って スキャンしたし、」を ご覧く ださし、。 


メモ 


2 


スキャナードライバを起動します。 

[スタート]-ロント□-ルパネル]-ロリンタとその他の八ードウエア]- 
[スキヤナとカメラ ]- [OKI Scanner ] ( WindowsXPW 外では[プ□グラ 
ム]-[コント□—ルパネル]-[スキヤナとカメラ ]- [OKI Scanner ]) を 
選択しまず。 

〇「スキャナとカメラウイザード」が起動したら、じ欠へ]を違択しまず。 

つ-♦バヴ 5.0 ウ1ブイめ■巧 


巧V狀，•-な，:;，な巧於 J 丈… 



J--'4 ' ド -')- ', 



n ンピユ-夕からスキヤナ-として使います (PC スキヤン) 


127 






























6 スキャンします 




Q r 画像の種類」の設定をして r プレビュー」ボタンをクリックしまず。 



@画像のを前とコピー先を指をして，「ホへ」を還択しまず。 



nA ピユ-夕からスキャナ—として使います ( PCK キャン) 
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©画像をスキヤンします。 



@実行する作業を逞巧して，「ホへ」を逞巧しまず。 

































ピ 


ユ—夕からスキヤナ—として使います ( po スキヤン) 
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6 スキャンします 


(MEMO) 
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コピーし ます 


コピーを 始める前に . 132 

カラー/モノク□でコピーします . 134 

複数の部数をコピーします . 135 












7 コピーし ます 


コピーを始める前に 




コ ピーで使用できる用紙サイズ 

コピーで使用できる用紙サイズは W 下の日種類でず。 
- A4-210x297mm 
■ A 日- 148X210mm 
■目已- 182x257mm 
-レター- 21 5.9 X 279.4mm 
-リーガル （14 インチ) -2 巧. 9X35 己. 6mm 


([まろ 


リーガル （14 センチ）は、 ADF のみでコピーできます。 



用紙カセット（トレイ 1) に用紙をセットします。 

コピーを始める前に、まずコピーしたいサイズの用紙をプリンタ部の用紙 
カセット（トレイ 1) じセットしまず。用紙のセットち法じついては、*!章 
「 C 5 日 10 MFP を組み立てます」の rio 用紙カセットに用紙をセットしま 
ず。」 （22 ページ） をご覧ください。 


メモマルチパーパストレイに用紙をセットすることもできます。 


n ピ—を始める前に 


132 


^スキヤナー部の操作パネルで用紙サイズを設をします。 


私') 


セットした用紙のサイズを自動でお出することはできません。必、 
ず、スキャナー部の操作パネルで用紙カセット（トレイ 1) の用紙サイ 
ズを設をしてください。 


〇 ■メニュー」ボクンを押します。 

フ°リンタシ‘ヨウホウシュトクチュウ 


インフォメ-シヨン 
フ。リンタメ ニ ユ- 

V. _ J 


0 ^7 3キーを1回押し，[プリンタメニュー]を還択ます。 

インフォメ-シヨン 
フ。リンクメ ニ ュ- 


© Q 「選択」ボクンを押しまず。 

トレイ13ウシサイス‘： A 4 
MP トレイヨウシサイス’： A 4 


©[トレイ1ヨウシサイズ]が選択されていることを確詔し、0 )1 ■選択」ボ 
タンを押しまず。 

トレイ13ウシサイス‘ 

A 4 /A 日 / A 6 /B 日/ Leagal / 



























^ キーを使って用紙カセツトにセツトした用紙サイズを遅おし， 
Q 「選択」ボタンを巧します。 

トレイ13のサイス’ 

A 4/ A 5/ A 6/ 日 5 /L 閒 gal/Leagal 1 

V_ J 

トレイ13ウシサイス‘： A 日 

MP トレイヨウシサイス’： A 4 
、 - ソ 

モ 1 スキャナシステムファームウエア Ver 1. 3より前のバージョンで 
^-^ は、 [) 「選が」ボタンを巧す也、要はありません。 



〇 〇「戻る」ボタンを押します。 

广 : \ 

□ぅ‘ィンゲ… 

アリンタテつォルト 

V _ J 

インフォメ-シヨン 
7リンタメ ニ ユ- 

V _ J 


e Q 「戻る」ボタンを押します。 

广 \ 

巧村 

ケンメイ 

V_ J 


マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい場合は、応用編5章「便 
利なコピー機能」の「マルチパーパストレイの用紙にコピーしたし、」を 
参照してください。 


n ピ—を始める前に 
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7 コピーし ます 


カラー/モノクロでコピーします 


> C 551 OMFP スキヤナー部の原稿台または ADR こ読み取り原稿をセツトします。 

貧う 


原稿台に原稿を載せたが態で原稿カバーを強く押さえ付けないでく 
ださい。ガラス面が破損する恐れがあります。厚みがあり、ガラス 
面からはみ出すような原稿の場合、原稿カバーを上から強く押さえ 
付けると正常にコピーできないことがあります。 

原稿カバーが閉まらないような場合は原稿が落ちないように軽〈手 
で押さえる程度にしてください。 




裏面を上にセットします 


表面を上にセットします 


为ラ l \モノ¢^□ p ^ピ-します 


134 


〇 C ~ ) 「コピーモード」ボタンを押します。 


© 


^「カラースタート」ボクンまたは 



r モノク□スタート」ボタ 


ンを押します。 


C 主.') 


[タイキモードイコウジカン]で設定した時間じ(内に「スタート」ボ 
タンを押してコピーを始めてください。 

ボタンを巧さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間 
が経過すると、 MFP は待機モード設定で設をされているモードに戻 


ります。 

[タイキモードイコウジカン]の設定ちまについては、応用編8章 
「そのイ也の設を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更した 
し、」をご覧くださし、。 





















複数の部数をコピーします 


OC 5510 MFP スキャナー部の原稿台または ADF [こ読み取り原稿をセツトしま 
ず。 

0 C ) 「コピーモード」ボタンを押しまず。 


〈原稿台の場合〉 


左奥側の角を 
合わせます 



原稿のセット方向 


原稿のセット方向 


ABC 


C 主.') 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間に(内に「スタート」ボ 
タンを押してコピーを始めてください。 

ボタンを巧さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間 
が経過すると、部数設をはクリアされ、操作パネル表示部は待機画 
面に戻ります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方法については、応用編8章 
「その他の設を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更した 
し、」をご覧くださし、。 


裏面を上にセットします 


表面を上にセットします 


0テンキーを使用して、コピーずる部数を入力しまず。 

• 1度(こコピーできるのは、最大で99部までです。 

I ピー部数を訂正したい場合は、@ボタンを押します。 


メモ 


0 


「カフースタート」ボタンまたは 


r モノク□スタート」ボタ 


ンを押しまず。 


複爱證を n ピ-します 
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7 コピーし ます 


(MEMO) 
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C 5510 MFP の設定項目について 


プリンタ部の設を項目 . 138 

現在の設定を確認しまず（ステータスページ印刷） . 139 

スキャナー部の設定項目 . 141 

現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） . 142 













8 C 5510 MFP の 設を頃 目について 
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プリンタ部の設定項目 








現在の設をを確認します（ステータスぺージ印刷） 


スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設ちします。 ^ キ-を使つて [ A のを選がし' 〇「選択」ボタンを押しま 


メニューマップを巧刷ずる場合、トレイ1の用紙サイズ設定を A4 じずる'必 
要がありまず。現在の設定が A4W 外に設定されている場合は、おず W 下の 
手順で設定を変更しから ■X ニューマップを印刷して < ださい。 


(〇)「メニュー」ボタンを押しまず。 


フ°リンタグヨウホウシュチュウ 


インフォメ-シヨン 
7リンタメ ニ ュ- 


© C Wjl キーを1◎押し、[プリンタメニュー]を選択します。 
@ Q )[ ■選択」ボタンを押しまず。 


トレイ13ウシサイス‘：レタ- 
MP トレイヨウシサイス’： A4 


©「トレイ1ヨウシサイズ]が選択されていることを確認し、 （） 「選択」 
ボタンを押しまず。 


ず。 


トレイ1ヨウシサイス’ 

A4/A5/A6/B5/iJ- 力* ル/リ-力‘ル1 


トレイ13ウシサイス。： A4 
MP トレイヨウシサイス’： A4 

_ _ y 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンで’ 
は、〇「選が」ボタンを巧す也、要はありません。 


〇 ) I■戻る」ボタンを押しまず。 


日-テ。ィンク •... 
フ°リンタテ’フォルト 

インフォメ-シヨン 
T リン》にュ- 


み ) I■戻る」ボタンを押しまず。 


巧サわ 
ケンメイ： 


H 現をの設をを確認します(ステ—タス 
ぺ—ジ印刷) 
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8 C 5510 MFP の設を項目について 




2 


ステータスぺージ を印刷します。 

〇トレイ1に A 4 用紙をセツトしまず。 

©プリンタ部の「オンライン」スイッチを2〜5秒た(上押して放します。 


5巧 JiUi 押下した場合 
は、 Demo Page が印 
刷されます。 



(サンプル） 


(MK»I Slot ACU Froeam 陆 
T の I Maincry SiaSSMB 


JHJ i! 

I u 日 ^ A ^11 fj 


lii IH |y 破励 . 



現せの設をを確認します(ステ—タス 
ぺ[ジ印刷) 
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スキャナー部の設定項目〜 








8 C 5510 MFP の 設を頃 目について 





現在の設をを確認します（メニューマップ印刷) 


スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設ちします。 0^' ^卜を巧つて闕を選択し' 〇「選が」ボタンを押しま 


メニューマップを印刷ずる場合、トレイ1の用紙サイズ設定を A 4 にずる必 
要があります。現在の設定が A 4 t (外に設定されている場合は、必ず山下の 
手順で設定を蛮要しからメニューマップを巧刷してください。 


〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 


フ。リンタ シ•ヨウホウシュトクチュウ 


インフォメ-シヨン 

7リンタにュ- 


キーを1回押し、[プリンクメニュー]を選択しまず。 
0 ( ) 「選択」ボタンを押します。 


トレイ1耿サイス*:レタ" 
MP トレイヨウシサイス‘： A 4 


©「トレイ！ヨウシサイズ]が選択されていることを磕認し 、 f )1 ■選択」 
ボタンを押します。 


す。 


トレイ13ウシサイス‘ 
A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ リ-がル/リ-力‘ル1 

トレイ1ヨウシサイ r : A 4 
MP トレイヨウシサイス‘： A 4 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンで 
は、〇「選が」ボタンを巧す'必要はありません。 


© ( ) 「戻る」ボタンを押しまず。 


日-テ•ィンゲ… 
7■リンタテ•フォルト 

インフォメ-シヨン 
T リンタメ ニ ュ- 


() I ■戻る」ボタンを押しまず。 

ァテ村： 

ケンメイ： 


2 

4 

Q 現をの設をを確認します(メ -I ユ—マップ 
印刷) 
































2 メニューマップを印刷します。 

( 主.') ユーザメニューおよび管理者メニューの設を情部が印刷されます。 

〇トレイ1に A 4 用紙をセツトします。 

0 ( 0 ) 「少ニユー」ボタンを押します。 

@ J キーを4◎押して、[レポートインサツ]を選択し、〇「選択」ボ 
タンを押します。 

©[メ ニューマップ] が選択きれていることを確認し、 （ ）|■選択」ボタンを押 
しまず。 

メニューマップ巧刷が開始されまず。 


(サンプル） 


にュ-マの。くへ.-シ.1〉 


>3ウサイセッ子イ 

のピ•がか 


扣 a 〜 
けが 
9 l>Wh 0-A 


が"" 


iatf-Anytoi 

f/TIjIM 

か 

<< t)-wiu 巧 < V 4» 

: HM-n 4 
TrW …" 

« t 。。* 州 w 片。 

.。"，.な,, H - ド 


にューセツテイ 

Hf/H 卜 rt か 


■ivttm-tn. 


wi い'- • I IS 
，/■机 «■ I" 
了い削 -HZIS 
ア I じが U'DI out 


< の , イか » 

twi か , o. 

tKI>fV70i4 
H ■ イ I 巧 ' jTI 円 ’ 
MPIK«< 7 hfl 
«=IM 巧 ' かヴ 




卜の。? V , 




"21 脚け 3 
25 S 巧 5 泌〇 
i 扣 "10 の 
が帕 w 



現をの設をを確認します(メニユ—マップ 
印刷) 
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8 C 5510 MFP の設を項目について 


(MEMO) 
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メンテナンスをします 


消耗品の寿命を確認しまず . 146 

トナーカートリツジを交換しまず . 148 

イメージドラムカートリツジを交換しまず . 152 

ベルトユニ、ソトを交換しまず . 156 

定着器ユニツトを交換しまず . 159 

ADF ユニツトの清掃をしまず . 161 

給紙□—ラとパ、ソドを清掃しまず . 162 

LED へ、ソドを清掃します . 163 

ちずれネ甫正調整をしまず . 164 

濃度補正調整をしまず . 164 

表面を清掃しまず . 165 

原稿台のガラスを清掃します . 166 

プリンタ部の内部を清掃します . 167 

MFP を輸をするとき . 169 

MFP を移動したい . 172 
























1 スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設ちします。 

メニューマップを印刷ずる場合、トレイ1の用紙サイズ設定を A 4 [こずる必 
要があります。現在の設定が A 4 以外に設定されている場合は、必ず W 下の 
手順で設定を蛮要しからメニューマップを巧刷してください。 

〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 


アリンタ グヨウホウシチュウ 


インフォメ-シヨン 

7リンタにュ- 


ス J キーを1回押し、[プリンなメニュー]を選択しまず。 

0 〇「選が」ボタンを押します。 

トレイ1ヨウシサイス‘：レタ" 

MP トレイヨウシサイス’： A 4 

\_ J 

©「トレイ1ヨウシサイズ」が選択きれていることを確認し、選択」 
ボタンを押しまず。 


9 メンテナンスをします 




消耗品の寿命を確認します 


レポートを印刷して確認する方法 


消耗品の寿命を確認します 
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^キーを使って [ A 4] を選択し、 （ ）1■選択」ボタンを押します。 


トレイ13ウシサイス* 

A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ リ-力。ル/リ-力•ル1 

V _ J 



トレイ1ョウシサイス*: A 4 

MP トレイヨウシサイス‘： A 4 
V_^ 

- ^ スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンで 

は、し；「選巧」ボタンを巧す'必要はありません。 


© 〇「戻る」ボクンを押します。 


日-テ•インゲ… 

フ°リンタテ‘フォルト 

\ J 

インフォメ-ション 
つ 。、 m メ ニ ユ- 

V . J 


e Q 「戻る」ボクンを押しまず。 


ァテ村： 

ケンメイ： 

J 
































© ® © ©© @ 


2 レポート（消耗品残量）を印刷します。 

消耗温（ドラム、ベルトユニット、を着器ユニット、およびトナー）の残 
量情報が巧刷されまず。 

〇トレイ1[こ A 4 用紙をセットしまず。 

〇 @ I ■メニュー」ボタンを押します。 

フ°リンタシ‘ヨウホウシュチュウ 


インフォメ-ション 
7リンタメ ニ ュ- 

V _ J 

® キーを4回押して、 [レポート インサツ]を選択し、 〇 「選択」 

ボタンを押しまず。 

メ - I レサ-パ’ 

レが-トインサツ 

V _ J 

© キーを3回押して、[ショウモウヒンザンリョウ]を選択し、 （） 

「選が」ボタンを巧します。 

グョフ’カウンテインゲ 
ショウモウヒンサ‘ンリョウ 

V J 


ス了ー タスページを印刷して確詔するでま 

ステータス ページには、消耗品（ドラム、ベルト ユニット、を 着器 ユニット、 およ 
びトナー)の残量情報が印刷されまず。巧刷手順じついては、8章 r 現在の設定を磕 
認します （ステータス ページ印刷)」 （139ページ) をご覧ください。 

トナー残量は目安です。イメージドラム交換時に使用遠中のトナーカー 
一こ トリッジを取り付けた場合は、正しし、残量が表示されません。 



レポートが巧刷されまず。 


消耗品の寿命を確認します 
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9 メンテナンスをします 



巧 

トナーカートリッジを交換します 

トナーカートリッジの交換の目安 

トナーがかなくなると操作パネル(こ[ホトナーフソク/ホトナーコウカンジュ 
ンビ](ホは各色を表わします)のメッセージが表示されまずので、新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。ぞのまま印刷を続けると[ホトナーナシ/ホト 
ナーヲコウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカート 
リッジを交換してください。 

お使いの環境じよっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカート 
リッジ内のトナーを確認し、空の場含は新しいトナーカートリッジ[こ交換してくた’ 
さい。 

トナーカートリッジを換の目安は、 A 4 サイズの用紙596の巧刷密度の場合 （1 ページ 
の印刷可能領域でトナーのついている面積の割含)で W 下の通りでず。 

. 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
力ートリッジの場含：約5,000枚 

• トナーカートリッジ S クイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリッジの攝合：約3,000枚 

新しいドラムカートリッジ(こ1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換 
の目安はと_^下のようになりまず。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に 
トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填ずるた 
めでず。 

. 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
カー トリッジの場含：約3,日00枚 

• トナーカートリッジ S クイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリッジの攝合：約1,500枚 


ホ トナーナン 

* トナーヲコウカンシテクタ-サイ 


* トナーフソク 

* トナーコウカンシ。ュンヒ‘ 


トナ—力—トリツジを交換します 
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[本トナーフソク/本トナーコウカンジュンビ]を表示してか 

L - J ら [* トナーナシ/本トナーヲコウカンシテクダサイ]になる 

までの目安は、約250枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、5%印刷密度 
の場合） 

A -スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッ 
、ム ^ ジ）は、 A 4, 5%の印刷密度の場合、約1,500枚印刷可能です。 

. 開が後1年 L ソ上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナ—力-トリッジを準備してくださし、。 

• [* トナーナシ /* トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の 
後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることは 
できますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりま 
すので、トナーカートリッジを交換してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品 L ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
償イ呆障期間中あるいはイ呆守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品1^(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品を 

型名 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 BK 1 

トナーカートリッジイエ□— 

TNR - C 4 BY 1 

トナーカートリッジマゼン女 

TNR - C 4 巨 M 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 巨 C 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 4 BK 3 

トナーカートリッジイエ □— S 

TNR - C 4 BY 3 

トナーカートリッジマゼン女 S 

TNR - C 4 BM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 4 巨 C 3 


※お近くの販売店でお求めくださし、。 


























トナーカートリツジを交換します 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


么注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 




:トナーカートリツジのレバー位置】 
"-夕け-®，け 位置 


〇交換するトナーカートリッジをラ 
ペルの色で確認しまず。 

〇 トナーカートリッジの青いレパーを 
矢巧のち向に止まるまで回しまず。 

@トナーカートリッジのレバー側の 
端を持って、斜めに持ち上げます。 

〇トナーカートリッジを第[めじした 
まま、横ち向に引き抜きます。 


通常のトナーをかす位置 



スタータトナーカートリツジの場合 


通常のトナーカートリツジの場合 


? 巧用-;まみのトナーカートリツジを取り出します。 


知.') 



使用済みトナーカートリツジは絶がに火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが雨び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


メモ 


使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 
きみ消耗品の回収について」 （184 ぺージ） をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してくださし、。 


トナーカートリッジのレバーと反が側はイメージドラムカートリ‘ソジ 
のポストが差し込まれています。無理に持ち上げ'たり、引きなくと、 
ポストが破損することがあります。 

スタータトナーがセットされている場合は、[トナーナシ]になって 
から交換してください。通常のトナーカートリッジをセットした後 
は、スタータトナーは使用できなくなります。 


トナー交換時に遮光フィル 
ムにトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーが 
つく可自__目性があります。柔 
らかいテイツシユぺーパー 
で拭き とってく ださい。 



-ナ—力—トリツジを交換しまず 
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3 


新しいトナーカートリツジをセツトします C 


トナーカートリッジ 



テープ 


トナーカートリッジ 


イメージドラム 
力ートリツジ 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化しまず。 

A . A 新しいトナーカートリッジの色 
J に間違いがないことを確認して 
ください。 

©縦と横に数回振りまず。 

0トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがしまず。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
;><ージドラムカートリツジのラベルの 
色が合っていることを確認します。 

©テープをはがした面を下(こして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し込みまず。 

〇トナーカートリッジのち側の溝をカー 
トリッジガイドの实起(こしっか y 押し 
込みまず0 

〇 トナーカー トリツジのレ パーを 矢印の 
ち向じ止るまで回しまず。 


カー トリッジガイド 


9 メンテナンスをします 




トナ—力—トリツジを交換します 
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A -トナーカートリッジを無理に押し込まないでくださし、。きちんと入ら 
/ ないときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカート 
リッジのラベルの色が合っているか巧詔してください。色が一致しな 
いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 

-トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


イ柔らかいティッシュぺーパーで LED へッドのレンズ面を軽く 
拭きます。 





























メモ 1 トナーカートリッジを交槪しても、[本トナーナシ/本 

- J コウカンシテクダサイ]のメッセージが消えないときは 

力ートリツジを取り付け直してください。 


トナーヲ 
,トナ- 


ジを交換します 











イメージドラムカートリッジを交換します 

知う 


イメージドラ厶力ートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[索ドラムジュミヨ 
ウマジカ/ネドラムコウカンジュンビ](ネは各色を表わします）のメッセー 
ジが表示されまず。そのまま巧刷を続けると[ホドラムジュミヨウ/ホドラ 
ムヲコウカンシテクダサイ]を表示して巧刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 
1己，000枚でず。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で巧刷した場合 
の枚数です。1枚ずつ巧刷する攝台には、約半分でドラム寿命になりまず。（速続巨口 
刷で約22,000枚に相当します。） 


ホ 

卜’ラム 

シ’ュミョ 

ウマシ。力 

* 

卜''ラム 

コウカン 

ジュンビ 


* 卜•ラムシ•ユミヨウ 
ホト‘ラムヲコウカンシテクタ‘サイ 


メモ 


[ホ ドラムコウカンマジカ/本 ドラムコウカンジュンビ]を 
表示してから [* ドラムジュミヨウ/本ドラムヲコウカンシ 
テクダサイ]になるまでの目安は、約日00枚です。 （A4 サイズ、一度 
に3枚ずつ印刷した場合） 


ち.') 


開圭ホ後1年上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいィ 
メージドラムカートリッジを準備してください。 

「* ドラムジユミヨウ/本ドラムヲコウカンシテクダサイ」 
表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが残っていれば印刷 
を続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますの 
で、早めに交換してください。 

封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でも力 
ラードラムを消費する場合があります。 


商品本来の性能を発揮させるために、冲データ純正の消耗品をご使 
用ください。 

純正品じ(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できなし、場合があります。 

純正品(外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償 
イ呆障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品切外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C4BK 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C4BY 

イメージドラムカートリッジマゼン女 

ID-C4BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C4BC 

イメージドラム3色パック 

ID-C4BP 


※お近くの販売店でお求めください。 


イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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イメージドラムカートリッジを交換します 

~1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、巧虫らないでくださし、。 



■ J 使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 


を換するイメージドラムカート 
リッジをラベルの色で磕認します。 

0トナーカートリッジをつけたまま、 
イメージドラムカートリツジを取 
り化しまず。 


使用済みイメージドラムカート 
リツジとトナーカートリツジの 
回収を巧っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （184ぺージ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、'必ず 
化域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



A 警告 


使用洁みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶がに义の中に入れない 
でく ださし、。 中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 


























3 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。 

✓ r ± イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があ 

✓ T、A • イメージドラム（緑の筒の部み）は、非常に傷つきやすいため取り 
/ 扱いには十分注意してください。 

. イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルク 
スじ(上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間に(上は 
放置しないでくださし、。 



9 メンテナンスをします 




イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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4 新しいトナ-力-トリッジをイメージドラムカートリッジに 
■ 取り付けます。 

今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 
/ すが、じ TF の埋由により、新しいトナーカートリッジを使用される 

ことを推巽します。 

-今までほ用していたトナーカートリッジが開封後1年に(上経過して 
いる場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

-新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま 
す。残量のかないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに 
「* トナーナシ /* トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッ 
セージが表示される場合があります。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「* 
トナーフソク /* トナーコウカンジュンビ」のメッセージが表 
示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。 

〇新しいトナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化しまず。 

(:ム へ 新しいトナーカートリッジの色 
V' ム ■ノ に間違いがないことを確認して 
〈ださい。 

0縮と横に数◎振ります。 

0トナーカートリッジをホ:平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラペルの 
色が合っていることを確認しまず。 


トナーカートリッジ 














©テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し込みます。 

〇トナーカートリッジのち側の遺をカー 
トリッジガイドの突起にしつか y 巧し 
込みます0 


〇トナーカートリツジのレバーを矢印の 
方向(こ止るまで回します。 


5 


イメージドラムカートリッジを MFP にセットします。 



トップカバーを閉じます。 


イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 


















ベルトユニット父換の目安 


ベルトユニットの交換時期[こなると、操作パネルに[ベルトジュミヨウマジカ 
/ベルトコウカンジュンビ]のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を続 
けると[ベルトジュミヨウ/ペルトヲコウカンシテクダサイ]を表示し巧刷を停 
止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。 

ベルト ユニット 交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約50,000枚でず。ただし、これ 
は一般的な使用状況で巧刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する 
場合には、約半分でベルト ユニッ トの寿命じなりまず。 


へ。ルト 

ン ュミョ 

ウマシ•力 

へ。ルト 

コウカン 

ジュンビ 


ルトシ•ュミヨウ 

ルトヲコウカンシテクタ。サイ 


メモ 


的 


[ベルトジュミヨウマジカ/ベルトコウカンジュンビ]を表 
示してから[ベルトジュミヨウ/ベルトヲコウカンシテクダサ 
イ]になるまでの目安は、約750枚です。 （ A 4 サイズ、一度に3枚ずつ 
印刷した場合） 

「ベルトジュミヨウ/ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後 
も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはでき 
ますが、 MFP の故障の原因となりますので、ベルトユニットを交換 
してくださし、。 


ベルトユニット 



型名： MLBLT - C 4 C 
おおくの販売店でお求めください。 


9 メンテナンスをします 




ベル ト ュニッ トを交換します 


ベルトユニットを交換します 



156 


ベルトユニット を交換します 



? OPEN ボタンを巧し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 













































使用-;きみのベルトユニットを取り出します< 


新しいベルトユニットをセツトします C 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し，平6なテーブルの上に置き 
まず。 

0取り化したイメージドラムカートリッ 
ジじ黒い紙をかぶせまず。 

©□ ックレバー（青色2ヶ戸斤）を矢 Ep 
の方向に回転し，レバー（青を）を持ち> 
ベルトユニットを取 y かしまず。 


メモ 


ベルト 


レバ-请色） 


ロックレバー 
(青色） 


岭ろ 


•使用済みのベルトユニツトの回 
収を?子っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （184 ぺージ） をご覧くださ 
し、。 やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、かず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 

イメージドラム（緑の筒の部 
み）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分-;主意して 
くださし、。 

•イメージドラムカートリツジは 
直射日光や強い光（約1500ルク 
ス上）に当てないでくださ 
し、。室内の照明の下でも5分間 
切上は放置しないでください。 



使用済みベルトユニットは絶がに义の中に入 
れないでくださし、。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま 
す。 


ベルトユニッ 


レバ-请色） 



〇新しいベルトユニットを包装袋から取 
り化しまず。 


©ベルトユニットのレバー（青色）を持 
ち、ベルトユニットをセットします。 


©I □ックレバー清色2ケ所）を矢印© 


のち向に回転し、ベルトユニットが磕 
実に固をされたことを殖認します。 


©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かに MFP に戻します。 


ベルトユニットを交換します 
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9 メンテナンスをします 




5 


トップカバーを閉じます< 



(主.') 


イメージドラムカートリッジが セツ トできなかったり、トップカ 
バーが閉まらない場含は、ベルト ユニッ トのロックレバーのイ立置を 
確認してください。 


ベルトユニットを交換します 
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を着器 ユニッ トを交換します 



定着器ュニット交換の目安 


を着器 ユニッ トを交換します 


走着器ユニットの交換時期(こなると、操作パネルに[テイチヤクキユニットジュ 
ミヨウマジカ/テイチヤクキコウカンジュンビ]のメッセージが表示されま 
ず。そのまま巧刷を続けると、操作パネルに[テイチヤクキユニットジュミヨウ 
/テイチヤク丰ヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止 
しますので、新しい走:着器ユニット[こ交換してください。 

走着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約4日，000枚でず。 


テイチヤクキユニットジュミヨウマシ’力 
テイチヤクキコウカンシ '' ュンヒ。 


テイチヤクキ ユニット シ’ュミヨウ 
テイチヤクキヲコウカンシテクタ’サイ 


メモ 


1 [テイチヤクキユニットジュミヨウマジカ/テイチヤクキコウ 
カンジュンビ]を表示してから[テイチヤクキジュミヨウ/テイ 
チヤクキヲコウカンシテクダサイ]にをるまでの目安は、 A 4 サイ 
ズで約750枚です。 



た 主.') 


「テイチヤクキユニットジユミヨウ/ティチヤクキヲコウカンシ 
テクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷 
を続けることはできますが、 MFP の故障や祇づまりの原因となりま 
すので、を着器ユニットを交換してください。 


2 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます C 


A ま意 

やけどのおそれがあります。 

A 


ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 


を着器 ユニット 



型を： MLFUS - C 4 D 
おおくの販売店でおボめください。 



{化着器ユニットを交換します 




159 














































3 


使用-;まみのを着器ユニットを取り出します C 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してくださし、。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 
行ってください。 


〇定着器 ユニット 固をレバー（青色2 ケ 



所）を矢巧の方向へ起します。 

©定着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
U 化しまず。 


使用済みのを着器ユニツトの回 
収を行っています。詳しくは、 
「使用沼み消耗品の回収につい 
て」 （184 ぺージ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、'丘、ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


を着器 ユニッ 
固を レバー 
(青色） 


9 メンテナンスをします 




定着器ユニットを交換します 
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イ新しいを着器ユニットをセットします。 


ま:着器ユニットの 
レバ-请色） 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取 
り化します。 


0定着器ユニットのレバー（青色）を矢印 
①のち向へ押し下げながら、スト、ソ 
パーリリース（オレンジ色）を矢耳]⑥ 
の方向へ取り外しまず。 


知.') 


ストツパーリリースは MFP を 
輸送するときにほいます。化ず 
イ呆管してください。 


@を着器 ユニッ トの八ンドルを持ち、定 
着器 ユニッ トを MFP の中へ静かに入れ 
まず。 


〇定着器 ユニット 固をレバー（青色之ヶ 
所）を奧側に倒し、固定しまず。 































ADF ユニッ トの清掃をします 


原稿がスムーズじ ADR こ給紙されない場含、 ADF の□-ラやパッドが、インクやお 
粉などで汚れている攝合がありまず。 

このようなとき、 ADF ユニットの清掃をしまず。 


ADF のフロントカバーを開けます C 



A パッドを清掃しても直らない場合は、スペアの分離パッドと交換し 
レ 王 • てくださぃ。 

〇分離パ、ソドを左ちからたわませながら外します。 

み離パット 



^水を含ませてかたく絞ったホで口ーラとパッドを清掃します 



©新しいパッドを取りがけまず。 

か離パット 



3 


ADF のフロントカバーを閉じます C 

フロントカバー 


スペアの分離パッ ドが無しザ易合は、お執ま相談センターじご連絡ください。 



ADF ユニットの清掃をします 
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9 メンテナンスをします 



巧 

給紙 ローラとパツ ドを清掃します 

用紙カセツトからの給紙ミスが頻発ずる場合に行ってください。 

7用紙カセツトを引き出します。 

^給紙口ーラ（大）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
絞ったホで拭きます。 
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Q 用紙カセットのパッド部々を、水を含ませてかたく絞ったホで 
W 拭きます。 



マルチパーパストレイからの給紙ミスが頻発する場合は、マルチ 
、'±•ゾ パーパストレイの給祇口ーラを同様に清掃してくださし、。 
























LED ヘッドをミ青掃します 


E 口刷時にかすれや白いすじが入ったり，文字がにじんピリする場合に行ってください。 



ソ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



柔らかいティッシユぺーパーで LED ヘッドのレンズ面 (4 ヶ戸斤) 
を軽く拭きます。 



LED ヘッドを青掃します 
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9 メンテナンスをします 


f □□ J 


色ずれ補正調整をします 


MFP は電源を ON じしたときやトップカバーを围閉したとき，また連続して巧刷し 
ているとき400枚巧刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を巧いまずが.色ずれが 
気になる場合は，スキャナー部の操作パネルで調整を行って<ださい。 

〇@ r メニュー」ボタンを押しまず。 


7リンタシ‘ヨウホウシ：!トクチュウ 


インフォメ-シヨン 

7リンタにユ- 

\_ J 


© キーを押し' [プリンタメニュー]を還がします。 

0 Q 「還が」ボタンを押しまず。 


© キーを数回巧し'[イ□ブレホセイ」を還がします。 


ノウト’ホセイ 
化ス’レ机イ 

V J 


@ Q 「選択」ボクンを押します。 


イ□ス’レホセイ 
グツ]ウチュウ 


[イ□ズレホセイ/ジッコウチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が 
開始されます。 


色ずれ補正調整をします 


0 
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濃度補正調整をします 


MFP は新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して巧刷し 
ているとき日00枚巧刷ずるごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷ミ農度が 
気になる場合は、スキャナー部の操作パネルで調整を巧ってください。 

〇 (〇)「メニュー」ボクンを押します。 


フ。リンタシ•ヨウホウシュトクチュウ 

^- J 

インフォメ-シヨン 
T リンタメ ニ ュ- 


0 キーを押し、[プリンタメニュー]を選択しまず。 

@ Q 「選択」ボタンを押しまず。 


〇 キーを数◎巧し、[ノウドホセイ」を選択しまず。 


ノウ K ソウサ:シ•ドウ 
ノウト。ホセイ 


@ Q 「選択」ボタンを押しまず。 


ノウドホセイ 
グツ〕ウチュウ 


[ノウドホセイ/ジツコウチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始 
されまず。 


































巧 

表面を清掃します 


1 MFP の電源を OFF にします。 



? MFP の表面を拭きます。 



A - 水または中性就剤かは使用しないでください。 

ゾ •本製品は油をさす'必要はありません。注油しないでくださし、。 


表面を清掃します 
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9 メンテナンスをします 



巧 

原稿台のガラスを清掃します 

コピーにミちれがをじる場合，原稿台を清掃します。 


ブ原稿 カバーを 開き、ガラスを柔らかい ティッシュぺーパーで 
' 清掃します。 


原稿カバー 



原稿台のガラスを清掃します 
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プリンタ部の内部を清掃します 


印刷パターンじより定着器とシアンイメージドラムカートリツジの間の金属シャフ 
卜[こトナーがか着ずる攝含があります。 

金属シャフトにトナーが付着した攝合に行ってください。 



P OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、巧虫らないでくださし、。 




イメージドラムカートリツジを取り出します。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し、平らなテーブルの上に置き 
まず。 

©取り化したイメージドラムカートリッ 
ジに黒い紙をかぶせまず。 

•イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分注意して 
ください。 

•イメージドラムカートリッジは 
直射日光や強い光(約1500ルク 
スじ i 上）に当てをいでくださ 
し、。室内の照明の下でも5分間 
た Lh は放置しないでくださし、。 


プリンタ部の内部を清掃します 
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イを着器ユニットを取り出します。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてくださ 
し、。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を巧ってください。 



9 メンテナンスをします 




プリンタ部の内部を清掃します 
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^柔らかいホ、またはティッシュぺーパーでを属シャフトを拭 
一きます。 



6 を着器 ュニッ ト をセッ トします。 

詳し<は「定着器ユニットを交換します」 （1 日9ページ） をご覧ください。 


/ イメージドラムカートリッジ （4 個）を静かにプリンタ部に戻 
' します。 

Q トップカバーを閉じます。 






























MFP を輸送するとき 


MFP は精密機器でずので，捆包ち法じよつては輸さ中に巧損することがあります。 
次の手順で輸送して<ださい。 


MFP の電源を OFF にし、々の部品を取り外します。 


電源コード、アース髓 
US 目ケープル 
用紙カセツトに入っている用紙 




© USB ケープル（短）と AC 分岐〕ードを 
外します。 


© AC アダプタを外します。 


ホルダ 


P スキャナー部をプリンタ部から取り外します。 

|スキャす 

(ま.'） 



〇スキャナー部を□ックします。 

原稿カバーを開けて、読み取り 
部が、左側によっていることを 
確認してから、ロックしてくだ 
さし、。読み取り部が左端じない 
ときは、スキャナー部の電源を 
ON - OFF してくださし、。 



MFP を輸送するとき 
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9 メンテナンスをします 




@左ちのノブを回し、スキャナー部を取 
り外します。 



3 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



MFP を輸送するとき 
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4 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 
■ 々をビニールテープで止めて、プリンタ部に戻します。 


た 主') 


プリンタ部にイメージドラムカートリツジを同桶して輸送します。 
トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。 



^を着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。 

っ ‘'—’' ' っ つを着器 ユニットのレバー (青色）を矢耳） 

のの方向へ押し下げながら> 矢印②の 
方向にストッパーリリース（オレンジ 
色）を取りがけます。 


ストッパーリリース 
(オレンジ色） 


























トップカバーを 閉じます。 



バックストッパーを 取り外します。 



g 緩衝材で MFP をな護し、捆包箱に入れます。 

^ 主/) MFP 購入時に付いていた個包箱と緩衝がを使用してください。 

を輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリツ 
、 ブ -- J ジとトナーカートリツジを止めたテープをはがし、ストツパーリ 
リースを取り外してください。 


MFP を輸送するとき 
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9 メンテナンスをします 




MFP を移動したい 


MFP を移動する場合は，'必ずスキャナー部をプリンク部か6分離して運んで<だ 
さい。 
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ときには 


ADF 部がおづまりじなつたとき . 174 

プリンタ部が紙づまりになつたとき . 175 

WindowsXP Service Pack 21こ関する制限事項 . 179 












10 困ったときには 




ADF 部が紙づまりになったとき 


7 


ADF のフロントカバーを開けます r 


^ つまっている原稿を取り除きます。 




原稿の先端が兒える場合 


3 


ADF のフロントカバーを閉じます。 


ADF 部が紙づまりになつたとき 
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プリンタ部が紙づまりになつたとき 


紙づまりが発生ずると、操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されま 
ず。 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



紙づまり（ジャム）発生場所とエラーメッセージ 

紙づまりの攝所(こよつて、 エラー メッセ ー ジは異なりまず。 



発生場所 

エラーメ ッ セージ 

A . 己 -C 

3ウシジャム 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

D 

ヨウシジャム-ヨウシソウコウチュウ 
トップカバーヲアケテクダサイ 

E 

ヨウシジャム-マルチフィード 

F 

ヨウシジャム-デグチ 

トップカバーヲアケテクダサイ 


紙づまりじなつたとき 
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10 困ったときには 


^DDD J 


1 っまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部(発生場巧 ： A • B • C • D ) 

フ□ントカパーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている 
用紙をゆっくり引き化します。 

なお、用紙が自動的に排化されることがありまず。この場合は、フ□ントカバーを 
開閉ずるとエラーは解除されまず。 


後端が見える場合 



紙づまりになつたとき 
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先端が見えない場合 



フロントカバー 


用紙排出部(発生場所： F ) 


排出□か6用紙をゆつ<リ引き化します。 


的 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
いる場合は、プリンタ部内側に用紙を引き出してください。無理に 
後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 






















定着器ユこット部(発生場所 : D • E • F ) 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分';ま意し 
てくださし、。熱いときは無埋をせず、かし冷めるまで待ってから用紙を 
取ってください。 


〇走:着器 ユニット 固定:レバー（青色2 ヶ 
巧）を矢印の方向へ起します。 


を 着 器 ユニッ 
固を レバー 
(青色） 



©八ンドルを持ち定:着器ユニットを取り 
化し、平らなテープルの上に置きまず。 


を着器ユ 
固定 レバー 
膚色） 


を着器ユニットの 
レバ-请色） 


©走:着器ユニットのレバー（青色）を矢耳] 
の方向[こ押しなが6、つまった用紙を 
おず矢印方向（手前方向）へゆっくり引 
き化しまず。 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色） 



C 主.') 


を着器 ユニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、を着器 ユニッ 
卜内部に未を着のトナーが残っていることがあるため、ステータス 
ぺージ印刷 に5ぺージ）、 白紙等を数回印刷してください。 


紙づまりじなつたとき 
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10 困ったときには 




つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、 W 下の手順で 
他のつまった用紙を取り除きまず。 


〇ネジじ手を触れて静電気を逃がします。 



©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り化し、平らなテーブルの上[こ置き 
ドラム ます。 

ッジ 

©取り化したイメージドラムカートリッ 
ジに黒い紙をかぶせまず。 

イ メージ ドラム（緑の筒 
の部分）は、非常に傷つ 
きやすいため取り扱し、 
には十分注意してくだ 
さし、。 

イメージドラムカート 
リッジは直が日光や強 
し、光(約1日00ルクス1^^ 
上）に当てないでくださ 
し、。室内の照明の下で 
も、5み間じ Lh は放置し 
ないでください。 


紙づまりになつたとき 
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©つまって いる用紙をゆっくり引き化しまず。 

用紙先端が見えている場合 



プリンタ部の内側へゆつ 
くし J 引き化しまず。 


用紙の先端も後端も見えなし^場含 





定着器 ユニツ トのレバー 
を矢印方向に押しながら 
つまっている用紙をゆつ 
くり引き化します。 


@イメージドラムカートリッジを戻します。 
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WindowsXP Service Pack 2 に関する制限事項 


Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 

机 indows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載では、 Windows ファイ 
アーウォールの機能が強化されておりますが、それ(こ伴いプリン女ドライバ-ユー 
ティリティに tTF の制限事項が生じる場含があります。 


項目 

発をする制限事項 

詳細、回避ちを 

プリンタドライ 
バ全般 

PC ネットワーク 
共有時、巧刷がで 
きません。 

サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き.「ファ 
イルとプリンタの共有」にチェックを入れて<ださい。 

プリンタドライ 
バインス I ''ーラ 

プリンタお索が巧 
えません。 

ファイアウォールの設定で r 例みを許可しない」にチェックがついてし、 
る塌合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの檢索ができな 
くなりまず。同ーセグメント内に接編されたプリンクは問題あリませ 
ん。プリンタのお索ができない場合でも， 「 TCP / IP 接扁」画面で rip 
アドレス」を選巧し. IP アドレスを直接入力ずることで設をできまず。 

AdminManager 

プリンタお索、 

N にの設をが巧え 
ません。 

ルークを超えるセグメントに対してプリンクの檢索， N にの設をが 
できなくな U ます。 

同ーセグ^ント内に標補されたプリンクは問題ありません。 

ルークを超えるプリンクの檢索， N にの設走を行う場合は， 
[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追化]を 
围き， AdminManager を追姐し.チェックを入れてください。 

日 KILPR ュー 

ティリティ 

プリンタお索が巧 
えません。 

ファイアウォールの設をで「例外を許可しない」にチェックがつい 
ている場合は，ルークを超えるセグ六ントに対してプリン女の檢索 
ができなくなりまず。同ーセグ^ント內に接続されたプリンクは同 
題ありません。プリンタの検索げできない場合でも、「プリンクの 
追姐」サ「プリン女の再設走」画面で IP アドレスを直瞎人力ずる 
ことで設をできまず。 

Web ブラウザ 

ポップアップウイ 
ンドウがフ〇ック 
されま寸。 

Internet Explorer の[ツール]メニューの[ポップアップブ n ック 
の設を]を围き 1 [許可する Web サイトのアドレス]にプリンク 
の IP アドレスを追が]してください。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方ま 

Print」ob 
Accounting 

プリンな檢索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがつ 
いている場台は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの 
検索げできなくなります。同ーセグメント内に接編されたプリン 
夕は問題ありません。プリン女の檢索ができない場合でも，□グ 
取得プリンタの追ぶウィザードで「プリンタを接編先で指定する」 
を違択し、「暖続先」で 「 TCP / IP ネットワーク」を還おし、 IP ア 
ドレスを直接入力することで設定できます。 


□グ取得スケジュー 
ルに従って□グが取 
得されていません。 
また.「プリンタ」 一 
「□グを直ちに取得」 

を巧っても1「□グ取 
得スケジュールに 
従って，□グを取得 
中のためできませ 
ん。」が表示され1取 
得ができません。 

WindowsXP Service Pack 1 iU 前に、プリントジョブアカウン 
ティングにプリン女を登録し、□グの取得を開始している状態で、 
WindowsXP Service Pac ににアップデートを巧うと、左記の現 
象が発生する場台がありまず。このような場合は、 Windows を再 
起動しまず。 

Print Super 
Vision 

リモート PC からア 
クセスできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追畑を開 
き、 PrintSuperVisi 肌がインス1—ルされている Web サイトの 
ポート番号を追ぶして<た’さし''。 

※設定方まは、[ずべてのプ□グラム]-[沖データ]- 
[ PrintSuperVision ] -[お読みください]を参照してください。 


ポップアップウイ 
ンドウがブ□ック 
されまず。 

※設定方まは、[ずべてのプ□グラム]-[沖データ]- 
[ PrintSuperVision ] -[お読みくた’さい]を善照してください。 

Web Driver 
Installer 

プリンク檢索が巧 
えません。 

ファイアウォールの設をで「例外を許可しない」にチェックがつい 
ている場台は，ルータを超えるセグ六ントに対してプリン女の横索 
ができなくなります。同ーセグ^ント内に接編されたプリンタは商 
題ありません。プリン女の横索ができない塌合でち，グループのお 
索節困の4巧目を* (例： 192.168.0*) にずると，檢索できます。 


リモート PC からア 
クセスできません。 

[ Windows ファイアウォール]-糊外]-[ポートの追ぶ]を謂き、 
Web Driver Installer がインス1ルされている Web サイトのポート 
番号を追ぶし、[管理ツール]-[コンポーネントサービス]で Web 
Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してくた’さい。 
※設をちまは、[ずべてのプ□グラム]-阱テ‘ーク ]- [Web Driver 
Installer ] -成読みくた’さい]を参照してください。 


《詳細は弊社ホームぺージ rhttp :// www . okidata . co . jp /」 をご覧くださし、 
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10 困ったときには 


( MEMO ) 


10 
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ユーザサポートサービスじついて . 182 

仕様 . 185 

ユーザーズマニュアル CD - ROM の内容 . 187 
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巧 

J ューザ サポートサービスについて 
保証について 

• 本製品には r 保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 
記入内容をご確認の上、大切(こ保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」(こ記載されている当社 
保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は r 保証書」に記載さ 
れています。 

• 「保証書」(こ前ち事項が記入されていない場合や紛失した攝合は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる塌合があります。 

• 保証期間糖過後は、修理[こよって本製品の性能が維持できる場合、お客 
様のご要望じより有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センクー 
または、お買い上げの販売店(こご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接■間接の損害じつし'' 
ては、当社はその責任を負わないものとします。 


最新版の MFP ソフトウエアを入手したい 

最新版のネットワークセットアップツール， ファームウエア 、スキヤナードライ 
パ、およびプリンクドライバを.当せホームページよリダウン□ードずることがで 
きまず。 

なお，最新のファームウエアを MFP じアップデートする場合，ネットワークセット 
アップツールを使用します。詳し<は> 当社ホームページをご覧ください。 

ダウンロードサービス 

沖データホームページ 

http://www.okidata.co.jp 
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消耗品を購入したい 

MFP をお買い上げいただいた販売店よりご購入 < ださい。 












MFP のご相談と修理について 

MFP の操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品(こつい 
て闇きたいなど、 MFP に関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせ 
チェックシート」に記入してからお電話ください。 

お客様相談センター 0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5833- 571 0) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ± 曜日 
け旦し、日曜、祝日、年末年始等を除く） 

《月曜日〜金喔日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い合わせで、誌問修理が 
'必要な場合は、翌営業日に改めてご速船をさしあげます。 

《上記外(こも弊社都含(こよりお休みをいただくことがありまず。 

♦本製品のサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグルー 
プ会社が担当しております。 


(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 W 下の場合を除き、第兰者への開示や、 
提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定ずる業務提携会社に対して、お客様の巧を-住所-電話番号な 
ど保守サービス等の業務を委託ずるために必要な限度でお客様情報を提供 
ずること。 

b ) お客様情報を統計的に集計-分析し、個人を識別、特定できない形態に化 
エした統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断 
材料として利用すること。 

C ) 予め登録時[こ同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社よ 
り、サービス提供，アンケートその他の吿巧等のため電子;ールや郵便物の 
郵送、または営業担当者からコンタクトを取6せて頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令が、捜査事項照含書その他法令(こ基づいてお客様情報 
を開示ずること。 



一お問い合わせ(こ◎答できない場合(こついて一 

1. UMIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決(こ必要な情報が不足している場台 

4. お客様固有のシステム環境のアドパイスやコンサルティング 
5 MFP の非公開仕様に蘭するお問い合わせ 

お問い合わせ チェックシート 

具体的な症状 


環境 

機種名： ^ 

追姐オプション： なし 

コンピュータ環境 
□Windows バージョン： 
□Mac OS バージョン： 


製造番号； 


接続でま 

□パラレル DUS 巨 

□TCP/IP nipx/spx 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを：_ 

アプリケーションソフト 
アプリケーションソフトを： 

使巧フォントを： 一 。~ " 


エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 
MFP の澡作パネルに表示される内容 ：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 
他のコンピュータからの印刷 ：□正常 


購入月； 


あ U ( 


□ネットワーク 
□EtherTalk 


バージョン： 


年 ち 


バージョン： 


□NetBEUI 


□巧刷できない 
□印!刷できない 
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MFP を廃棄したい 

お買い上げいただいた MFP の廃棄の際，事業所でお使いの場合は，産業廃美物処理 
業をに委託して<ださい。一般穿:庭でお使いの場合は> お客様がお住まいの巧ち自 
を体のを例に従って廃棄して<ださい。 

なお> 詳しくはち自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


この MFP のプリンタ部は重量が約 26 Kg ありますので、2人上で持ち上げて 
ください。 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖デーな製品の消耗品 
とメンテナンスユニットの無料回収を巧っていまず。 

ちの用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームぺージ ( http :/ 
/ www . okidataco . jp ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が 
◎収じおうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱作ビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいまずが、地球環境への負荷をできるだ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


が録 
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FAX 0120-1 07995 

巧データ回収センタ宛 


受付 No . ; 

* 巧なじて記人いたしますので，お客樣の 
記入は不雪です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社を）：_ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日 ：_ 年月日 _ 

【お断り：受か時間む降に FAX された場合、回収日がずれる場含があります。】 


1回収依頼品 

1 イメージドラムカートリッジ 

個 

: トナーカートリッジ 

個 

1 定着器オイル□ーラ 

個 

1 廃棄トナーボックス 

個 

1 転写ベルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリポンカートリッジ 

個 

; その他マイク□ライン消耗品 

個 

【* 不要となったダンボール箱などにまとめて人れてくださし、〇 】 

1 まとめた箱の荷姿で合計 

個 □ 




ご不明な点は下記へご連絡< ださい。 

ホデータ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリー ダイヤル0120 -640991 (推帯 巧 話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日け兄日、弊社か日を除く） 

9 : 00〜12 : 00. 13 : 00〜17 : 00 





















































仕様 



m 


まな仕様 

スキャナー部 プリンタ部 


あ式 

A 4 フラットベッドカラースキャナー （ ADF 付き） 

锅樓度 

フラットベッド600 X 600 dpi ADF 600 X 600 dpi 

イメージセンサ 

CCD , 4 lines 

CPU 

TX 4927(200 l \/ lHz ) 

メモリ容呈 

64 MB 

光源 

里化ランプ 

カラー化力 

24 ピットカラー, 8ビットグレースヶール、4ビット CMYK 、 1ビットモノク □ 

電源 

AC 100 V -240 V , 50/酣比± 1 Hz 化力： DC 24 V 2 A 

消費電力 

動作時 ：最大36机 

待機時 ：最大 24 W 

節電モード時：最大 18 W 

インタフエース 

US 己 ( Hi-Speed US 己をサポート） 

100己 ASE - TX /10 BASE 

読み取り領域 

原稿台： 216 x 297 mmWT 

ADF :幅114〜140 mm 長さ216〜 356 mm 

自動給お原稿厚 

60 g / m 2 〜1 05 g / m 2 

装置着命 

スキャ于一部本体； 5年または5万◎スキャン 

ADF ; 5年または20万回給お 
笛光ランプ：1万時園 W 上 

綱環境条件 

の〜3己で/10〜8己 96 RIH (最高湿巧湿度2己で‘最高乾巧湿球温度差2で） 

重量 

約 6.2 kg 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を涅光光源とする乾ま電子写賣記録ち式 

解像度 

600ド，ソト/インチ ( LED ヘッド） 

す!刷色 

イエロー,マゼンタ.シアン，黒の4を 

CPU 

PowerPC 405 PS プ□セッサ (200 MHz ) 

RAM 容量 

32 MB 湿大 288 MB ) 

対応 OS 

Windows Server 2003 / XP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版* 4 
詳し < は動作環境をご g ください。 

巧刷言語 

HIPER-C (High Performance Color ) 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed US 己をサポート） 

印刷速度 

カラー:12ぺージ/サ（普通お. A 4 コピーモード時），已ぺージ/巧 （0 HP シート）， 

7ぺージ/サ （104 kg (121 g / m 2 似上の厚紙-官製はがき-ラベル紙）， 

モノクロ ： 20ぺージ/サ（普通お. A 4 コピーモード時），10ぺージ/巧，の HP シート）， 

7ぺージ/サ （104 kg (121 g / m 2 似上の厚紙-官製はがき-ラベル紙）， 

巧紙サイズで 

A 4, A 5, A 6 .己 5. レタ ー. リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ，リーガル14インチ， 
エグゼクティブ.カスタム.はがき.往復はがき.封茵 （9 種） 

巧紙種類 

普を紙（連里巳己〜 172 kg ) ,官製はがき，お筒.ラペル紙，日 HP シート 

給紙方法で 

巧祇カセットによる自動給紙.マルチパーバストレイによる自動給紙と手差給紙 

給紙容星 

用紙カセット ：を通お300枚/ま量 70 k 9 総厚 30 mmW 下 

マルチパーパストレイ普ち紙100巧/連 》70 k 9 総厚 lOmmW 下はがき40巧,封筒10巧/巧置 85 g / m 2 

が化方まで 

フェイスアップ（表排出）/フェイスグウン（裏排出） 

排化容呈 

フェイスアップ：搁100あ/連里 70 kg フ王イスグウン：約2己ひ校/連呈 ■? 日 kg 

す!刷保証範囲 

巧紙の端か6目.3己 mmW 上（至!筒などの特殊な用紙は除く） 

す)刷精度 

書き化し位置精度 +2 mrri 巧おの斜巧 +1 rmV 100 mm 画像伸縮 +1 mrri /100 mrri (連量 70 kg の場合） 

ウォー5ングアップ時間 

電源投入後90砂 W 内 （2 巳で） 

電源 

AC 100 V +1096. 50/60 HZ +1 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大 950\ A /、 平巧 330 W (25 で） 

待構時 ：最大850め/ .平巧110め/に5で） 

節電モード時：最大 16\ A / 

巧人電流 

■70 AW 下 (2 己で） 

使用竜境条件 

動作時：10〜32で/20〜 80 %RIH (最高湿な湿度25で，置富乾巧湿巧湿度差2で） 

停止時： 〇〜43で/10〜 90 %Rhl (最高湿巧温度 26.8 で.最高乾巧湿巧温度差2で） 

印刷品質備条件 

温度10で時湿度30〜 73% RH . お度32で時湿度30〜 54% RH . 

湿度3096 RH 時温度10〜32で、湿度8096 RH 時温度10〜27で、 

カラーな刷時湿度17〜27で，湿度50〜 70 %RH 

標準使巧条件 

平巧電源 ON 時聞： 220 H / 月 平均印刷枚数： 4,000お/月 

消ち品.メンテナンス亡ット 

トナーカートリッジ.イ；<-ジドラムカートリッジ，バルトユこット1を着器ユニット 

装置寿命 

5年または42万ぺージ 

艦重置つ 

約 26 kg 


‘ 1 :用紙のサイズ、種類，厚さ、給紙方まにより、印刷速度は変わリま寸。 

で：巧紙のサイズ，種類，厚さじより、給紙方ま、お化ちまに制限があリます。 
で：本体および消耗品を含みまず。オプション.用紙重量は含みません。 

*4： NT 4.0 は共有プリンタのクライアントのみでず。 
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外形寸法 


平面図 



側面図 



186 



769mm 























































































































































© ® © ©© @ 

ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM ロホ，々のマニュアルび PDF おまで収録されていま 

ず。バージョン 5W 降の Acrobat じ対応しています。 

Adobe Reader は， MFP ソフトウェア CD-ROM に収納されています。 

• C 5510 MFPsetup.pdf :C 5510 MFP ユーザーズマニュアル（セットアップ 

編)でず。（本書） 

• C5510MFPapp.pdf : C 5510 MFP ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルを八ードディスクじコピーしてイ吏う場合は、セットアップ編と応用編を 

同じフォルダじ保ちしてご利用<ださい。 

ューザーズマニュアル（応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
カラーユーテイリテイ 
カラー調整ユーティリティ 
色見本印刷ユーティリティ 
ネツトワークユーテイリテイ 
0KIMFP ネットワークセットアップ、ソール 
OKI LPR ユーテイリテイ 
Network Extension 
PrintSuperVision 
Web Driver Installer 
Web ブラウザ 
PaperPort 9.0 

2 いろいろな用紙に印刷するための設定 
はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
ラベル紙、 0HP シートに EP 刷したい 


3 便利な印刷機能 

印刷をキャンセルしたい 

複数ページを1枚に印刷したい 

複数枚に化大して印刷したい(ポスター印刷） 

任意の用紙サイズに EP 刷したい（カスタムページ-長尺 EP 刷） 

表紙のみ別のトレイか6給紙したい(表紙 EP 刷） 

用紙サイズを変更したい 

ウォーターマークを EP 刷したい（スタンプ EP 刷） 

文書を部単位で印刷したい(了合印刷） 

高解像度で印刷したい 
細線がかすれるのを防ぎたい 

プリンタドライバの設定を1 呆有して，繰り返し巧用したい 
プリンタドライバのデフォルトを変更したい 
トナーをセーブして試し印刷したい 
写真やイラストをきれいに印刷したい 
4 便利なスキャン機能 

E メールアドレス帳を編集したい 

メールアドレス帳か6検索して宛先を設定したい 

スキャンしてサーバに転ちしたい（スキャン To FTP) 

スキャンしてサーバに転送したい（スキャン To HTTP) 

スキャンして Windows の共有フォルダに転をしたい(スキャン To CIFS) 

辭像度を変更してスキャンしたい 

添付ファイル名を変えて E メールで送信したい 

発信ををを設をして E メールをを信したい 

返信先アドレスを設走して E メールを送信したい 


が録 
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ADF を使わずに、複数枚の原稿を一度にスキャンしたい 
スキャンする原稿のサイズを変更したい 
保をおまを変更してスキャンしたい 
スキヤンニングソフトウエアを使ってスキヤンしたい 
PC スキャンの画像を読込み時に調整したい 
5便利なコピー機能 

化大-縮小コピーをしたい 

コピーの濃さを調整したい 

コピーの 品質を変えたい 

複数ぺージを1枚にコピーしたい 

マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい 

コピー 設定 

コピー画の RGB および CMYK チャンネルを調整したい 
6 カラーに ついて 

カラーマッチングについて 
簡単にカラーマッチングしたい 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 
ガンマ値やを柜を変更してカラーマッチングしたい 
カラー調整の設定をファイルに保存したい 
カラー調整の設ををファイルから読み込みたい 
カラー調整の設定を削除したい 
黒の部分の仕上りを変更したい 
モノク□(白黒）で印刷したい 

文字と背景の闇の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント) 
色見本印刷してホ望をの RGB 値をまめたい 


付 
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7困ったときには 

MFP の操作パネルのメ、ソセージ 
プリンタ部の LED の点なパターン 
巧障かな？と思ったとき 
EP 刷が不鮮巧なとき 
コピーが不鮮明なとき 
プリンタ部の用紙送りがおかしい 
ADF の原稿送りがおかしい 
EP 刷できない 
スキヤンできない 
コピーできない 


8その他の設定項目 

パワーセーブ(節電モード）したい 

節電モード(パワーセーブ）に人るまでの時闇を変更したい 
待機モードに移行するまでの時围を変更したい 
待機状態をコピーモードに変更したい 
利用をを制限したい ( PIN 設定） 


付録 

仕様 

ネットワークインタフエース仕様（スキヤナー部） 

USB インタ フエー ス化様(スキヤナー部） 

印刷乾囲と印刷精度 

消耗品-メンテナンスユニット-オプションー覧 
プリントジョブアカウンティングの使用について 

最大登録可能なユーザ ID を，および最大保を可能□グ数とを要なメモリ条件 
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索 

AC アダプク . 己，20 

ADF. 120, 122,174 

ADF コネクク . 17 

ADF ユニッ h. 17,161 

E メール . 123 

FTP アドレスボタン . 32 

IP アドレス . 46,49, 60,61 

LED ヘッド . 16,150,163 

LINK ランプ . 60 

MP トレイ . 16 

MP トレイ メディアウェイト . 110 

OHP シート . 102, 105, 108,109 

OKI Scanner. 91 

OKI カラーページプリンタ用紙 . 103,106 

PC スキヤン . 127 

ping. 60 


190 


引 

T 

TX/RX ランプ . 60 


U 


UPS につし'*て . 23 

US 巨インクフェースコネクタ . 17 

US 巨ケーブル（短） . 21 

US 巨ケーブル（長） . 65 

USB 接続 . 63 

US 巨接続でセットアップできない . 100 

USB ドライバ . 77, 80 


W 

WindowsXP Service Pack2. 179 


ア 


了ース . 23 

新しい八ードウエアの横化ウィザードが表示されない . 88, 90, 93 

新しい八ードウエアの検化ウィザードが表示される . 87 

厚さ . 102,108 

アップデートずる . 58,98 

アテサ丰 . 123 

アプリケーションじ読み込む . 127 

安全上のま意表示 . 2 


イーサネットケーブル . 45 

一般的なま意 . 2 

移動する . 172 













































イメージドラムカートリッジ . 1目，19,1己2 

色ずれ補正 . 164 

E 口刷言語 . 185 

E 口刷します . 112 


回収 . 

解像度 . 

書き化し位置精度 
各部のを称 . 


149, 153, 157, 160,184 

. 12目，18日 

. 105 

. 16 


E 口刷精度 . 185 

E 口刷速度 . 185 

E 口刷できない . 60,8目 

E 口刷品質保証楽件 . 185 

E 口刷保証範囲 . 185 

E 口刷枚数 . 146 

インス I ルします . 6目，72, 76 

インストールに失敗しました . 87 

インクフェース . 18己 

インフォメーシヨンー覧 . 38 

ク 

ウォーミングアップ時間 . 185 

うまくいかない . 86 


カスタム巧紙 


108 


画像を読み込む ........ 

紙づまり . 

カラーコピー . 

カラーコピー ボタン 


. 127 

174, 175,178 

. 2日，131 

. 32 


カラー用紙 . 102,105 

ガラス面 . 166 

官製往復はがき . 103 

官製はがき . 103 

感電 . 23 

管理者メニュー . 142 

管理者メニュ ー— 覧 . 42 


キ 


X 


エクセレントホワイト . 103,106 

才 

往復はがき . 102,106 

沖データ回収センタ . 184 

お客様相談センター . 183 

お間い合わせチェックシート . 183 

オプション思 . 27 

オンラインスイ、ソチ . 33 

オンラインランプ . 33 


キー . 32 

キャンセルスイッチ . 33 

給紙方法 . 108,117 

給紙 S ス . 162 

給紙□-ラ . 162 

切ります . 24 

ク 

クイックガイド . 26 

組立てます . 18 


ケ 


力 

力ーソル丰一 . 32 

外形寸法 . 186 


警告 . 2, 3,14, 23 

ゲートウェイアドレス . 49, 60, 61 

ヶーブル . 45 

原稿 カバー . 17 
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原稿サイズ . 

口. . 

原稿のセツト方向 


. 120 

. 120, 121,166 

121, 122, 134,13己 


つ 


っァ . 

交換しまず . 

購入したい . 

個人情報の取り扱い 
ご相談 . 


. 20,21, 45,65 

148, 152, 156,1己9 

. 182 

. 183 

. 183 


コピー 


131 


コピー濃度調整ボタン . 32 

コピー倍率選択ボタン . 32 

コピー思質選択ボタン . 32 

コピー部数表示部 . 32 

コピーモード ボタン . 32 

サ 

最新版のソフトウェア . 182 

サイズ . 102,108 

再生お . 103 

削除ずる . 日ス97 

サブネツトマスク . 49, 60, 61 


シ 


自動選択 . 

修理 . 

重量 . 

寿命 . 

ジュミョゥ . 

ィ±様 . 

ル規模ネットワーク 

使用許語契約 . 

詳細設定ボタン ........ 


. 117 

. 183 

. 185 

. 146 

152, 156,159 

. 185 

. 47 

. 6 

. 32 
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使巧条件 . 185 

使巧済み消耗品 . 184 

使巧済みのイメージドラムカートリッジ . 153 

使巧済みの定着器ユニット . 160 

使用済みのトナーカートリッジ . 149 

使用済みのベルトユニット . 157 

使用できる用紙 . 102 

消費電力 . 18己 

消爲品 . 14目，182 

消爲品ランプ . 33 

諸漏 . 5 


ス 


推奨再生紙 . 

推奨お . 

数字ボタン . 

ズーム ボクン . 

スキャナーとして使用... 

スキャナードライパ . 

スキャナー部 . 

スキャナーモードボタン 
スキャナーを□ックずる 

スキャナドライバ . 

スキャナ部の仕様 . 


. 103 

.. 103,104, 105,106 

. 32 

. 32 

. 134 

66, 73,の，1の，182 

. 17, 20, 32 

. 32 

. 169 

. 66, 73, 77 

. 185 


スキャン . 123 

スキャンしまず . 121 

スキャン方法 . 127 

スな一タトナーカートリッジ . 16,19,149 

ステータスぺージ巧刷 . 25, 139,146 

ストッパリリース . 18,160,170 

ストップボタン . 3之 
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トレイ1メディアウェイト . 

ナ 

内部を清掃 . 

ネ 

ネツトワ ー クインタフ ェース コネク女 
ネットワーク接続 . 


走着器ユニット . 1目，159,177 

テイチヤクキユニットジュ S ョウ . 159 

手差しガイド . 16 

胃源 . 23 

電源の集件 . 23 

点検ランプ . 32,33 

電源ランプ . 32 

動作磕認 . 25 

動作環境 . 14, 44,64 

トップカバー . 16 

トナーナシ . 148 

トナーカートリッジ . 16,148 

トナーカートリッジ S タイプ . 14ス148 

トナーカートリッジの見分け方 . 147 

トナー残量 . 147 

ドライバソフトウエア . 53,日7, 58 

ドライバのパージョン . 59 

ドラムジュ S ョウ . 152 

ドラム寿命 . 147 

取り外す . 169 

トレイ . 16 

トレイ1_ _ 11? 



夕 


チ 


制限事項 . 179 

清掃 . 161, 162, 163, 165, 166,167 

製品の磕認 . 12 

接続します . 23,45，目6 

設置します . 11 

設置を件 . 14 

設置スぺース . 15 

設定を磕認する . 139,142 

節電モードボタン . 32 

節電ランプ . 32 

セットアップがうまくいかない . 86 

セットアップします . 46, 53,目6, 70, 72, 76 

セットアップできない . 100 

セットアッププ□グラム . 72,7目 

セットボタン . 114 

選がボタン . 32 

操作パネル . 16,17, 32,33 

操作方法がわか5ない . 183 

増設メモリ . 27 

装置寿命 . 185 

その他のデバイス . 88 

対応 OS . 185 

ダウン□-ドサービス . 182 

鶴 . 2,3,14 

長尺お . 106 
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ネットワーク設定一覧 . 39 

ネットワークメニュー . 49 


/、 


濃度補正 . 164 

廃棄したい . 184 

排化先 . 117 

排化方法 . 108 

倍率表示部 . 32 

はがき . 102,103, 108, 109,114 

パソコン . 127 


ノ'{ツクスト 、ソノ t 一 . 18,171 

パッド . 16之 

ハブ . 45 

ヒ 

表示部 . 32 

標準トナーカートリッジ . 14ス T 48 


フ 


ファイアウォールの設定による制限 . 179 

封筒 . 102, 104, 108,109 

フェイスアップ . 117 

フェイスアップスタッカ . 16 

フェイスダウン . 117 

複撒部数のコピー . 135 

普通お . 102, 103, 108,109 

部分印刷用紙 . 102,105 

プラグアンドプレイ . 66 

プリン女アイコンが作成されない . 86 

プリン女ドライバ . 9ス98 

プリン女ドライバのバージョン . 99 

プリン女のインス!ル . 70 

プリン女部 . 16, 33,175 
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プリンタ部の仕様 . 185 

プリンタメニュー . 110 

プリンタメニュ ーー 覧 . 38 

プレビュー . 128 

フ□ントカパー . 16,176 
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